GTECHNIQ Smart Fabric v3

SMART SURFACE sCIENCE  Sjcherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieBlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830
Ausgabedatum: 21.10.2021 Uberarbeitungsdatum: 30.10.2022 Ersetzt Version vom: 21.10.2021 Version: 1.1

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch

Produktname : Smart Fabric v3

UFI : 4EX2-WOSP-E00Y-VYH7
Produktcode : 11v3

Produktart : Glasur

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Fir die Allgemeinheit bestimmt
Hauptverwendungskategorie : Verwendung durch Verbraucher
Verwendung des Stoffs/des Gemischs . Textilbeschichtung

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfugbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

GTECHNIQ LTD GTECHNIQ POLAND
Bridge Business Park Upper Heyford Detailing Services
NN7 3FA Northampton Pory 60/42, 02-757
United Kingdom Warsaw

T +44 (0)1604 962 553 T +48 500 800 639

uk@gtechnig.com - www.gtechnig.com

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer : +44 (0)1933 445 260
Fir chemische Notfélle 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche anrufen.

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Entzlindbare Flussigkeiten, Kategorie 2 H225
Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2 H319
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, H336
betdubende Wirkungen

Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 3 H412

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16

Schédliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen
Keine weiteren Informationen verfiigbar

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung geméaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP)

GHS02 GHSO07
Signalwort (CLP) . Gefahr
Enthalt . 2-Propanol
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Gefahrenhinweise (CLP) : H225 - Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
H336 - Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H412 - Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (CLP) : P102 - Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P210 - Von Hitze, heilen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P261 - Einatmen von Rauch, Nebel, Aerosol, Dampf vermeiden.
P280 - Augenschutz, Schutzkleidung, Schutzhandschuhe tragen.
P303+P361+P353 - BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle
kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen Wasser und
Seife.
P304+P340 - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und flir ungehinderte
Atmung sorgen.
P305+P351+P338 - BEl KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser splilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Maéglichkeit entfernen. Weiter
spulen.
P312 - Bei Unwohlisein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P501 - Inhalt/Behalter einer Sammelstelle fiir geféhrliche oder spezielle Abfalle, in
Ubereinstimmung mit lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften

zufiihren.
Kindergesicherter Verschluss . Nicht anwendbar
Tastbarer Gefahrenhinweis . Anwendbar

2.3. Sonstige Gefahren

Enthalt keine PBT/vPvB-Stoffe 2 0,1%, bewertet gemalR REACH Anhang XIII

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische
Name Produktidentifikator % Einstufung gemaR Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
2-Propanol CAS-Nr.: 67-63-0 90 - 100 Flam. Lig. 2, H225
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE) EG-Nr.: 200-661-7 Eye Irrit. 2, H319
EG Index-Nr.: 603-117-00-0 STOT SE 3, H336
REACH-Nr: 01-2119457558-
25-XXXX
Silane CAS-Nr.:proprietary <1 Skin Irrit. 2, H315
EG-Nr.: proprietary Eye Dam. 1, H318
REACH-NTr: proprietary Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Erste-Hilfe-MaRnahmen allgemein . Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas zufiihren. Bei Unwohlsein arztlichen Rat
einholen (wenn mdglich dieses Etikett vorzeigen).

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Hautkontakt : Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen.
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Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Augenkontakt . Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen. Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen. Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Verschlucken : Mund ausspllen. KEIN Erbrechen herbeifiihren. Notarztliche Hilfe herbeirufen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen . Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Symptome/Wirkungen nach Einatmen . Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann die Atemwege reizen.
Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Kann Hautreizungen bewirken.

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt . Verursacht schwere Augenreizung.

Symptome/Wirkungen nach Verschlucken : Kann eine Reizung des Verdauungstrakts verursachen.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln. Arzt hinzuziehen.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel . Alkoholbestandiger Schaum. Trockenldéschpulver. Sand.
Ungeeignete Loschmittel . Keinen starken Wasserstrahl benutzen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandgefahr . Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar. Dampfe kdnnen sich tber groRe Entfernungen
den Boden entlang bewegen bevor sie sich entziinden/zur Dampfaustrittsquelle
zurickschlagen.

Explosionsgefahr . Kann brennbare/explosionsgeféhrliche Dampf-Luft Gemische bilden.
Reaktivitat im Brandfall : Nicht bekannt.
Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall . Mdgliche Freisetzung giftiger Rauchgase.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Brandschutzvorkehrungen . Beim Bekampfen von Chemikalienbréanden Vorsicht walten lassen.

Léschanweisungen : Zur Kihlung exponierter Behalter einen Wassersprihstrahl oder -nebel benutzen.
Eindringen von Léschwasser in die Umwelt vermeiden (verhindern).

Schutz bei der Brandbekampfung : Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausriistung, einschlieRlich Atemschutz
betreten.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende Verfahren

Allgemeine MaRnahmen : Zindquellen entfernen. Besondere Vorsicht walten lassen, um statische Aufladung zu
vermeiden. Nicht offenem Feuer aussetzen. Rauchverbot. Berlihrung mit den Augen und
der Haut vermeiden. Angemessene Liftung sicherstellen.

6.1.1. Nicht fur Notfalle geschultes Personal

Schutzausristung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tatig zu werden. Weitere Angaben:
siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausristung".

Notfallmanahmen . Unbeteiligte Personen evakuieren. Umgebung beliften.

6.1.2. Einsatzkrafte

Schutzausriistung . Reinigungspersonal mit geeignetem Schutz ausstatten. Einatmen von Rauch, Nebel,
Aerosol, Dampf vermeiden.
NotfallmaRnahmen . Umgebung beliiften. Unbeteiligte Personen evakuieren.

6.2. UmweltschutzmafRnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Falls die Flissigkeit in die Kanalisation oder &ffentliche Gewasser gelangt, sind die Behérden zu
benachrichtigen.
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6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Zur Rickhaltung . Ausgetretenen Stoff absorbieren.

Reinigungsverfahren . Mit viel flissigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder)
aufnehmen. Zur Entsorgung in einen geeigneten Abfallcontainer geben geman den
abfallrechtlichen Bestimmungen geben (s. Abschnitt 13). Von anderen Materialien entfernt
aufbewahren.

Sonstige Angaben . Dieser Stoff und sein Behalter sind als gefahrlicher Abfall zu entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistung". Entsorgung von Festen
Stoffen oder Rickstanden: siehe Abschnitt 13: "Hinweise zur Entsorgung".

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Zuséatzliche Gefahren beim Verarbeiten . Entleerte Behaltern vorsichtig behandeln; zurlickbleibende Dampfe sind entziindbar.

Schutzmalinahmen zur sicheren Handhabung : Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hande
und andere exponierte Korperstellen mit milder Seife und Wasser waschen. Prozessbereich
mit guter Be- und Entliftung ausstatten um die Bildung von Dampfen zu vermeiden. Nicht
offenem Feuer aussetzen. Rauchverbot. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Einatmen
von Rauch, Nebel, Aerosol, Dampf vermeiden. Nur im Freien oder in gut bellfteten Rdumen
verwenden. Geeignete Schutzkleidung, Handschuhe und Augen- oder Gesichtsschutz
tragen.

Hygienemalnahmen . Nach Gebrauch die Hande griindlich waschen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder
rauchen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Technische MaRnahmen . Es sollten geeignete Erdungsmethoden angewendet werden, um eine elektrostatische
Aufladung zu vermeiden. Behalter und zu befiillende Anlage erden. Explosionsgeschutzte
elektrische Gerate verwenden.

Lagerbedingungen : Nur im Originalbehalter an einem kihlen, gut gelufteten Ort aufbewahren, entfernt von:
Zindquellen. An einem brandsicheren Ort aufbewahren. Behalter dicht verschlossen halten.

Unvertragliche Produkte . Starke Sauren. Starke Basen. Starke Oxidationsmittel.

Unvertragliche Materialien : Zindquellen. Warmequellen. Direkte Sonnenbestrahlung.

Lagertemperatur : 15-30°C

Lager : An einem gut bellfteten Ort aufbewahren.

Verpackungsmaterialien : Nur im Originalbehalter aufbewahren.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfugbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu liberwachende Parameter

8.1.1 Nationale Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

2-Propanol (67-63-0)

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900)
Lokale Bezeichnung Propan-2-ol

AGW (OEL TWA) [1] 500 mg/m?

AGW (OEL TWA) [2] 200 ppm
Uberschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung 2(Ih

Anmerkung DFG,Y
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2-Propanol (67-63-0)

Rechtlicher Bezug TRGS900

8.1.2. Empfohlene Uberwachungsverfahren

Keine weiteren Informationen verfuigbar

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen

Keine weiteren Informationen verfligbar
8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte

Keine weiteren Informationen verfuigbar

8.1.5. Control banding

Keine weiteren Informationen verfligbar

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Angemessene Luftung sicherstellen. Funkenfreie/explosionsgeschiitzte Gerate/Leuchten.

8.2.2. Personliche Schutzausriistung

Personliche Schutzausriistung:

Unnotige Exposition vermeiden. PSA, die den empfohlenen EN / ISO-Standards oder gleichwertigen Normen entsprechen, sollten ausgewahlt

werden.
Personliche Schutzausriistung - Symbol(e):

@/ N\ AL
4

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:
Schutzbrille oder Sicherheitsglaser

Augenschutz

Typ Einsatzbereich Kennzeichnungen

Norm

Sicherheitsbrille Tropfen, Nebel Klar

EN 166

8.2.2.2. Hautschutz
Haut- und Koérperschutz:

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

Handschutz:
Schutzhandschuhe tragen.

Handschutz

Typ Material Permeation Dicke (mm)

Durchdringung

Norm

Einweghandschuhe Polyvinylchlorid (PVC) 2 (> 30 Minuten) 0.5

2(<15)

EN ISO 374

8.2.2.3. Atemschutz

Atemschutz:

Atemschutz tragen. Wenn bei der Handhabung oder Verwendung eine Exposition durch Einatmen auftreten kann, sind Atemschutzgerate

erforderlich. Die Expositionsgrenzwerte flr Luftschadstoffe diirfen nicht tiberschritten werden.

8.2.2.4. Thermische Gefahren

Keine weiteren Informationen verfiigbar
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8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Sonstige Angaben:

Wahrend der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand

Farbe

Geruch

Geruchsschwelle

pH-Wert

Verdunstungsgrad (Butylacetat=1)
Schmelzpunkt

Gefrierpunkt

Siedepunkt

Flammpunkt

Zindtemperatur
Zersetzungstemperatur
Entzindbarkeit (fest, gasformig)
Dampfdruck

Relative Dampfdichte bei 20 °C
Relative Dichte

Loslichkeit
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)
Viskositat, kinematisch
Viskositat, dynamisch

Explosive Eigenschaften
Brandférdernde Eigenschaften
Explosionsgrenzen

9.2. Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

Flussig
Farblos.

. Alkoholisch.

. Keine Daten verfligbar
. Keine Daten verfligbar
. Keine Daten verfligbar
. Keine Daten verfligbar
. Keine Daten verfligbar
. 82°C

12°C

. Keine Daten verfligbar
. Keine Daten verfligbar
Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
. Keine Daten verfiigbar
. Keine Daten verfligbar
. Keine Daten verfligbar
: Mischbar.

. Keine Daten verfuigbar
. Keine Daten verfugbar
. Keine Daten verfuigbar
. Keine Daten verfuigbar
. Keine Daten verfugbar
. Keine Daten verfugbar

10.1. Reaktivitat

Bei Raumtemperatur unter normalen Anwendungsbedingungen stabil.

10.2. Chemische Stabilitat

Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar. Kann brennbare/explosionsgefahrliche Dampf-Luft Gemische bilden.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Direkte Sonnenbestrahlung. Extrem hohe oder niedrige Temperaturen. Kein offenes Feuer, keine Funken. Alle Zindquellen entfernen.

10.5. Unvertragliche Materialien

Starke Sauren. Starke Basen. Starke Oxidationsmittel.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Rauch. Kohlenmonoxid. Kohlendioxid. Kann entziindbare Gase freisetzen.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat (Oral) : Nicht eingestuft

Akute Toxizitat (Dermal) : Nicht eingestuft

Akute Toxizitat (inhalativ) : Nicht eingestuft

Atz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft

Zusatzliche Hinweise . Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt
Schwere Augenschadigung/-reizung . Verursacht schwere Augenreizung.

Zusatzliche Hinweise : Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt
Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft

Zusatzliche Hinweise : Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt
Keimzell-Mutagenitat : Nicht eingestuft

Zuséatzliche Hinweise : Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt
Karzinogenitat : Nicht eingestuft

Zusatzliche Hinweise : Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt
Reproduktionstoxizitat : Nicht eingestuft

Zusatzliche Hinweise : Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger . Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Exposition

Zusatzliche Hinweise : Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt

2-Propanol (67-63-0)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Exposition
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter : Nicht eingestuft
Exposition
Zusatzliche Hinweise : Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt
Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft
Zusétzliche Hinweise : Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt

Méogliche schéadliche Wirkungen auf den Menschen : Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt
und mogliche Symptome

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut) . Nicht eingestuft
Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch) : Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2-Propanol (67-63-0)

LC50 - Fisch [1] 9640 mg/l

LC50 - Andere Wasserorganismen [1] 7550 mg/I

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Smart Fabric v3

Persistenz und Abbaubarkeit ‘ Nicht festgelegt.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Smart Fabric v3

Bioakkumulationspotenzial ‘ Nicht festgelegt.

12.4. Mobilitdt im Boden

Keine weiteren Informationen verfiigbar
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12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine weiteren Informationen verfiigbar

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Zusatzliche Hinweise : Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Ortliche Vorschriften (Abfall) . Entsorgung muss gemaR den behordlichen Vorschriften erfolgen.

Verfahren der Abfallbehandlung . Inhalt/Behalter gemaR den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.

Empfehlungen fir die Produkt-/Verpackung- . Inhalt/Behalter einer Sammelstelle fiir geféhrliche oder spezielle Abfélle, in

Abfallentsorgung Ubereinstimmung mit lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften
zufiihren.

Zusatzliche Hinweise . Entleerte Behaltern vorsichtig behandeln; zuriickbleibende Dampfe sind entzlindbar.

Okologie - Abfallstoffe : Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. UN-Nummer
UN 1993 ‘ UN 1993 ‘ UN 1993 UN 1993 UN 1993
14.2. OrdnungsgeméaBe UN-Versandbezeichnung
ENTZUNDBARER ENTZUNDBARER Flammabile liquid, n.o.s. ENTZUNDBARER ENTZUNDBARER
FLUSSIGER STOFF, FLUSSIGER STOFF, (PROPAN-2-OL) FLUSSIGER STOFF, FLUSSIGER STOFF,
N.A.G. (2-Propanol) N.A.G. (2-Propanol) N.A.G. (2-Propanol) N.A.G. (2-Propanol)

Eintragung in das Beférderungspapier

UN 1993 UN 1993 UN 1993 Flammable liquid,
ENTZUNDBARER ENTZUNDBARER n.o.s. (PROPAN-2-OL), 3, Il
FLUSSIGER STOFF, FLUSSIGER STOFF,
N.A.G. (2-Propanoal), 3, I, N.A.G. (2-Propanoal), 3, Il
(D/E)

UN 1993
ENTZUNDBARER
FLUSSIGER STOFF,
N.A.G. (2-Propanoal), 3, Il

UN 1993
ENTZUNDBARER
FLUSSIGER STOFF,
N.A.G. (2-Propanoal), 3, Il

14.3. Transportgefahrenklassen

3 3 3

14.4. Verpackungsgruppe

14.5. Umweltgefahren

Meeresschadstoff: Nein

Umweltgefahrlich: Nein Umweltgefahrlich: Nein Umweltgefahrlich: Nein

Umweltgefahrlich: Nein

Umweltgefahrlich: Nein

Keine zusatzlichen Informationen verfiigbar

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Landtransport
Klassifizierungscode (ADR) : F1
Sondervorschriften (ADR) 1 274,601, 640D
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Smart Fabric v3
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

Begrenzte Mengen (ADR)
Freigestellte Mengen (ADR)
Verpackungsanweisungen (ADR)

Sondervorschriften fur die Zusammenpackung

(ADR)
Anweisungen flr ortsbewegliche Tanks und
Schittgut-Container (ADR)

Sondervorschriften fur ortsbewegliche Tanks und

Schittgut-Container (ADR)
Tankcodierung (ADR)

Fahrzeug fur die Beférderung in Tanks
Beférderungskategorie (ADR)

Sondervorschriften fur die Beférderung- Betrieb

(ADR)

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr
(Kemlerzahl)

Orangefarbene Tafeln

Tunnelbeschrankungscode (ADR)

Seeschiffstransport
Sonderbestimmung (IMDG)

Begrenzte Mengen (IMDG)
Freigestellte Mengen (IMDG)
Verpackungsanweisungen (IMDG)
IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG)
Tankanweisungen (IMDG)

Besondere Bestimmungen fiir Tanks (IMDG)
EmS-Nr. (Brand)

EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung)
Staukategorie (IMDG)

Lufttransport

PCA freigestellte Mengen (IATA)

PCA begrenzte Mengen (IATA)

PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA)
PCA Verpackungsvorschriften (IATA)
PCA Max. Nettomenge (IATA)

CAO Verpackungsvorschriften (IATA)
CAO Max. Nettomenge (IATA)
Sondervorschriften (IATA)

ERG-Code (IATA)

Binnenschiffstransport
Klassifizierungscode (ADN)
Sondervorschriften (ADN)

Begrenzte Mengen (ADN)
Freigestellte Mengen (ADN)
Ausristung erforderlich (ADN)

Luftung (ADN)

Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN)

Bahntransport
Klassifizierungscode (RID)
Sonderbestimmung (RID)
Begrenzte Mengen (RID)
Freigestellte Mengen (RID)
Verpackungsanweisungen (RID)

Sondervorschriften fur die Zusammenpackung

(RID)

1L

E2

P001, IBC02, R0O01
MP19

D T7

. TP1,TP8, TP28

: LGBF

FL

D2
: 82,820

;33

33
1993

D/E

. 274

1L
E2
P001
IBCO2

D T7
. TP1, TP28, TP8

F-E

. S-E
B

E2

1 Y341

1L

: 353
o 5L
. 364
: 60L
. A3
. 3H

F1

: 274,601, 640D

1L
E2
PP, EX, A

© VEO1

1

F1

: 274,601, 640D

1L

E2

P001, IBC02, RO01
MP19
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Smart Fabric v3
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

Anweisungen fir Tankfahrzeuge und D T7
Schittgutcontainer (RID)

Besondere Bestimmungen fir Tankfahrzeuge und  : TP1, TP8, TP28
Schittgutcontainer (RID)

Tankcodierungen fur RID-Tanks (RID) : LGBF
Beférderungskategorie (RID) 12
Expressgut (RID) . CE7
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) : 33

14.7. Massengutbeforderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und geméaR IBC-Code

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

Enthalt keinen Stoff, der den Beschrankungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt

Enthalt keinen REACH-Kandidatenstoff

Enthalt keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff

Enthalt keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 Gber die Aus- und Einfuhr
gefahrlicher Chemikalien unterliegen.

Enthalt keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 Uber persistente
organische Schadstoffe unterliegen

Enthalt keine Stoffe, die der VERORDNUNG (EG) Nr. 1005/2009 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. September
20009 Uber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren unterliegen.

Enthalt keinen Stoff, der der Verordnung (EU) 2019/1148 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 Uber das
Inverkehrbringen und die Verwendung von Vorlauferstoffen fir Sprengstoffe unterliegt.

Enthalt keine Stoffe, die auf der Liste der Drogenausgangsstoffe aufgefiihrt sind (EG-Verordnung EG 273/2004 zuDrogenausgangsstoffen)

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland

Beschaftigungsbeschrankungen : Beschrankungen gemaf Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten
Beschrankungen gemaf Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten
Wassergefahrdungsklasse (WGK) : WGK 1, Schwach wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1)
Storfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Stérfall-Verordnung (12. BImSchV)
Lagerklasse (LGK, TRGS 510) : LGK 3 - Entziindbare Flissigkeiten
Zusammenlagerung nicht erlaubt fir : LGK1,LGK 2A, LGK 4.1A, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1A, LGK 5.1C, LGK 5.2,
LGK 6.1B, LGK 6.2, LGK 7
Zusammenlagerung eingeschrankt erlaubt fir : LGK 5.1B, LGK 6.1D, LGK 11, LGK 10-13
Zusammenlagerung erlaubt fir : LGK 2B, LGK 3, LGK 6.1A, LGK 6.1C, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 12, LGK 13

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungshinweise

Abschnitt Geandertes Element Modifikation Anmerkungen
Ersetzt Version vom Hinzugefigt
Uberarbeitungsdatum Hinzugefigt

5.1 Geeignete Loschmittel Geandert
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Smart Fabric v3
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

Datenquellen : VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES
RATES vom 16. Dezember 2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von
Stoffen und Gemischen, zur Anderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und

1999/45/EG und zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

Sonstige Angaben : Keine.

Vollstéandiger Wortlaut der H- und EUH-Satze:

Aquatic Acute 1 Akut gewassergefahrdend, Kategorie 1

Aquatic Chronic 1 Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 1

Eye Dam. 1 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 1
Eye Irrit. 2 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2
Flam. Liqg. 2 Entzundbare Flussigkeiten, Kategorie 2

H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H412 Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Skin Irrit. 2 Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, betdubende Wirkungen

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und

Umweltbedingungen beschreiben. Sie dirfen also nicht als Garantie fur spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden.
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