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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
GYEON Q2M Compound

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Automobil-Pflegeprodukte

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Jede nicht bestimmungsgemafe Verwendung.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: carparts GmbH
Stralle: Vietorstralle 87
Ort: D-51103 Koln
Telefon: +49 (0)221 28 58 58 -58 Telefax: +49 (0)221 28 58 58 -99
E-Mail: info@carparts-koeln.de
Auskunftgebender Bereich: info@carparts-koeln.de
1.4. Notrufnummer: +49 (0)221 28 58 58 -58 (9:00-17:00 Mo-Fr)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Aspirationsgefahr: Asp. 1
Gefahrenhinweise:
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff behandelt, schwer; Naphtha, wasserstoffbehandelt, niedrigsiedend
Destillate (Erddl), mit Wasserstoff behandelte leichte; Kerosin - nicht spezifiziert
Weilles Mineral6l (Erdol)

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
Sicherheitshinweise
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P331 KEIN Erbrechen herbeifiihren.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Inhalt / Behalter der Entsorgung geman den ortlichen/nationalen/internationalen Vorschriften
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zufihren.

2.3. Sonstige Gefahren

Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIII.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr.

Bezeichnung

Anteil

EG-Nr. Index-Nr. REACH-NTr.

GHS-Einstufung

64742-48-9

Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelt, schwer; Naphtha, wasserstoffbehandelt,
niedrigsiedend

7-15%

265-150-3 [649-327-00-6 |

Asp. Tox. 1; H304

64742-47-8

Destillate (Erdél), mit Wasserstoff behandelte leichte; Kerosin - nicht spezifiziert

5-8%

265-149-8 [649-422-00-2 |

Asp. Tox. 1; H304

8042-47-5

Weiles Mineraldl (Erdol)

1-3%

232-455-8 | |

Asp. Tox. 1; H304

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemaR Verordnung (EG) Nr. 648/2004
15 % - < 30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe.

Weitere Angaben

Das Produkt enthalt keine gelisteten SVHC Stoffe > 0,1% gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 § 59

(REACH).

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Allgemeine Hinweise
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn mdglich, Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt
vorzeigen).

Nach Einatmen
Bei Unfall durch Einatmen: Verunfallten an die frische Luft bringen und ruhigstellen. Bei Auftreten von Symptomen
oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.

Nach Hautkontakt
Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Kontaminierte Kleidung wechseln. Bei
Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser splilen. Bei auftretenden oder anhaltenden
Beschwerden Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
Sofort Arzt anrufen. Mund griindlich mit Wasser ausspulen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken
lassen (Verdinnungseffekt). KEIN Erbrechen herbeifiihren. Niemals einer bewusstlosen Person oder bei
auftretenden Krampfen etwas Gber den Mund verabreichen.
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4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
nach Einatmen: Kopfschmerzen. Krampfe. Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fihren.
Vorsicht bei Erbrechen: Aspirationsgefahr!

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung. Nachtragliche Beobachtung auf Pneumonie und Lungenddem.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Wassersprihstrahl. Kohlendioxid. Léschpulver. Trockenldschmittel. alkoholbestéandiger Schaum.

Ungeeignete Loschmittel
Scharfer Wasserstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kdnnen entstehen: Kohlenmonoxid.. Kohlendioxid (CO2). Stickoxide (NOXx).

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.

Zusétzliche Hinweise
Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wasserspriihstrahl einsetzen .
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren
Persoénliche Schutzausristung tragen. (Siehe Abschnitt 8.) Dampf/Aerosol nicht einatmen. Besondere
Rutschgefahr durch auslaufendes/verschiittetes Produkt.

6.2. UmweltschutzmafRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. FlachenmaRige Ausdehnung verhindern (z.B. durch
Einddmmen oder Olsperren). Bei Eindringen in Gewasser, Boden oder Kanalisation zustandige Behérden
benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemafR Abschnitt Entsorgung behandeln. Verschmutzte Gegenstande und Flachen unter
Beachtung der Umweltvorschriften grindlich reinigen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Persoénliche Schutzausristung (siehe Kapitel 8)

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Fir ausreichende Luftung sorgen.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Ubliche MaRnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.
Weitere Angaben zur Handhabung
Gas/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Schutz- und
HygienemalRnahmen: siehe Kapitel 8

Revisions-Nr.: 1,1 D - DE Druckdatum: 07.11.2019



Sicherheitsdatenblatt

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

carparts GmbH

GYEON Q2M Compound

Uberarbeitet am: 01.09.2016 Materialnummer:

Seite 4 von 13

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtiqung von Unvertriaglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter

Behalter dicht geschlossen halten und an einem kihlen, gut gelifteten Ort aufbewahren. Nur im Originalbehalter

aufbewahren/lagern. Geeignetes Material fir Behalter: Edelstahl. Stahl. Lagertemperatur: +10°C - 30°C
Ausreichende Lagerraumbeluftung sicherstellen.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Explosivstoffe. Entziindend (oxidierend) wirkende feste Stoffe. Entziindend
(oxidierend) wirkende flissige Stoffe. Radioaktive Stoffe. Ansteckungsgefahrliche Stoffe. Nahrungs- und
Futtermittel.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Schiitzen gegen: Hitze. UV-Einstrahlung/Sonnenlicht.

Lagerklasse nach TRGS 510: 10-13
7.3. Spezifische Endanwendungen
Siehe Abschnitt 1.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m3 Spitzenbegr. Art
56-81-5 Glycerin 200 E 2(
- Kohlenwasserstoffgemische, Fraktionen 300 2(11)
(RCP-Gruppe): C9-C14 Aliphaten
8042-47-5 WeilRes Mineraldl (Erddl) 5A 4(11)

Zusatzliche Hinweise zu Grenzwerten

Luftgrenzwerte::
Maoglichkeit der Exposition mit Aerosol ; Grenzwert = 5 mg/ m3 - Quelle: ACGIH

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Dampfe / Aerosole sind unmittelbar am Entstehungsort sicher abzusaugen.
Schutz- und HygienemaBnahmen
Behalter nach Produktentnahme immer dicht verschliessen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen,

schnupfen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen und
sicher entfernen. Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fihren. Vorbeugender Hautschutz

durch Hautschutzsalbe. Keine produktgetrankten Putzlappen in den Hosentaschen mitfuhren.
Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille tragen; Chemiebrille (wenn Spritzer mdglich sind).
Handschutz
Langerer oder wiederholter Hautkontakt kann entfettend wirken und zu Dermatitis flihren. Geeignete
Schutzhandschuhe tragen.
Geeignetes Material:
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Durchbruchszeit: > 480 min.

FKM (Fluorkautschuk). Dicke des Handschuhmaterials: 0,7 mm

NBR (Nitrilkautschuk). Dicke des Handschuhmaterials: 0,4 mm

Bei kurzzeitigem Handkontakt:

Geeignetes Material:

Durchbruchszeit: > 60 min.

NBR (Nitrilkautschuk). Dicke des Handschuhmaterials: 0,2 mm

Die einzusetzenden Handschuhe miissen den Spezifikationen der EG-Richtlinie 89/686/EWG und der sich
daraus ergebenden Norm EN374 genligen. Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dirfen nur
Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prifnummer getragen werden. Bei
beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchliftet aufbewahren .

Koérperschutz
Arbeitsschutzkleidung. (EN 340, EN 344) Mindeststandards fiir SchutzmaRnahmen beim Umgang mit
Arbeitsstoffen sind in der TRGS 500 aufgefiihrt.

Atemschutz

Bei unzureichender Belliftung Atemschutzgerat anlegen.

Atemschutz ist erforderlich bei: Grenzwertliberschreitung. Aerosolerzeugung/-bildung.

Geeignetes Atemschutzgerat: Kombinationsfiltergerat (EN 14387) Filtertyp: A-P3
Sauerstoffgrenzkonzentration in Vol-%: 17; Konzentration: (Gas.) < 0,5% Vol.

Einzelheiten zu Einsatzvoraussetzungen und maximalen Einsatzkonzentrationen sind den "Regeln fiir den
Einsatz von Atemschutzgeraten" (BGR 190) zu entnehmen. Die Atemschutzfilterklasse ist unbedingt der
maximalen Schadstoffkonzentration (Gas/Dampf/Aerosol/Partikel) anzupassen, die beim Umgang mit dem
Produkt entstehen kann. Bei Konzentrationsiberschreitung muss Isoliergerat benutzt werden! Nur
Atemschutzgerate mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prifnummer verwenden.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flissig
Farbe: weifd
Geruch: charakteristisch

Prifnorm
pH-Wert: 8-9
Zustandséanderungen
Schmelzpunkt: nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich: 93 °C
Flammpunkt: >95 °C closed cup
Weiterbrennbarkeit: Keine Daten verfugbar

Explosionsgefahren
Bei unzureichender Bellftung und/oder durch Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher Gemische

moglich.
Untere Explosionsgrenze: nicht bestimmt
Obere Explosionsgrenze: nicht bestimmt
Zindtemperatur: nicht bestimmt

Brandférdernde Eigenschaften
keine/keiner
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Dampfdruck:
(bei 25 °C)
Dampfdruck:
(bei 50 °C)

Dichte (bei 15 °C):
Wasserloslichkeit:

Loslichkeit in anderen Losungsmitteln

nicht bestimmt

Dyn. Viskositat:
Kin. Viskositat:
Auslaufzeit:

Dampfdichte:

nicht bestimmt

nicht bestimmt

1,1 g/cm?®
mischbar.

nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt

Verdampfungsgeschwindigkeit:
Losemitteltrennprifung:
Lésemittelgehalt:

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben

Festkorpergehalt:

nicht bestimmt

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitét
Es liegen keine Informationen vor.

10.2. Chemische Stabilitat

Das Gemisch ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch

stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Es liegen keine Informationen vor.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Vor Hitze schitzen.

10.5. Unvertragliche Materialien

Oxidationsmittel.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Im Brandfall kénnen entstehen: Kohlenmonoxid.. Kohlendioxid (CO2). Stickoxide (NOXx).

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung
Es liegen keine Informationen vor.

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
64742-48-9 |Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelt, schwer; Naphtha, wasserstoffbehandelt, niedrigsiedend
T T T T
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oral LD50 >5000 Ratte ECHA Dossier
mg/kg
dermal LD50 >2000 Kaninchen ECHA Dossier
mg/kg
inhalativ (4 h) Aerosol  |LC50 5,61 mg/l |Ratte ECHA Dossier
64742-47-8 |Destillate (Erddl), mit Wasserstoff behandelte leichte; Kerosin - nicht spezifiziert
oral LD50 > 5000 Ratte ECHA Dossier
mg/kg
dermal LD50 > 2000 Kaninchen. ECHA Dossier
mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 > 5,3 mg/l |Ratte ECHA Dossier
8042-47-5 Weilles Mineraldl (Erdol)
oral LD50 >5000 Ratte ECHA Dossier
mg/kg
dermal LD50 >2000 Kaninchen ECHA Dossier
mg/kg
inhalativ (4 h) Aerosol LC50 >5 mg/l Ratte ECHA Dossier

Reiz- und Atzwirkung
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte; Kerosin - nicht spezifiziert:
In-vitro-Mutagenitat/Genotoxizitat:

Methode:

-OECD Guideline 479 (Genetic Toxicology: In Vitro Sister Chromatid Exchange Assay in Mammalian Cells)
-OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)

-OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)

Ergebnis: negativ. ; Literaturhinweis: ECHA Dossier
In-vivo-Mutagenitat/Genotoxizitat:

Methode:

-OECD Guideline 475 (Mammalian Bone Marrow Chromosome Aberration Test)
-OECD Guideline 478 (Genetic Toxicology: Rodent Dominant Lethal Test)
Ergebnis: negativ.

Literaturhinweis: ECHA Dossier

Reproduktionstoxizitat

Methode:-

Spezies: Sprague-Dawley Ratte ; Expositionsweg : oral

Ergebnis: NOAEL > 1500 mg/kg ; Literaturhinweis: ECHA Dossier
Entwicklungstoxizitat /Teratogenitat

Methode:OECD Guideline 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)
Spezies: Sprague-Dawley Ratte

Expositionsweg : oral

Ergebnis: NOAEL = 1000 mg/kg ; Literaturhinweis: ECHA Dossier

Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte; Kerosin - nicht spezifiziert:
In-vitro-Mutagenitat/Genotoxizitat:

Revisions-Nr.: 1,1 D - DE Druckdatum: 07.11.2019




carparts GmbH
Sicherheitsdatenblatt

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

GYEON Q2M Compound
Uberarbeitet am: 01.09.2016 Materialnummer: Seite 8 von 13

Methode:

-OECD Guideline 479 (Genetic Toxicology: In Vitro Sister Chromatid Exchange Assay in Mammalian Cells)
-OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)

-OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)

Ergebnis: negativ.

Literaturhinweis: ECHA Dossier

Weiles Mineraldl:
In-vitro Mutagenitat:
Methode: OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)
Ergebnis: negativ.
Literaturhinweis: ECHA dossier
Karzinogenitat:
Methode: (oral.) OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)
Spezies: Ratte ; Testdauer: 2 Jahre
Ergebnis: NOAEL = 1200 mg/kg ; Literaturhinweis: ECHA dossier
Reproduktionstoxizitat:
Methode: OECD Guideline 421 (Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)
Spezies: Ratte
Ergebnis: NOAEL >= 1000 mg/kg; Literaturhinweis: ECHA Dossier
Entwicklungstoxizitat /Teratogenitat:
Methode: OECD Guideline 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)
Spezies: Ratte
Ergebnis: NOAEL >= 5000 mg/kg; Literaturhinweis: ECHA Dossier
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte; Kerosin - nicht spezifiziert:
Subchronische orale Toxizitéat:
Methode:-
Spezies: Sprague-Dawley Ratte
Expositionsdauer: 90d
Ergebnis: NOAEL = 750 mg/kg
Literaturhinweis: ECHA Dossier
Subchronische inhalative Toxizitat :
Methode:OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day)
Spezies: Maus
Expositionsdauer: 90d
Ergebnis: NOAEC = 1000 mg/kg
Literaturhinweis: ECHA Dossier
Subchronische orale Toxizitat:
Methode: OECD Guideline 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study)
Spezies: Sprague-Dawley Ratte
Expositionsdauer: 28d
Ergebnis: NOAEC = 0,5 ml/kg
Literaturhinweis: ECHA Dossier

Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte; Kerosin - nicht spezifiziert:
Subchronische orale Toxizitéat:
Methode:-
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Spezies: Sprague-Dawley Ratte

Expositionsdauer: 90d

Ergebnis: NOAEL = 750 mg/kg

Literaturhinweis: ECHA Dossier

Subchronische inhalative Toxizitat :

Methode:OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day)
Spezies: Maus

Expositionsdauer: 90d

Ergebnis: NOAEC = 1000 mg/kg

Literaturhinweis: ECHA Dossier

Subchronische orale Toxizitat:

Methode: OECD Guideline 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study)
Spezies: Sprague-Dawley Ratte

Expositionsdauer: 28d

Ergebnis: NOAEC = 0,5 ml/kg

Literaturhinweis: ECHA Dossier

Weilles Mineraldl:
Subchronische orale Toxizitat:
Methode: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents)
Spezies: Ratte
Ergebnis: NOAEL = 20000 ppm.
Literaturhinweis: ECHA Dossier
Subchronische dermale Toxizitat:
Methode: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)
Spezies: Ratte.
Ergebnis: NOAEL >2000 mg/kg
Literaturhinweis: ECHA Dossier
Aspirationsgefahr
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

Spezifische Wirkungen im Tierversuch
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat |Dosis | [h1 ] [d] |Spezies Quelle Methode
64742-48-9 Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff behandelt, schwer; Naphtha, wasserstoffbehandelt, niedrigsiedend
Akute Fischtoxizitat LC50 LL50: 96 h|Pimephales ECHA Dossier
8,2 mg/l promelas
Akute Algentoxizitat ErC50 EL50: 72 h|Pseudokirchnerella ECHA Dossier
3,1 mg/l subcapitata
Akute EC50 EL50: 48 h|Daphnia magna ECHA Dossier
Crustaceatoxizitat 4,5 mg/l
Crustaceatoxizitat NOEC NOELR;: 21 d|Daphnia magna ECHA Dossier
2,6 mg/l
64742-47-8 Destillate (Erddl), mit Wasserstoff behandelte leichte; Kerosin - nicht spezifiziert
Akute Algentoxizitat ErC50 EL50: 1- 72 h|Pseudokirchneriella ECHA Dossier
3 mg/l subcapitata
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Akute EL50 1,4 mg/l 48 h|Daphnia magna ECHA Dossier
Crustaceatoxizitat
8042-47-5 WeilRes Mineraldl (Erdol)
Akute Fischtoxizitat LC50 >1000 96 h|Leuciscus idus ECHA Dossier
mg/I
Akute EC50 LL50 > 48 h|Daphnia magna ECHA Dossier
Crustaceatoxizitat 100 mg/|
Fischtoxizitat NOEC 28 d|QSAR ECHA Dossier
NOEL>=
100 mg/I
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Es liegen keine Informationen vor.
CAS-Nr. Bezeichnung
Methode |Wert | d |Que||e
Bewertung
64742-48-9 Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelt, schwer; Naphtha, wasserstoffbehandelt, niedrigsiedend
OECD Guideline 301 F [77% | 28 |ECHA Dossier
Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)
64742-47-8 Destillate (Erddl), mit Wasserstoff behandelte leichte; Kerosin - nicht spezifiziert
OECD 301F / 1SO 9408 / EWG 92/69 Anhang V, C.4-D |61 | 28 |ECHADossier
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
8042-47-5 WeilRes Mineraldl (Erdol) >4

12.4. Mobilitét im Boden

Es liegen keine Informationen vor.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Inhaltsstoffe in diesem Gemisch erfiillen nicht die Kriterien fir eine Einstufung als PBT oder vPvB.

12.6. Andere schidliche Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusatzlich zu beachten! Wegen einer Abfallentsorgung den zustandigen
zugelassenen Entsorger ansprechen. Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer
Wiederverwertung zugefiihrt werden.
Die Zuordnung der Abfallschliisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und
prozessspezifisch durchzufiihren.
Vorschlagsliste fiir Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemal EAKV/AVV:

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt
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120107 ABFALLE AUS PROZESSEN DER MECHANISCHEN FORMGEBUNG SOWIE DER
PHYSIKALISCHEN UND MECHANISCHEN OBERFLACHENBEARBEITUNG VON METALLEN UND
KUNSTSTOFFEN; Abfélle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen
und mechanischen Oberflachenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen; halogenfreie
Bearbeitungsdle auf Mineral6lbasis (aulRer Emulsionen und Lésungen); geféhrlicher Abfall

Abfallschliissel - verbrauchtes Produkt
120107 ABFALLE AUS PROZESSEN DER MECHANISCHEN FORMGEBUNG SOWIE DER
PHYSIKALISCHEN UND MECHANISCHEN OBERFLACHENBEARBEITUNG VON METALLEN UND
KUNSTSTOFFEN; Abfalle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen
und mechanischen Oberflachenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen ; halogenfreie
Bearbeitungsole auf Mineral6lbasis (aufter Emulsionen und Lésungen); gefahrlicher Abfall
Abfallschliissel - ungereinigte Verpackung
150110 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlieBlich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfalle); Verpackungen, die Rickstadnde gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch
gefahrliche Stoffe verunreinigt sind; gefahrlicher Abfall
Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer:

14.2. Ordnungsgemafe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaéRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer:

14.2. Ordnungsgemafe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

14.5. Umweltgefahren

UMWELTGEFAHRDEND:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

nein

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

Siehe Abschnitt 6-8
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14.7. Massengutbeférderung gemiB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Code
nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff

oder das Gemisch
EU-Vorschriften

Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU nicht bestimmt

(VOC):

Angaben zur VOC-Richtlinie nicht bestimmt

2004/42/EG:

Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie Unterliegt nicht der SEVESO |lI-Richtlinie
2012/18/EU:

Zusatzliche Hinweise

Das Gemisch ist als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].
REACH 1907/2006 Appendix XVII: 3

Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten (§ 22 JArbSchG).
Technische Anleitung Luft I: 5.2.5: Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff bei m >= 0.50
kg/h: Konz. 50 mg/m?
Anteil: =<100%
Wassergefahrdungsklasse: 2 - deutlich wassergefahrdend
Status: Mischungsregel gemafl VwVwS Anhang 4, Nr. 3

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fiir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Rev. 1.0; 15.07.2016, Neuerstellung
Rev. 1.1; 01.09.2016, Anderungen in Kapitel: 1, 16.
Abkiirzungen und Akronyme
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
CAS Chemical Abstracts Service
DNEL: Derived No Effect Level
IARC: INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAQ: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAQO)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
LOAEL: Lowest observed adverse effect level
LOAEC: Lowest observed adverse effect concentration
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
NOAEL: No observed adverse effect level
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NOAEC: No observed adverse effect level

NTP: National Toxicology Program

N/A: not applicable

OSHA: Occupational Safety and Health Administration

PNEC: predicted no effect concentration

PBT: Persistent bioaccumulative toxic

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de
fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail )
SARA: Superfund Amendments and Reauthorization Act

SVHC: substance of very high concern

TRGS Technische Regeln fuerGefahrstoffe

TSCA: Toxic Substances Control Act

VOC: Volatile Organic Compounds

VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefaehrdender Stoffe

WGK: Wassergefaehrdungsklasse

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

Weitere Angaben
Einstufung gemaR EG-Verordnung 1272/2008 (CLP): - Einstufungsverfahren:
Gesundheitsgefahren: Berechnungsverfahren.
Umweltgefahren: Berechnungsverfahren.
Physikalische Gefahren: Auf Basis von Prifdaten und / oder berechnet und / oder geschatzt.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen Thnen Anhaltspunkte fir den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material Ubertragen werden.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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