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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: SAM

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

- Lebenszyklusstadien PW Breite Verwendung durch gewerbliche Anwender

- Verwendungssektor
SU22  Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen,
Handwerk)

- Produktkategorie PC1 Klebstoffe, Dichtstoffe

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Chemische Abdichtmittel

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:
MA-FRA S.p.A. a Socio Unico
Via Aquileia, 44/46
20021 Baranzate (MI) ITALIA
Tel.+39 023569981
mafra@mafra. it
- Auskunfigebender Bereich:
E-mail: lab@mafra.it
info@mafra.it
- 1.4 Notrufnummer:
Europdische Notrufnummer : 112
Giftnotruf Berlin Tel.: +49 (0)30 / 19240 (Notfall) und 30686- 735 (allgemeine Anfragen)
Giftnotruf Miinchen Tel.: +49 (0)89 / 19240
In case of accident call the emergency number 112

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemdf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS02 Flamme

Flam. Liq. 3 H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.

@ GHS08 Gesundheitsgefahr

Asp. Tox. 1 H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.
GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemdf3 CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefahrenpiktogramme

>

GHS02 GHS07 GHSO08

- Signalwort Gefahr
- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Naphtha (Erdol), leichte Alkylat-
Destillate (Erddl), mit Wasserstoff behandelte leichte
- Gefahrenhinweise
H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.
H412 Schddlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hinde von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heiflen Oberflichen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten. Nicht
rauchen.
P261 Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spiilen.
P403+P233 An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Behdlter dicht verschlossen halten.
- Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml
- Gefahrenpiktogramme

%

GHS02 GHS07 GHSO08

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Naphtha (Erdol), leichte Alkylat-
Destillate (Erddl), mit Wasserstoff behandelte leichte
- Gefahrenhinweise
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.
H412 Schddlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Sicherheitshinweise
Pi102 Darf nicht in die Hinde von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heiflen Oberflichen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten. Nicht
rauchen.
P261 Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P403+P233 An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Behdlter dicht verschlossen halten.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

-PBT:
67-56-1 \Merhanoz
-vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefihrlichen Beimengungen.

- Gefiihrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 1185-55-3 Methyltrimethoxysilan 25-35%
EINECS: 214-685-0 \<® Flam. Lig. 2, H225
Reg.nr.: 01-2119517436-40
CAS: 68037-85-4 Methoxy siloxanes 15-25%
EG-Nummer: 614-229-4  |& Flam. Lig. 3, H226
CAS. 64742-47-8 | Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leickte 10-20%
EINECS: 265-149-8 ® Flam. Liq. 3, H226; & Asp. Tox. 1, H304,; <& Aquatic Chronic 2, H411;
Reg.nr.: 01-2119484819-18 @ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336
CAS: 68551-15-5 |Alkanes, C8-10-iso- 3-5%
EINECS: 271-364-8 ® Flam. Liq. 2, H225; & Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic Chronic 2, H411;

<> STOT SE 3, H336
CAS: 108-88-3 \Toluol 1-<3%
EINECS: 203-625-9 @ Flam. Lig. 2, H225; @ Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304,
Reg.nr.: 01-2119471310-51|<> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336
CAS: 1760-24-3 | 3-(2-Aminoethylamino)-propyltrimethoxysilan 1-<3%
EINECS: 217-164-6 &> Eye Dam. 1, H318; < Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335
Reg.nr.: 01-2119970215-39
CAS: 64741-66-8 | Naphtha (Erdol), leichte Aiylat- 1-<3%
EINECS: 265-068-8 & Flam. Lig. 2, H225; & Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic Chronic 2, H411;
Reg.nr.: 01-2119463272-43 @ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336
CAS: 67-56-1 Methanol <1%
EINECS: 200-659-6 PBT
Reg.nr.: 01-2119433307-44 <& Flam. Liq. 2, H225; <> Acute Tox. 3, H301,; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3,

H331; & STOT SE 1, H370

- zusdtzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafinahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen
- Allgemeine Hinweise:
Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.
Vergiftungssymptome kénnen erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb drztliche Uberwachung mindestens 48 Stunden
nach einem Unfall.
- nach Einatmen:
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
Sofort Arzt hinzuziehen.
- nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
-nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter fliefendem Wasser spiilen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt

konsultieren.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- nach Verschlucken:
Sofort Arzt hinzuziehen.
Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Bewusstlosigkeit
Allergische Erscheinungen
- Gefahren Gefahr von Atemstérungen.
- 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Bei Verschlucken Magenspiilung.
Arztliche Uberwachung mindestens 48 Stunden.

ABSCHNITT 5: Mafinahmen zur Brandbekimpfung

- 5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel:
CO2, Sand, Loschpulver. Kein Wasser verwenden.
Feuerloschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenmonoxid (CO)
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekimpfung
- Besondere Schutzausriistung:
Atemschutzgerdt anlegen.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
- Weitere Angaben
Brandriickstinde und kontaminiertes Loschwasser miissen entsprechend den behordlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaffnahmen, Schutzausriistungen und in Notfiillen anzuwendende Verfahren
Personen in Sicherheit bringen.
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
Ziindquellen fernhalten.
- 6.2 Umweltschutzmafinahmen:
Bei Eindringen in Gewdsser oder Kanalisation zustindige Behorden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberfldchenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden.
Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Vor Hitze schiitzen.
Mafinahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerriume und Behilter: Nur im Originalgebinde aufbewahren.
- Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behdilter dicht geschlossen halten.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
Trocken lagern.
Kiihl lagern.
- Maximale Lagertemperatur: 40°C
- Lagerklasse:
- VbF-Klasse: A 111
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entziindbare Fliissigkeiten
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

- Zusiitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

-8.1 Zu iiberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
64742-47-8 Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte

MAK | Langzeitwert: 350* 5A** mg/m?, 50* ml/m?
vgl. Abschn.Xc; *Dampf;**A4erosol

108-88-3 Toluol

AGW |Langzeitwert: 190 mg/m> 50 ml/m?
4(1);DFG, EU H, Y

64741-66-8 Naphtha (Erdol), leichte Alkylat-
MAK |vgl. Abschn.Xb
67-56-1 Methanol
AGW |Langzeitwert: 270 mg/m? 200 ml/m?
4(1);DFG, EU, H, Y
- DNEL-Werte
1185-55-3 Methyltrimethoxysilan
Inhalativ| Systemic long-term effects |260 mg/m’ (Industrial Workers)

50 mg/m’ (Consumers)
64742-47-8 Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte
Oral Systemic Long-term Effects ‘ 19 mg/Kg bw/day (Consumers)
108-88-3 Toluol

Dermal | Systemic long-term effects |384 mg/Kg bw/day (Industrial Workers)
Inhalativ | Local long-term effects 192 mg/m’ (Industrial Workers)
Local short-term effects 384 mg/m’ (Industrial Workers)
Systemic long-term effects | 192 mg/m’ (Industrial Workers)
Systemic Short-term Effects|384 mg/m’ (Industrial Workers)
1760-24-3 3-(2-Aminoethylamino)-propyltrimethoxysilan

Inhalativ| Local long-term effects 0,6 mg/m’ (Industrial Workers)
0,1 mg/m’ (Consumers)

Local short-term effects 5,36 mg/m’ (Industrial Workers)
4 mg/m’ (Consumers)

(Fortsetzung auf Seite 6)
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64741-66-8 Naphtha (Erdol), leichte Alkylat-

Inhalativ| Local long-term effects
Local short-term effects

Systemic long-term effects
Systemic Short-term Effects

840 mg/m’ (Industrial Workers)
180 mg/m’ (Consumers)

1.100 mg/m’ (Industrial Workers)
640 mg/m’ (Consumers)

1.200 mg/m’ (Consumers)

1.300 mg/m’ (Industrial Workers)

67-56-1 Methanol

Oral Systemic Long-term Effects
Systemic short-term effects
Dermal | Systemic long-term effects
Systemic Short-term Effects
Inhalativ| Local long-term effects
Local short-term effects

Systemic long-term effects

Systemic Short-term Effects

8 mg/Kg bw/day (Consumers)

8 mg/m’ (Consumers)

40 mg/Kg bw/day (Industrial Workers)
8 mg/Kg bw/day (Consumers)

40 mg/Kg bw/day (Industrial Workers)
8 mg/Kg bw/day (Consumers)

260 mg/m’ (Industrial Workers)

50 mg/m’ (Consumers)

260 mg/m’ (Industrial Workers)

50 mg/m’ (Consumers)

260 mg/m’ (Industrial Workers)

50 mg/m’ (Consumers)

260 mg/m’ (Industrial Workers)

50 mg/m’ (Consumers)

Sediment (soft water)
Sediment (sea water)

- PNEC-Werte
108-88-3 Toluol
PNEC STP 13,61 mg/L (STP)
Soil 2,89 mg/Kg (Soil)
Soft Water 0,68 mg/L (Water)
Sea water 0,68 mg/L (Water)

16,39 mg/Kg (Soil)
16,39 mg/Kg (Soil)

1760-24-3 3-(2-Aminoethylamino)-propyltrimethoxysilan

PNEC STP

Soil

Soft Water

Sea water

Sediment (soft water)
Sediment (sea water)

25 mg/L (STP)
0,009 mg/Kg (Soil)
0,062 mg/L (Water)
0,006 mg/L (Water)
0,22 mg/Kg (Soil)
0,022 mg/Kg (Soil)

67-56-1 Methanol

PNEC STP

Soil

Soft Water

Sea water

Sediment (soft water)
Sediment (sea water)

100 mg/L (STP)
100 mg/Kg (Soil)
20,8 mg/L (Water)
2,08 mg/L (Water)
77 mg/Kg (Soil)
7,7 mg/Kg (Soil)

(Fortsetzung auf Seite 7)
DE —




Seite: 7/13

Sicherheitsdatenblatt
gemiifp 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 12.07.2019 Versionsnummer 1 tiberarbeitet am: 12.07.2019

Handelsname: SAM

(Fortsetzung von Seite 6)

- Bestandpteile mit biologischen Grenzwerten:

108-88-3 Toluol

BGW|600 ug/!
Untersuchungsmaterial: Vollblut
Probennahmezeitpunkt: unmittelbar nach Exposition
Parameter: Toluol

1,5 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: bei Langzeitexposition: am Schichtende nach mehreren vorangegangenen Schichten,
Expositionsende bzw. Schichtende

Parameter: o-Kresol (nach Hydrolyse)

67-56-1 Methanol

BGW |30 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: bei Langzeitexposition: am Schichtende nach mehreren vorangegangenen Schichten,
Expositionsende bzw. Schichtende

Parameter: Methanol

- Zusitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrédnken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrdnkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hdinde waschen.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz:
gﬂ Atemschutz empfehlenswert.
Filter AX.

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerdt; bei intensiver bzw. ldngerer Exposition umluftunabhdngiges
Atemschutzgerdt verwenden.
- Handschutz:

Schutzhandschuhe. (EN 374)

Das Handschuhmaterial muss undurchldissig und bestindig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.
- Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk
Handschuhe aus PVC.
Empfohlene Materialstirke: > 0,5 mm
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Fiir das Gemisch nachfolgend genannter Chemikalien muss die Durchbruchzeit mindestens 240 Minuten (Permeation

gemdf3 EN 374 Teil 3: Level 5) betragen.
(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Augenschutz:

Beim Umfiillen Schutzbrille empfehlenswert.

(Fortsetzung von Seite 7)

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

-9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Selbstentziindungstemperatur:
- Explosive Eigenschaften:
- Explosionsgrenzen:
untere:
obere:
- Dampfdruck:
- Dichte bei 20 °C:
- Relative Dichte
- Dampfdichte
- Verdampfungsgeschwindigkeit
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser:
- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser:
- Viskositit:

dynamisch:

kinematisch:
- 9.2 Sonstige Angaben

- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Fliissigkeit
Farbe: farblos
- Geruch: losemittelartig
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
-pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsiinderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich: 118 °C
- Flammpunkt: 59 °C
- Entziindbarkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
0,9 g/em?

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

nicht bzw. wenig mischbar
Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitiit

- 10.1 Reaktivitit unter normalen Bedingungen stabil

-10.2 Chemische Stabilitit

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdfser Verwendung.
-10.3 Moglichkeit gefiihrlicher Reaktionen Brandgefahr.

- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 10.5 Unvertrigliche Materialien: Brandgefahr.

- 10.6 Gefiihrliche Zersetzungsprodukte: keine gefihrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

DE —
(Fortsetzung auf Seite 9)
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
1185-55-3 Methyltrimethoxysilan

Oral
Dermal

LD50
LD50

11.685 mg/Kg (Rat)
>9.500 mg/Kg (Rabbit)

64742-47-8 Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte

Oral LD50 >5.000 mg/Kg (Rat)
Dermal |LD50 >2.000 mg/Kg (Rabbit)
108-88-3 Toluol

Oral LD50 >5.000 mg/Kg (Rat)
Dermal |LD50 >5.000 mg/Kg (rab)

1760-24-3 3-(2-Aminoethylamino)-propyltrimethoxysilan

Oral LD50 2.295 mg/Kg (Rat)
Dermal |LD50 >2.000 mg/Kg (Rabbit)
64741-66-8 Naphtha (Erdol), leichte Alkylat-
Oral LD50 >5.000 mg/Kg (Rat)
Dermal |LD50 >2.000 mg/Kg (Rabbit)

67-56-1 Methanol

Oral
Dermal
Inhalativ

LD50
LD50
LC50 (6h)

>2.000 mg/Kg (Rat)
17.100 mg/Kg (Rabbit)
43,68 mg/L (Cat)

- Primdire Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.
- Schwere Augenschddigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverindernde und fortpflanzungsgefihrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitiit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Reproduktionstoxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitiit
- Aquatische Toxizitit:
1185-55-3 Methyltrimethoxysilan

LC50 (96h)
EC50 (48h)
EC50 (72h)

>110 mg/L (Fish)
> 122 mg/L (Daphnia)
>3,6 mg/L (Algae)

(Fortsetzung auf Seite 10)
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108-88-3 Toluol

LC50 (4 h) |5.320 mg/L (Mouse)

LC50 (96h) 5,5 mg/L (Fish)

EC50 (48h)|3,78 mg/L (Daphnia)

1760-24-3 3-(2-Aminoethylamino)-propyltrimethoxysilan
LC50 (96h) | 597 mg/L (Fish)

EC50 (48h)| 81 mg/L (Daphnia)

67-56-1 Methanol

LC50 (96h) | 15.400 mg/L (Fish)

EC50 (96h)|18.260 mg/L (Daphnia)

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.4 Mobilitiit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Okotoxische Wirkungen:
- Bemerkung: Schidlich fiir Fische.
- Weitere okologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefihrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefdhrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefihrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
schddlich fiir Wasserorganismen
-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT:
67-56-1 \Merhanoz

-vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Andere schédliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung: Entsorgung gemdfs den behérdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- UN-Nummer

-ADR, IMDG, IATA UN1993

- 14.2 Ordnungsgemiifie UN-Versandbezeichnung

-ADR ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (Destillate
(Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte),
UMWELTGEFAHRDEND

-IMDG FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Distillates (petroleum),
hydrotreated light, Alkanes, C8-10-iso-), MARINE
POLLUTANT

-IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Distillates (petroleum),
hydrotreated light)

(Fortsetzung auf Seite 11)
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- 14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR, IMDG

&

- Klasse
- Gefahrzettel
-IATA

3 Entziindbare fliissige Stoffe
3

- Class 3 Entziindbare fliissige Stoffe
-Label 3

- Verpackungsgruppe

-ADR, IMDG, IATA i

- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant:
- Besondere Kennzeichnung (ADR):

Das Produkt enthdlt umweltgefihrdende Stoffe: Destillate
(Erddl), mit Wasserstoff behandelte leichte

Symbol (Fisch und Baum)

Symbol (Fisch und Baum)

- 14.6 Besondere Vorsichtsmaffnahmen fiir den Verwender Achtung: Entziindbare fliissige Stoffe

- Kemler-Zahl:
- EMS-Nummer:
- Stowage Category

30
A

- 14.7 Massengutbeforderung gemifp Anhang 11 des
MARPOL-Ubereinkommens und gemdf} IBC-Code

Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:
-ADR

- Begrenzte Menge (LQ)

- Freigestellte Mengen (EQ)

- Beforderungskategorie

- Tunnelbeschrinkungscode
-IMDG

- Limited quantities (LQ)

- Excepted quantities (EQ)

SL

Code: E1

Héchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Héchste Nettomenge je Auf3enverpackung: 1000 ml
3

D-E

SL

Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschuty/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das

Gemisch
- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefiihrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Seveso-Kategorie P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 5.000 t
- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 50.000 ¢
-VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrinkungsbedingungen: 3, 48

(Fortsetzung auf Seite 12)
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- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach VbF: A 111
- Technische Anleitung Luft:

Klasse | Anteil in %

1 0,2
I 2,0
NK 2,6

- Wassergefihrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefihrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

- Relevante Siitze
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.
H301 Giftig bei Verschlucken.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H311 Giftig bei Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschdden.
H331 Giftig bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schidigen.
H370 Schddigt die Organe.
H373 Kann die Organe schddigen bei ldngerer oder wiederholter Exposition.
H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Einstufung gemdf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Entziindbare Fliissigkeiten Berechnungsmethode
Hautreizende/-dtzende Wirkung Die Einstufung der Mischung basiert generell auf der
Schwere Augenschddigung/Augenreizung Berechnungsmethode unter Verwendung von Stoffdaten
Sensibilisierung der Haut gemdf} Verordnung (EC) No 1272/2008.
Gewdssergefihrdend - langfristig (chronisch)
gewdssergefihrdend
Aspirationsgefahr Expertenurteil

- Datenblatt ausstellender Bereich: Ma-Fra Laboratories
- Ansprechpartner: lab@mafra.it

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
1IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VbF: Verordnung iiber brennbare Fliissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Entziindbare Fliissigkeiten — Kategorie 2
Flam. Lig. 3: Entziindbare Fliissigkeiten — Kategorie 3
Acute Tox. 3: Akute Toxizitdt — Kategorie 3
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschddigung/Augenreizung — Kategorie 1
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschddigung/Augenreizung — Kategorie 2
(Fortsetzung auf Seite 13)
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Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1

Repr. 2: Reproduktionstoxizitit — Kategorie 2

STOT SE 1: Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (einmalige Exposition) — Kategorie 1

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (einmalige Exposition) — Kategorie 3

STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizitdit (wiederholte Exposition) — Kategorie 2

Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1

Aquatic Chronic 2: Gewdssergefihrdend - langfristig gewdssergefihrdend — Kategorie 2
Aquatic Chronic 3: Gewdssergefihrdend - langfristig gewdssergefihrdend — Kategorie 3

- * Daten gegeniiber der Vorversion geiindert

(Fortsetzung von Seite 12)
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