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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: CRONOS

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Fahrzeug-Aufienreiniger

- Verwendungen, von denen abgeraten wird
The mixture is not raccomended for industrial, professional and consumer applications not specified as relevant identified
uses

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:
MA-FRA S.p.A.
Via Aquileia, 44/46
20021 Baranzate (MI) ITALIA Tel.+39 023569981
mafra@mafra. it
- Auskunfitgebender Bereich:
info@mafra.it
E-mail:  lab@mafra.it
- 1.4 Notrufnummer:
Europdische Notrufnummer : 112
Giftnotruf Berlin Tel.: +49 (0)30 / 19240 (Notfall) und 30686- 735 (allgemeine Anfragen)
Giftnotruf Miinchen Tel.: +49 (0)89 / 19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

@ GHS05 Atzwirkung

Skin Corr. 1A H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschdden.
Eye Dam. 1  H318 Verursacht schwere Augenschdiden.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemdfs CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

<>

GHSO05

- Signalwort Gefahr
- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Kaliumhydroxid
- Gefahrenhinweise
H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschdden.
- Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hinde von Kindern gelangen.

P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P332+P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/iirztliche Hilfe hinzuziehen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/dirztliche Hilfe hinzuziehen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behdlters gemdf3 den ortlichen / regionalen / nationalen/ internationalen
Vorschrifien.
- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
-vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefihrlichen Beimengungen.

- Gefiihrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 497-19-8 |Natriumcarbonat <5%
EINECS: 207-838-8 <& Eye Irrit. 2, H319
Reg.nr.: 01-2119485498-19
CAS: 1310-58-3 \Kaliumhydroxid <5%
EINECS: 215-181-3 Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 14, H314,; <> Acute Tox. 4, H302
Reg.nr.: 01-2119487136-33
CAS: 7320-34-5 | Tetrakaliumdiphosphat <2%
EINECS: 230-785-7 < Eye Irrit. 2, H319
Reg.nr.: 01-2119489369-18
CAS: 51981-21-6 glutamic acid, N,N-diacetic acid, tetrasodium salt <2%
Reg.nr.: 01-2119493601 7 Met. Corr.1, H290
CAS: 111-76-2 \Buwylglykol <2%
EINECS: 203-905-0 < Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315;
Reg.nr.: 01-2119475108-36 | Eye Irrit. 2, H319

- Verordnung (EG) Nr. 648/2004
Phosphate, Polycarboxylate, anionische Tenside <35%
Duftstoffe

- zusiitzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafinahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen
- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
- nach Einatmen: Bei Bewufitlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
- nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieffendem Wasser abspiilen und Arzt konsultieren.
- nach Verschlucken:
Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverziiglich Arzt hinzuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

DE —
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ABSCHNITT 5: Mafinahmen zur Brandbekimpfung

- 5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. GréfSeren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestindigem Schaum
bekdmpfen.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenmonoxid (CO)
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
- Besondere Schutzausriistung: Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
- Weitere Angaben
Brandriickstinde und kontaminiertes Loschwasser miissen entsprechend den behérdlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaffnahmen, Schutzausriistungen und in Notfiillen anzuwendende Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
- 6.2 Umweltschutzmafinahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Scigemehl) aufnehmen.
Neutralisationsmittel anwenden.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Vor Hitze schiitzen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
- Lagerung:

- Anforderung an Lagerrdume und Behdlter: Nur im Originalgebinde aufbewahren.

- Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behdlter dicht geschlossen halten.

- Lagerklasse:

- VbF-Klasse: entfdllt

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbhar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

- Zusiitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
111-76-2 Butylglykol
AGW | Langzeitwert: 49 mg/m?, 10 ml/m?

4(1);H, Y, AGS

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- DNEL-Werte
497-19-8 Natriumcarbonat
Inhalativ ‘Local long-term effects ‘ 10 mg/m’ (Industrial Workers)
7320-34-5 Tetrakaliumdiphosphat
Oral Long term-systemic > 70 mg/Kg (Consumers)
Inhalativ| Local long-term effects | 2,79 mg/m’ (Industrial Workers)
Systemic long-term effects | 0,68 mg/m’ (Consumers)

- PNEC-Werte
7320-34-5 Tetrakaliumdiphosphat
PNEC STP 50 mg/L (STP)
Soft Water 0,05 mg/L (Water)
Sea water 0,005 mg/L (Water)

Occasional Emission | 0,5 mg/L (Water)
111-76-2 Butylglykol

PNEC STP 463 mg/L (STP)
Soft Water 8,8 mg/L (Water)
Sea water 0,88 mg/L (Water)

Sediment (soft water) | 34,6 mg/Kg (Water)
Sediment (sea water) | 3,46 mg/Kg (Water)

- Bestandyteile mit biologischen Grenzwerten:
111-76-2 Butylglykol

BGW|100 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: bei Langzeitexposition: Nach mehreren vorangegangenen Schichten
Parameter: Butoxyessigsdure

200 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: bei Langzeitexposition: Nach mehreren vorangegangenen Schichten
Parameter: Butoxyessigsdure (nach Hydrolyse)

- Zusiitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrdnkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hinde waschen.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz: nicht erforderlich.

- Handschutz:
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fiir das Produkt / die Zubereitung / das
Chemikaliengemisch abgegeben werden.

Schutzhandschuhe.

Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und bestindig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.
- Handschuhmaterial

Nitrilkautschuk

Handschuhe aus Neopren.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Augenschutz:

Dichtschliefsende Schutzbrille.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

-9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Fliissigkeit
Farbe: gelb
- Geruch: angenehm
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert bei 20 °C: >]2
- Zustandsiinderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: 100 °C
- Flammpunkt: Nicht anwendbar
- Entziindlichkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- Ziindtemperatur:
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefihrlich.
- Explosionsgrenzen:
untere: Nicht bestimmt.
obere: Nicht bestimmt.
- Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa
- Dichte bei 20 °C: 1,1 g/em?
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: nicht bzw. wenig mischbar
- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.
- Viskositdt:
dynamisch: Nicht bestimmt.
kinematisch: Nicht bestimmt.
- Losemittelgehalt:
Organische Lisemittel: 1,0 %
Wasser: 88,1 %
Festkorpergehalt: 8,2 %
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitiit

- 10.1 Reaktivitit unter normalen Bedingungen stabil

-10.2 Chemische Stabilitiit

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdpfer Verwendung.
- 10.3 Moglichkeit gefiihrlicher Reaktionen Keine gefihrlichen Reaktionen bekannt.

- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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- 10.5 Unvertrigliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.6 Gefiihrliche Zersetzungsprodukte: keine gefiihrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

497-19-8 Natriumcarbonat

Oral ‘LD50 ‘ 4000 mg/Kg (rat)

1310-58-3 Kaliumhydroxid

Oral ‘ LD50 ‘ 365 mg/Kg (rat)

7320-34-5 Tetrakaliumdiphosphat

Oral ‘LD50 ‘ >2000 mg/Kg (mus)

111-76-2 Butylglykol

Oral |LD50|1480 mg/Kg (rat)
Dermal |LD50|400 mg/Kg (rab)

1643-20-5 Lauryldimethylaminoxid

Oral ‘ LD50 ‘ 5000 mg/Kg (rat)

5392-40-5 Citral

Oral ‘LD50 ‘ 4960 mg/Kg (rat)

106-22-9 Citronellol

Oral |LD50|3450 mg/Kg (rat)
Dermal |LD50|2650 mg/Kg (rbt)

112-31-2 Decanal

Oral |LD50|3730 mg/Kg (rat)
Dermal |LD50|5040 mg/Kg (rbt)

111-87-5 1-Octanol

Oral ‘LD50 ‘ 1790 mg/Kg (mus)

- Primdire Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschdden.
- Schwere Augenschiidigung/-reizung

Verursacht schwere Augenschdden.

- Sensibilisierung der Atemwege/Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverindernde und fortpflanzungsgefihrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitit Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitiit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Reproduktionstoxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitiit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

DE —
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitit

- Aquatische Toxizitiit:
111-76-2 Butylglykol
LC50/96 h| 1474 mg/L (Fish)
EC50/48 h| 1550 mg/L (Daphnia)
EC50/96 h| 911 mg/L (Algae)
EC50/72h | 1840 mg/L (Algae)

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

- 12.4 Mobilitiit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Weitere ékologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefihrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefihrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in grofleren Mengen in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Darf nicht unverdiinnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.
Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfiillt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfiillen) die
Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 iiber Detergenzien festgelegt
sind. Unterlagen, die dies bestdtigen, werden fiir die zustdndigen Behorden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur
diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfiigung gestellt.
Wegspiilen gréfserer Mengen in Kanalisation oder Gewdsser kann zur pH-Wert-Erhéhung fiihren. Ein hoher pH-Wert
schddigt Wasserorganismen. In der Verdiinnung der Anwendungskonzentration reduziert sich der pH-Wert erheblich, so
dass nach dem Gebrauch des Produktes die in die Kanalisation gelangenden Abwdsser nur schwach wassergefdhrdend
wirken.

-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

-vPvB: Nicht anwendbar.

- 12.6 Andere schiidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

-13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Kann unter Beachtung der notwendigen technischen Vorschriften nach Riicksprache mit dem Entsorger und der
zustindigen Behorde nach chemisch-physikalischer oder biologischer Vorbehandlung zusammen mit Hausmiill abgelagert
werden.

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung: Entsorgung gemdfs den behordlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- UN-Nummer

-ADR, IMDG, IATA UNI1719

- 14.2 Ordnungsgemdifie UN-Versandbezeichnung

-ADR ATZENDER ALKALISCHER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(KALIUMHYDROXID, Tetrakaliumdiphosphat)

-IMDG, IATA CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (POTASSIUM

HYDROXIDE, tetrapotassium pyrophosphate)

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- 14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR, IMDG, IATA

- Segregation Code

- Klasse 8 Atzende Stoffe

- Gefahrzettel 8

- Verpackungsgruppe

-ADR, IMDG, IATA I

- 14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.

- 14.6 Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den Verwender Achtung: Atzende Stoffe
- Kemler-Zahl: 80

- EMS-Nummer: F-A4,5-B

- Segregation groups Alkalis

- Stowage Category A

SG22 Stow "away from" ammonium salts
SG35 Stow "separated from" acids.

- 14.7 Massengutbeforderung gemdiift Anhang II des

- Beforderungskategorie

- Tunnelbeschrinkungscode
-IMDG

- Limited quantities (LQ)

- Excepted quantities (EQ)

MARPOL-Ubereinkommens und gemiifp IBC-Code Nicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben:
-ADR
- Begrenzte Menge (LQ) 1L
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E2

Héchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Héchste Nettomenge je Aufsenverpackung: 500 ml
2

E

1L

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das

Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefiihrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrinkungsbedingungen: 3

- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach VbF: entfdllt
- Technische Anleitung Luft:

Klasse | Anteil in %

Wasser 88,1
NK 1,0

- Wassergefihrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefihrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

(Fortsetzung auf Seite 9)
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

- Relevante Siitze
H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
H302 Gesundheitsschddlich bei Verschlucken.
H312 Gesundheitsschddlich bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschdden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschddlich bei Einatmen.
- Datenblatt ausstellender Bereich: Ma-Fra Laboratories
- Ansprechpartner: lab@mafra.it

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VbE: Verordnung iiber brennbare Fliissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Korrosiv gegeniiber Metallen — Kategorie 1
Acute Tox. 4. Akute Toxizitdt — Kategorie 4
Skin Corr. 14: Hautreizende/-ditzende Wirkung — Kategorie 14
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschdidigung/Augenreizung — Kategorie 1
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschddigung/Augenreizung — Kategorie 2

- * Daten gegeniiber der Vorversion gedndert
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