|Multi-Purp0se Cleaner G1802 [G180224]

Sicherheitsdatenblatt

Copyright,2024, Meguiar's, Inc.  Alle Rechte vorbehalten. Das Vervielfdltigen bzw. Herunterladen dieses Dokuments ist
ausschlieflich zu dem Zweck gestattet, sich mit der richtigen Anwendung und dem sicheren Umgang der darin beschriebenen
Meguiar's, Inc. Produkte vertraut zu machen. Diese Informationen der Meguiar's, Inc., miissen vollstandig vervielfaltigt bzw.
heruntergeladen werden und diirfen inhaltlich nicht verdndert werden.

Dokument: 41-3482-1 Version: 1.02
Uberarbeitet am: 11/03/2024 Ersetzt Ausgabe vom: 19/09/2023
Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EU) 1907/2006 (REACH)

|ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens |

1.1. Produktidentifikator
Multi-Purpose Cleaner G1802 [G180224]

Bestellnummern
14-1001-1778-8 14-1001-5555-6
7011663825 7100315542

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen
Automotive/Fahrzeugbau

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Anschrift: 3M Deutschland GmbH, Carl-Schurz-Straf3e 1, 41453 Neuss, Deutschland
Tel. / Fax.: Tel.: 02131-14-2914

E-Mail: ge-produktsicherheit@mmm.com

Internet: 3m.com/msds

1.4. Notrufnummer
02131/14-4800

|ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
CLP VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008

Zur Einstufung der Gesundheitsgefahren und Umweltgefahren dieses Materials wurde die Berechnungsmethode auf Basis der
Bestandteile angewandt; auBer in Fillen, in denen Testdaten verfiigbar sind oder die physikalische Form die Einstufung
beeinflusst. Die Einstufung(en), die auf Testdaten oder physikalischer Form basieren, sind nachstehend gegebenenfalls
angegeben.

Ein dhnliches Gemisch wurde auf Augenschidigung/-reizung getestet, und die Testergebnisse spiegeln sich in der
zugewiesenen Einstufung wider.

Ein dhnliches Gemisch wurde hinsichtlich der Atz-/Reizwirkung auf die Haut getestet, und die Testergebnisse spiegeln sich in
der zugewiesenen Einstufung wider.
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Einstufung:

Atz-/Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2 - Skin Irrit. 2; H315
Schwere Augenschédigung/Augenreizung, Kategorie 2 - Eye Irrit. 2; H319
Chronisch gewiéssergefdhrdend, Kategorie 3 - Aquatic Chronic 3; H412

Den vollstiandigen Text der hier verwendeten H-Sitze finden Sie in Abschnitt 16 dieses Sicherheitsdatenblattes.

2.2. Kennzeichnungselemente

CLP VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008

Signalwort
ACHTUNG.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung:

GHSO07 (Ausrufezeichen)

Gefahrenpiktogramm(e)

Gefahrenhinweise (H-Siitze):
H315
H319

H412

Sicherheitshinweise (P-Sitze)
Allgemeines:

P101

P102

Reaktion:
P305 + P351 + P338

P332 +P313

Entsorgung:
P501

Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.

Schéadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Darf nicht in die Hénde von Kindern gelangen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spiilen.
Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Inhalt/Behilter einer Entsorgung geméB lokalen/regionalen/nationalen Vorschriften zufiihren.

Hinweise zur Einstufung / Kennzeichnung:

Aktualisiert aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 iiber Detergenzien.

Informationen nach 648/2004/EG: 5-25%: kationische Tenside, nichtionische Tenside. Enthilt: Duftstoffe, BENZYL
ALCOHOL, LINALOOL, CITRONELLOL, HEXYL CINNAMAL, D-LIMONENE.

2.3. Sonstige Gefahren

Keine bekannt.

Dieses Material enthélt keine Stoffe, die als PBT oder vPvB bewertet werden.

| ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen
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3.1. Stoffe
Nicht anwendbar.

3.2. Gemische

EG-Nr. 216-700-6

Chemischer Name Identifikator(en) % Einstufung gemifl Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 [CLP]
Bestandteile ohne Einstufung nach Gemisch 80 - 100 |Bestandteil ohne Einstufung nach
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Quaterndre Ammoniumverbindungen, CAS-Nr. 70750-47-9 0,1 - 1,5 |Aquatic Acute 1, H400,M=10
Kokos-alkylbis(hydroxyethyl)methyl-, |EG-Nr. 274-846-6 Aquatic Chronic 2, H411
Chloride Acute Tox. 4, H302
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Natriumcarbonat CAS-Nr. 497-19-8 0,1 - 1,5 |Eye Irrit. 2, H319
EG-Nr. 207-838-8
Dinatriummetasilicat CAS-Nr. 6834-92-0 1- Skin Corr. 1B, H314
EG-Nr. 229-912-9 STOT SE 3, H335
REACH Met. Corr. 1, H290
Registrierungsnr. 01-
2119449811-37
Dodecyldimethylaminoxid CAS-Nr. 1643-20-5 1- Acute Tox. 4, H302

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Acute 1, H400,M=1
Aquatic Chronic 1, H410,M=1

Alkohole, C9-C11, ethoxyliert

CAS-Nr. 68439-46-3

Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 3, H412

Den vollstandigen Text der hier verwendeten H-Sétze finden Sie in Abschnitt 16 dieses Sicherheitsdatenblattes.

Informationen beziiglich der Expositionsgrenzwerte, der persistenten, bioakkumulierbaren und toxischen (PBT) bzw. der sehr

persistenten und sehr bioakkumulierbaren (vPvB) Eigenschaften der Inhaltsstoffe finden Sie in den Abschnitten 8 und 12

dieses Sicherheitsdatenblattes.

| ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maflnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen

Einatmen:

Die betroffene Person an die frische Luft bringen. Bei Unwohlsein &rztliche Hilfe hinzuziehen.

Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Wenn
Anzeichen / Symptome zunehmen, érztliche Hilfe hinzuziehen.

Augenkontakt:

Sofort mit viel Wasser ausspiilen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spiilen. Arztliche Hilfe

hinzuziehen.

Verschlucken:

Mund ausspiilen. Bei Unwohlsein drztliche Hilfe hinzuziehen.
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4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Die wichtigsten Symptome und Wirkungen, die auf der CLP-Einstufung basieren, sind:

Hautreizung (lokale Rétung, Schwellung, Juckreiz und Trockenheit). Schwere Augenreizung (erhebliche Rotung,
Schwellung, Schmerzen, Trénen und Sehstérungen).

4.3. Hinweise auf irztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Nicht anwendbar.

| ABSCHNITT 5: Mafilnahmen zur Brandbekimpfung

5.1. Loschmittel
Material brennt nicht. Bei Brand: Kohlendioxid oder Trockenloschmittel zum Loschen verwenden.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Geschlossene, durch Brandeinwirkung iiberhitzte Behélter konnen durch erhéhten Innendruck explodieren.

Gefihrliche Zersetzungs- und Nebenprodukte

Stoff Bedingung
Kohlenmonoxid Wihrend der Verbrennung
Kohlendioxid Wiéhrend der Verbrennung

5.3. Hinweise fiir die Brandbekimpfung

Der Einsatz von Wasser zur Brandbekdmpfung kann uneffektiv sein; es sollte aber dennoch zum Kiihlen feuergefahrdeter
Behiélter/Oberflichen verwendet werden, um Explosionen durch erhdhten Innendruck zu verhindern.  Vollschutzanzug
tragen,einschlieBlich Helm, umluftunabhingigen Atemschutz (Uberdruck), dichtschlieBende Jacke und Hose, Arm-, Taillen-
und Beinschutz, Gesichtsmaske und Schutz fiir expositionsgefahrdete Kopfteile.

| ABSCHNITT 6: Mallnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
Umgebung rdumen. Raum beliiften. Bei groBeren Leckagen bzw. bei Freisetzung in geschlossenen Raumen ist eine
Absaugvorrichtung zu verwenden, um die Ddmpfe nach dem Stand der Technik abzusaugen bzw. zu verdiinnen.
Informationen zu physikalischen und Gesundheits-Gefahren, Atemschutz, Absaugung und personlicher Schutzausriistung
finden Sie in weiteren Abschnitten dieses Sicherheitsdatenblattes.

6.2. Umweltschutzmafinahmen
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Bei groBeren Leckagen die Abflussschichte abdecken und Deiche bilden, um zu
verhindern, dass Abwasserkanile oder Gewiassersysteme verunreinigt werden.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Ausgelaufenes/verschiittetes Produkt aufnehmen. Mit viel Wasser verdiinnen. Vorsichtig, unter Rithren geeignete verdiinnte
Sauren ( z.B.: Sulfamidséure, Essigsdure) bis zum Neutralpunkt (pH 7) zufiigen. Mit absorbierendem, anorganischem
Material abbinden. Bitte beachten, Sie dass die Zugabe eines absorbierenden Materials weder die physikalischen
Gefahrdungen, noch Gesundheits- oder Umweltrisiken beeinflusst. ~ Verschiittetes/ausgetretenes Material sammeln. In
einen Polyethylen-beschichteten Metallbehalter geben und verschlieBen.  Riickstdnde mit geeignetem Losemittel aufnehmen
(Auswahl des geeigneten Losemittels ist von autorisierter und kompetenter Person zu treffen). Betroffenen Bereich gut
beliiften. Die Schutz- und Sicherheitsmafinahmen fiir das gewihlte Losemittel entsprechend den Angaben in dem zugehdrigen
Etikett und Sicherheitsdatenblatt befolgen. Nicht mehr als 48 Stunden verschlossen halten.  Entsorgung des gesammelten
Materials so schnell wie moglich gemél den lokalen / nationalen Vorschriften.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Zusitzliche Informationen entnehmen Sie bitte Abschnitt 8 und 13.

| ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
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7.1. Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Darf nicht in die Hénde von Kindern gelangen. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Nicht
in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

Nach Gebrauch griindlich waschen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Kontakt mit Oxydationsmitteln (z.B. Chlor, Chromséure etc.) vermeiden. Von
reaktiven Metallen (z. B. Aluminium oder Zink) fernhalten, diese kénnen in einem Uberdrucksystem zur Bildung von
Wasserstoffgas fithren, welches eine Explosionsgefahr darstellt.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
Von Sduren getrennt lagern.  Fern von Oxydationsmitteln lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Abschnitt 7.1. Manahmen zur sicheren Handhabung und 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter
Beriicksichtigung der Unvertriglichkeiten. Siehe Abschnitt 8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition / persénliche
Schutzausriistung.

Abschnitt 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Personliche
Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Expositionsgrenzwerte
Fiir die in Abschnitt 3 genannten Bestandteile liegen keine Expositionsgrenzwerte vor.

Expositionsgrenzwerte anderer Lénder sind in den dortigen Sicherheitsdatenblittern verfiigbar.

Biologische Grenzwerte
Fiir die in Abschnitt 3 genannten Bestandteile liegen keine biologischen Grenzwerte vor.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Hohe Luftwechselrate und/oder lokale Absaugung erforderlich um sicher zustellen, dass die vorgeschriebenen Grenzwerte fiir
die Exposition von Luftschadstoffen und/oder Staub, Rauch, Gas, Nebel, Ddmpfen oder Spriihnebel eingehalten werden.
Wenn die Beliiftung nicht ausreicht, Atemschutzgerit verwenden.

8.2.2. Individuelle Schutzmafinahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung
Augen- / Gesichtsschutz

Die Auswahl des Augen- / Gesichtsschutzes sollte auf der Grundlage einer Arbeitsbereichsanalyse erfolgen. Der folgende
Augen- / Gesichtsschutz wird empfohlen:
Korbbrille.

Anwendbare Normen / Standards
Augenschutz nach EN 166 verwenden.

Hautschutz

Handschutz und sonstige Schutzmafinahmen

Auswahl und Gebrauch von Schutzhandschuhen und Schutzkleidung sollte auf der Grundlage einer Arbeitsbereichsanalyse
erfolgen. Die Auswabhl sollte auf der Basis von Faktoren wie Expositionswerten, Konzentration des Stoffes bzw. Gemisches,
Haufigkeit und Dauer der Exposition, physikalischen Bedingungen wie z.B. der Temperatur und anderen
Verwendungsbedingungen erfolgen. Zur Auswahl geeigneter Werkstoffe bitte Hersteller von Korperschutzmitteln
konsultieren. Hinweis: Zur Verbesserung der Fingerfertigkeit kann ein Nitril-Handschuh iiber einem Polymerlaminat-
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Handschuh getragen werden.
Schutzhandschuhe aus folgendem Material werden empfohlen:

Stoff
Polymerlaminat (z.B.
Polyethylennylon, 5-lagiges Laminat)

Materialstirke (mm)
Keine Daten verfiigbar.

Anwendbare Normen / Standards
Schutzhandschuhe verwenden, die nach EN 374 getestet sind.

Atemschutz

Durchbruchszeit
Keine Daten verfiigbar.

Eine Arbeitsbereichsanalyse ist erforderlich um zu entscheiden, ob die Verwendung einer Filtermaske erforderlich ist. Ist der
Einsatz einer Filtermaske erforderlich, sollte die Verwendung im Rahmen eines vollstindigen Atemschutzprogrammes
erfolgen. Unter Beriicksichtigung der Ergebnisse der Arbeitsbereichsanalyse konnen die folgenden Filtermaskentypen
eingesetzt werden, um die Exposition iiber die Atemwege zu reduzieren:

Halb- oder Vollmaske mit luftreinigendem Filter gegen organische Dampfe und einem Partikelfilter verwenden.

Fiir Fragen tiber die Eignung fiir eine spezielle Situation wenden Sie sich an den Hersteller der Filtermaske.

Anwendbare Normen / Standards

Atemschutz nach EN 140 oder EN 136 verwenden: Filter Typ A & P

| ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand Fliissigkeit.

Farbe transparent

Geruch angenchmer Geruch
Geruchsschwelle Keine Daten verfiighar.

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

Keine Daten verfiighar.

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich

100 °C

Entziindbarkeit (Feststoff, Gas)

Nicht anwendbar.

Untere Explosionsgrenze (UEG)

Keine Daten verfiighar.

Obere Explosionsgrenze (OEG)

Keine Daten verfiighar.

Flammpunkt >933°C [Testmethode:Pensky-Martens, geschlossener
Tiegel]

Ziindtemperatur Keine Daten verfiighar.

Zersetzungstemperatur Keine Daten verfiighar.

pH-Wert 12,9

Kinematische Viskositit

Keine Daten verfiighar.

Loslichkeit in Wasser

Keine Daten verfiighar.

Loslichkeit (ohne Loslichkeit in Wasser)

Keine Daten verfiighar.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)

Keine Daten verfiighar.

Dampfdruck Keine Daten verfiigbar.
Dichte 1,02 g/ml

Relative Dichte 1,02

Relative Dampfdichte Keine Daten verfiighar.

Partikeleigenschaften

Nicht anwendbar.

9.2. Sonstige Angaben
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9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrofien

Fliichtige organische Bestandteile (EU) Keine Daten verfiigbar.
Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten verfiighar.
Fliichtige Bestandteile (%) 95,1 (Gew%) [Testmethode: Abschitzung]

| ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitat

10.1. Reaktivitét
Dieses Produkt kann gegentiiber bestimmten Stoffen unter bestimmten Bedingungen reaktiv sein - bitte beachten Sie die
weiteren Hinweise in diesem Abschnitt.

10.2. Chemische Stabilitit
Stabil.

10.3. Moglichkeit gefihrlicher Reaktionen
Gefahrliche Polymerisation tritt nicht auf.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Funken und/oder Flammen.

10.5. Unvertrigliche Materialien
Stark oxidierend wirkende Chemikalien

10.6. Gefihrliche Zersetzungsprodukte

Stoff Bedingung
Keine bekannt.

Sieche Abschnitt 5.2 Gefihrliche Zersetzungs- und Nebenprodukte wéhrend der Verbrennung.

| ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Die folgenden Informationen konnen von der Einstufung des Produktes in Abschnitt 2 und / oder von der Einstufung
einzelner Inhaltsstoffe in Abschnitt 3 abweichen, die von der zustindigen européischen Behorde festgelegt worden
sind. Die Angaben in Abschnitt 11 basieren auf den UN-GHS Berechnungsregeln und Einstufungen, die aus interne
Gefihrdungsbeurteilungen abgeleitet wurden.

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Anzeichen und Symptome nach Exposition

Basierend auf Testdaten und / oder Informationen iiber die Inhaltsstoffe kann dieses Produkt die folgenden
Auswirkungen auf die Gesundheit haben:

Einatmen:
Reizung der Atemwege: Anzeichen/Symptome kdnnen Husten, Niesen, Nasenlaufen, Kopfschmerzen, Heiserkeit und Hals-
/Nasenschmerzen sein.

Hautkontakt:
Hautreizung: Anzeichen/Symptome kdnnen Rotung, Schwellung, Juckreiz, trockene und rissige Haut sowie Schmerzen
einschliefen.

Augenkontakt:
Starke Augenreizung: Anzeichen/Symptome kénnen Rétung, Schwellung, Schmerzen, Tranenfluss, Hornhauttriibung,
beeintrachtigtes Sehvermdgen und moglicherweise permanent beeintrachtigtes Sehvermogen sein.
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Verschlucken:

Reizungen im gastrointestinalen Bereich: Anzeichen/Symptome kénnen Unterleibsschmerzen, Magenverstimmung, Ubelkeit,

Erbrechen und Durchfall einschlief3en.

Angaben zu folgenden relevanten Gefahrenklassen

Wenn ein Bestandteil, der in Abschnitt 3 gelistet ist, nicht in den folgenden Tabellen erscheint, sind entweder keine Daten
verfiigbar oder die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine Einstufung aus.

Akute Toxizitit

Name Expositions | Art Wert
weg
Produkt Dermal Keine Daten verfiigbar; berechneter ATE >5.000
mg/kg
Produkt Verschlucke Keine Daten verfiigbar; berechneter ATE >5.000
n mg/kg
Dinatriummetasilicat Dermal Kaninche | LD50 > 4.640 mg/kg
n
Dinatriummetasilicat Verschlucke | Ratte LD50 500 mg/kg
n
Alkohole, C9-C11, ethoxyliert Dermal dhnliches [ LD50 > 2.000 mg/kg
Produkt
Alkohole, C9-C11, ethoxyliert Inhalation dhnliches | LC50 > 1,6 mg/l
Staub / Produkt
Nebel (4
Std.)
Alkohole, C9-C11, ethoxyliert Verschlucke | dhnliches [ LD50 3.488 mg/kg
n Produkt
Dodecyldimethylaminoxid Dermal ghnliches | LD50 > 2.000 mg/kg
Produkt
Dodecyldimethylaminoxid Verschlucke | dhnliches | LD50 1.064 mg/kg
n Produkt
Quaterndre Ammoniumverbindungen, Kokos- Dermal Kaninche | LD50 >810 mg/kg
alkylbis(hydroxyethyl)methyl-, Chloride n
Natriumcarbonat Dermal Kaninche | LD50>2.000 mg/kg
n
Quaterndare Ammoniumverbindungen, Kokos- Verschlucke | Ratte LD50 >300, <2000 mg/kg
alkylbis(hydroxyethyl)methyl-, Chloride n
Natriumcarbonat Verschlucke | Ratte LD50 2.800 mg/kg
n
ATE = Schatzwert Akuter Toxizitdt
Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Name Art Wert
Alkohole, C9-C11, ethoxyliert dhnliches | Minimale Reizung
Produkt
Dodecyldimethylaminoxid dhnliches | Reizend
Produkt
Dinatriummetasilicat Kaninche | Atzend
n
Quaterndare Ammoniumverbindungen, Kokos-alkylbis(hydroxyethyl)methyl-, Kaninche | Atzend
Chloride n
Natriumcarbonat Kaninche | Keine signifikante Reizung
n
Schwere Augenschidigung/-reizung
Name Art Wert
Alkohole, C9-C11, ethoxyliert Beurteilu | maBig reizend
ng durch
Experten
Dodecyldimethylaminoxid dhnliches | Atzend
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Produkt
Dinatriummetasilicat In vitro Atzend
Daten
Quaterndare Ammoniumverbindungen, Kokos-alkylbis(hydroxyethyl)methyl-, gleicharti | Atzend
Chloride ge
Gesundhe
itsgefahr
Natriumcarbonat Kaninche | Atzend
n
Sensibilisierung der Haut
Name Art Wert
Alkohole, C9-C11, ethoxyliert Meersch Nicht eingestuft
weinchen
Dodecyldimethylaminoxid Meersch Nicht eingestuft
weinchen
Dinatriummetasilicat Maus Nicht eingestuft

Sensibilisierung der Atemwege
Fiir den Bestandteil / die Bestandteile sind zurzeit entweder keine Daten verfligbar oder die vorliegenden Daten reichen nicht
fiir eine Einstufung aus.

Keimzellmutagenitiit

Name Expositio | Wert
nsweg

Alkohole, C9-C11, ethoxyliert in vitro Nicht mutagen
Dodecyldimethylaminoxid in vitro Nicht mutagen
Dinatriummetasilicat in vitro Nicht mutagen
Dinatriummetasilicat in vivo Nicht mutagen
Quaterndre Ammoniumverbindungen, Kokos-alkylbis(hydroxyethyl)methyl-, in vitro Nicht mutagen
Chloride

Natriumcarbonat in vitro Nicht mutagen

Karzinogenitit

Fiir den Bestandteil / die Bestandteile sind zurzeit entweder keine Daten verfiligbar oder die vorliegenden Daten reichen nicht
fiir eine Einstufung aus.

Reproduktionstoxizitiit

Wirkungen auf die Reproduktion und /oder Entwicklung

Name Expositio | Wert Art Ergebnis Expositionsd
nsweg auer
Alkohole, C9-C11, ethoxyliert Dermal Nicht eingestuft bzgl. weiblicher Ratte NOAEL 250 2 Generation
Reproduktion. mg/kg/Tag
Alkohole, C9-C11, ethoxyliert Dermal Nicht eingestuft bzgl. der Entwicklung. Ratte NOAEL 250 2 Generation
mg/kg/Tag
Alkohole, C9-C11, ethoxyliert Dermal Nicht eingestuft bzgl. méannlicher Ratte NOAEL 100 2 Generation
Reproduktion. mg/kg/Tag
Dinatriummetasilicat Verschluc | Nicht eingestuft bzgl. der Entwicklung. Maus NOAEL 200 Waihrend der
ken mg/kg/Tag Trachtigkeit.
Quaterndre Ammoniumverbindungen, Verschluc | Nicht eingestuft bzgl. weiblicher Ratte NOAEL 50 Vor der
Kokos-alkylbis(hydroxyethyl)methyl-, ken Reproduktion. mg/kg/Tag Laktation
Chloride
Quaterndre Ammoniumverbindungen, Verschluc | Nicht eingestuft bzgl. mannlicher Ratte NOAEL 50 28 Tage
Kokos-alkylbis(hydroxyethyl)methyl-, ken Reproduktion. mg/kg/Tag
Chloride
Quaterndre Ammoniumverbindungen, Verschluc | Nicht eingestuft bzgl. der Entwicklung. Ratte NOAEL 50 Vor der
Kokos-alkylbis(hydroxyethyl)methyl-, ken mg/kg/Tag Laktation
Chloride
Natriumcarbonat Verschluc | Nicht eingestuft bzgl. der Entwicklung. Maus NOAEL 340 Waihrend der
ken mg/kg/Tag Organentwick
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| | [ lung
Spezifische Zielorgan-Toxizitét
Spezifische Zielorgan-Toxizitéit bei einmaliger Exposition
Name Expositio | Spezifische Wert Art Ergebnis Expositionsd
nsweg Zielorgan- auer
Toxizitit
Alkohole, C9-C11, Inhalation | Reizung der Die vorliegenden Daten reichen gleicharti [ NOAEL
ethoxyliert Atemwege nicht fiir eine Einstufung aus. ge Nicht
Gesundh | verfligbar.
eitsgefah
r
Dodecyldimethylaminoxid | Inhalation | Reizung der Die vorliegenden Daten reichen gleicharti [ NOAEL
Atemwege nicht fiir eine Einstufung aus. ge Nicht
Gesundh | verfligbar.
eitsgefah
r
Dinatriummetasilicat Inhalation | Reizung der Kann die Atemwege reizen. offizielle | NOAEL
Atemwege Einstufu | Nicht
ng verfiigbar.
Quaternire Inhalation | Reizung der Die vorliegenden Daten reichen gleicharti | NOAEL
Ammoniumverbindungen, Atemwege nicht fiir eine Einstufung aus. ge nicht
Kokos- Gesundh | erhiltlich
alkylbis(hydroxyethyl)met eitsgefah
hyl-, Chloride r
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Name Expositio | Spezifische Wert Art Ergebnis Expositionsd
nsweg Zielorgan- auer
Toxizitit
Alkohole, C9-Cl11, Dermal Niere und/oder Nicht eingestuft Ratte NOAEL 125 13 Wochen
ethoxyliert Blase | Herz | mg/kg/Tag
Blutbildendes
System | Leber |
Nervensystem |
Atmungssystem
Dodecyldimethylaminoxid | Verschluc | Augen Die vorliegenden Daten reichen dhnliches | NOAEL 88 90 Tage
ken nicht fiir eine Einstufung aus. Produkt mg/kg/Tag
Dinatriummetasilicat Verschluc | Niere und/oder Die vorliegenden Daten reichen Hund LOAEL 4 Wochen
ken Blase nicht fiir eine Einstufung aus. 2.400
mg/kg/Tag
Dinatriummetasilicat Verschluc | Hormonsystem Nicht eingestuft Ratte NOAEL 804 | 3 Monate
ken | Blut mg/kg/Tag
Dinatriummetasilicat Verschluc | Herz | Leber Nicht eingestuft Ratte NOAEL 8 Wochen
ken 1.259
mg/kg/Tag
Quaterndre Verschluc | Magen-Darm-Trakt | Nicht eingestuft Ratte NOAEL 30 90 Tage
Ammoniumverbindungen, | ken mg/kg/Tag
Kokos-
alkylbis(hydroxyethyl)met
hyl-, Chloride
Quaternédre Verschluc | Hormonsystem Nicht eingestuft Ratte NOAEL 100 90 Tage
Ammoniumverbindungen, | ken | Blutbildendes mg/kg/Tag
Kokos- System | Leber |
alkylbis(hydroxyethyl)met Niere und/oder
hyl-, Chloride Blase
Natriumcarbonat Inhalation | Atmungssystem Nicht eingestuft Ratte LOAEL 0,07 | 3 Monate
mg/l
Aspirationsgefahr

Fiir den Bestandteil / die Bestandteile sind zurzeit entweder keine Daten verfligbar oder die vorliegenden Daten reichen nicht

fiir eine Einstufung aus.

Fiir zusitzliche toxikologische Information wenden Sie sich an die auf Seite 1 angegebene Adresse oder
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Telefonnummer.

11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren

Dieses Material enthilt keine Stoffe, die als endokrine Disruptoren fiir die menschliche Gesundheit eingestuft sind.

| ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Die folgenden Informationen konnen von der Einstufung des Produktes in Abschnitt 2 und / oder von der Einstufung
einzelner Inhaltsstoffe in Abschnitt 3 abweichen, die von der zustindigen européischen Behorde festgelegt worden
sind. Die Angaben in Abschnitt 12 basieren auf den UN-GHS Berechnungsregeln und Einstufungen, die aus 3M-

Bewertungen abgeleitet wurden.

12.1. Toxizitit

Fiir das Produkt sind keine Testdaten verfiigbar.

Stoff CAS-Nr. Organismus _ [Art Exposition Endpunkt Ergebnis

Quaterndre 70750-47-9 Belebtschlamm experimentell 3 Std. EC10 10,9 mg/1

Ammoniumverbindung

en, Kokos-

alkylbis(hydroxyethyl)

methyl-, Chloride

Quaternére 70750-47-9 Griinalge experimentell 72 Std. EC50 0,414 mg/1

Ammoniumverbindung

en, Kokos-

alkylbis(hydroxyethyl)

methyl-, Chloride

Quaternére 70750-47-9 Zebrabirbling experimentell 96 Std. LC50 1,84 mg/1

Ammoniumverbindung

en, Kokos-

alkylbis(hydroxyethyl)

methyl-, Chloride

Quaternére 70750-47-9 Griinalge experimentell 72 Std. ErC10 0,121 mg/1

Ammoniumverbindung

en, Kokos-

alkylbis(hydroxyethyl)

methyl-, Chloride

Quaternére 70750-47-9 Wasserfloh experimentell 21 Tage NOEC 0,268 mg/1

Ammoniumverbindung (Daphnia magna)

en, Kokos-

alkylbis(hydroxyethyl)

methyl-, Chloride

Natriumcarbonat 497-19-8 Alge oder andere  |experimentell 96 Std. EC50 242 mg/l
Wasserpflanzen

Natriumcarbonat 497-19-8 Blauer experimentell 96 Std. LC50 300 mg/l
Sonnenbarsch
(Lepomis
macrochirus)

Natriumcarbonat 497-19-8 Wasserfloh experimentell 48 Std. EC50 200 mg/1
(Daphnia magna)

Alkohole, C9-C11, 68439-46-3 Regenbogenforelle |Analoge 96 Std. LC50

ethoxyliert Verbindungen

Alkohole, C9-C11, 68439-46-3 Griinalge experimentell 72 Std. EbC50 1,4 mg/l

ethoxyliert

Alkohole, C9-C11, 68439-46-3 Wasserfloh experimentell 48 Std. EC50 2,5 mg/l

ethoxyliert (Daphnia magna)

Alkohole, C9-Cl11, 68439-46-3 Griinalge Analoge 72 Std. ErC10 1,05 mg/1

ethoxyliert Verbindungen

Alkohole, C9-C11, 68439-46-3 Wasserfloh Analoge 21 Tage NOEC 0,107 mg/1

ethoxyliert (Daphnia magna)  [Verbindungen

Alkohole, C9-C11, 68439-46-3 Belebtschlamm Analoge 3 Std. EC50 140 mg/1

ethoxyliert Verbindungen
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Alkohole, C9-C11, 68439-46-3 Weizen (Triticum) |Analoge 19 Tage EC50 >100 mg/kg
ethoxyliert Verbindungen (Trockengewicht)
Dodecyldimethylamino |1643-20-5 Griinalge experimentell 72 Std. ErCs0 0,11 mg/1
xid
Dodecyldimethylamino |1643-20-5 Reiskérpfling experimentell 96 Std. LC50 30 mg/l
xid (Medaka)
Dodecyldimethylamino |1643-20-5 Wasserfloh experimentell 48 Std. EC50 2,2 mg/l
xid (Daphnia magna)
Dodecyldimethylamino |1643-20-5 Elritze (Pimephales |experimentell 302 Tage NOEC 0,42 mg/1
xid promelas)
Dodecyldimethylamino |1643-20-5 Griinalge experimentell 72 Std. NOEC 0,0049 mg/1
xid
Dodecyldimethylamino |1643-20-5 Wasserfloh experimentell 21 Tage NOEC 0,36 mg/1
xid (Daphnia magna)
Dinatriummetasilicat ~ |6834-92-0 Griinalge Abschiétzung 72 Std. EC50 >345,4 mg/l
Dinatriummetasilicat  |6834-92-0 Zebrabirbling experimentell 96 Std. LC50 210 mg/l
Dinatriummetasilicat  |6834-92-0 Griinalge Abschitzung 72 Std. EC10 34,5 mg/l
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Stoff CAS-Nr. Testmethode [Dauer Messgrofie Ergebnis  |Protokoll
Natriumcarbonat 497-19-8 Daten nicht Nicht Nicht anwendbar.  [Nicht Nicht anwendbar.
verfligbar - nicht anwendbar. anwendbar.
ausreichend.
Alkohole, C9-C11, 68439-46-3 Analoge 28 Tage biochemischer 72 %CO2 ISO 14593 (anorg. CO2
ethoxyliert Verbindungen Sauerstoffbedarf  [Entwicklung/T |Headspace Test)
biologische hCO2
Abbaubarkeit Entwicklung
Dodecyldimethylaminoxid [1643-20-5 experimentell 28 Tage CO2- 95.27 %CO2  |OECD 301B Modifizierter
biologische Entwicklungstest |Entwicklung/T |Sturm-Test oder CO2-
Abbaubarkeit hCO2 Entwicklungstest
Entwicklung
Dinatriummetasilicat 6834-92-0 Daten nicht Nicht Nicht anwendbar. |Nicht Nicht anwendbar.
verfligbar - nicht anwendbar. anwendbar.
ausreichend.
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Stoff CAS-Nr. Testmethode |Dauer Messgrofie Ergebnis  |Protokoll
Quaternére 70750-47-9 experimentell 28 Tage biochemischer 70 %BOD/ThO |OECD 301D - Closed Bottle-
Ammoniumverbindungen, biologische Sauerstoffbedarf  [D Test
Kokos- Abbaubarkeit
alkylbis(hydroxyethyl)meth
yl-, Chloride
Quaternére 70750-47-9 Abschitzung Octanol/Wasser- -0.12
Ammoniumverbindungen, Biokonzentration Verteilungskoeffizi
Kokos- ent
alkylbis(hydroxyethyl)meth
yl-, Chloride
Natriumcarbonat 497-19-8 Keine Daten Nicht anwendbar. |[Nicht anwendbar.  |Nicht Nicht anwendbar.
verfligbar oder anwendbar.
vorliegende Daten
reichen nicht fiir
eine Einstufung aus.
Alkohole, C9-C11, 68439-46-3 modelliert Bioakkumulationsf |31 Catalogic™
ethoxyliert Biokonzentration aktor
Alkohole, C9-C11, 68439-46-3 Analoge Octanol/Wasser- 2.72 OECD 123 Partition
ethoxyliert Verbindungen Verteilungskoeffizi Coefficient (1-Octanol /
Biokonzentration ent Water): Slow-Stirring
Method
Dodecyldimethylaminoxid [1643-20-5 Abschitzung Octanol/Wasser- 1.85
Biokonzentration Verteilungskoeffizi
ent
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Dinatriummetasilicat 6834-92-0 Keine Daten Nicht anwendbar. [Nicht anwendbar. |Nicht Nicht anwendbar.
verfligbar oder anwendbar.
vorliegende Daten
reichen nicht fiir
eine Einstufung aus.
12.4. Mobilitit im Boden
Stoff CAS-Nr. Testmethode [Messgrofie Ergebnis Protokoll
Alkohole, C9-C11, 68439-46-3 modelliert Koc 150 kg Episuite™
ethoxyliert Mobilitdt im
Boden

Dodecyldimethylaminoxid [1643-20-5 modelliert Koc 1.100 V/kg ACD/ChemSketch™
Mobilitat im (ACD/Labs)
Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieses Material enthilt keine Stoffe, die als PBT oder vPvB bewertet werden.

12.6. Endokrinschidliche Eigenschaften

Dieses Material enthilt keine Stoffe, die als endokrine Disruptoren fiir die Umwelt eingestuft sind.

12.7. Andere schidliche Wirkungen
Keine Information verfiigbar.

| ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung
Inhalt/Behilter einer Entsorgung gemif lokalen/regionalen/nationalen Vorschriften zufiihren.

Entsorgung (Verwertung oder Beseitigung) in Ubereinstimmung mit den lokalen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen.
Leere Tonnen / Fésser / Behdlter, die fiir den Transport und die Handhabung gefahrlicher Chemikalien verwendet wurden
(chemische Stoffe / Mischungen / Zubereitungen, die gemafl den geltenden Vorschriften als geféhrlich eingestuft sind), sind
als gefdhrliche Abfille zu betrachten, zu lagern, zu behandeln und zu entsorgen, sofern nichts anderes durch die anwendbaren
Abfallvorschriften festgelegt ist. Konsultieren Sie die zustdndigen Behorden, um verfiigbare Behandlungs- und
Entsorgungseinrichtungen zu ermitteln.

Die Zuordnung der Abfallnummern basiert auf der Anwendung beim Verbraucher. Fiir den Abfall nach Gebrauch ist keine
Abfallnummer angegeben, da dies auBBerhalb der Kontrolle des Herstellers liegt. Zur Zuordnung der Abfallnummer

verwenden Sie die Entscheidung zum europiischen Abfallverzeichnis (2000/532/EG) und stellen Sie die Ubereinstimmung
mit den lokalen / nationalen Vorschriften sicher.

Empfohlene Abfallcodes / Abfallnamen:

070601*

wissrige Waschfliissigkeiten und Mutterlaugen

Restentleerte Verpackungen miissen unter Beachtung der jeweiligen nationalen und lokalen abfallrechtlichen Vorschriften
entsorgt oder Riicknahmesystemen iiberlassen werden. Verpackungen, die nicht restentleert worden sind, miissen wie das
ungenutzte Produkt unter Beachtung der jeweiligen nationalen und lokalen abfallrechtlichen Vorschriften entsorgt werden.

| ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut. / Not dangerous for transport.
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Stralenverkehr (ADR)

Luftverkehr (ICAO TI
/IATA)

Seeverkehr (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder
ID-Nummer

Keine Daten verfiigbar.

Keine Daten verfiigbar.

Keine Daten verfiigbar.

14.2. Ordnungsgemiifie
UN-Versandbezeichnung

Keine Daten verfiigbar.

No Data Available

No Data Available

14.3.
Transportgefahrenklassen

Keine Daten verfiigbar.

Keine Daten verfiigbar.

Keine Daten verfiigbar.

'Vorsichtsmafinahmen fiir
den Verwender

Sie bitte den anderen
IAbschnitten in diesem
Sicherheitsdatenblatt.

Vorsichtsmaflnahmen entnehmen

'Vorsichtsmafinahmen
entnehmen Sie bitte den
anderen Abschnitten in
diesem
Sicherheitsdatenblatt.

14.4. Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar.
Verpackungsgruppe

14.5. Umweltgefahren Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar.

14.6. Besondere Weitere Informationen zu Weitere Informationen zu | Weitere Informationen zu

[Vorsichtsmaflnahmen entnehmen
Sie bitte den anderen Abschnitten
in diesem Sicherheitsdatenblatt.

14.7.
Massengutbeforderung
auf dem Seeweg gemiify
IMO-Instrumenten

Keine Daten verfiigbar.

Keine Daten verfiigbar.

Keine Daten verfiigbar.

Kontrolltemperatur Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar.

Notfalltemperatur Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar.

ADR Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar.
Klassifizierungscode

IMDG Trenngruppe Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar.

Fiir weitere Informationen zum Transport / Versand des Materials im Eisenbahnverkehr (RID) und Binnenschiffsverkehr

(ADN) wenden Sie sich an die auf Seite 1 angegebene Adresse oder Telefonnummer.

|ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder

das Gemisch

Status Chemikalienregister weltweit
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Fiir weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller in Verbindung. Die Inhaltsstoffe dieses Produktes
stimmen mit den Bestimmungen des "Korea Chemical Control Act" iiberein. Es konnen bestimmte Einschrinkungen
vorliegen. Fiir weitere Informationen kontaktieren Sie die Verkaufsniederlassung. Die Inhaltsstoffe dieses Produktes
stimmen mit den Bestimmungen des australischen "National Industrial Chemical Notification and Assessment Scheme
(NICNAS)" tiberein. Es konnen bestimmte Einschrdnkungen vorliegen. Die Inhaltsstoffe dieses Produktes stimmen mit den
Bestimmungen des japanischen "Chemical Substance Control Law" iiberein. Es konnen bestimmte Einschrinkungen
vorliegen. Die Inhaltsstoffe dieses Produktes stimmen mit den Bestimmungen des japanischen "Saftey and Health Law"
iberein. Es konnen bestimmte Einschrankungen vorliegen. Die Inhaltsstoffe dieses Produktes stimmen mit den
Bestimmungen der philippinischen RA 6969 Anforderungen iiberein. Es kdnnen bestimmte Einschrankungen vorliegen. Die
Inhaltsstoffe dieses Produktes stimmen mit den Anforderungen an die Anmeldung von Chemikalien nach CEPA iiberein.
Dieses Produkt stimmt mit den Anforderungen der “Measures on Environmental Administration of New Chemical
Substances” iiberein. Alle Inhaltsstoffe sind in dem chinesischen IECSC Verzeichnis enthalten oder davon ausgenommen.
Die Komponenten dieses Produkts entsprechen den Anforderungen der TSCA an Chemikalien. Alle erforderlichen
Komponenten dieses Produkts sind im aktiven Teil des TSCA Inventory aufgelistet.

RICHTLINIE 2012/18/EU
Seveso Gefahrenkategorien, Anhang I, Teil 1
Keine

In der Seveso Richtlinie Anhang I, Teil 2, namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe
Keine

Verordnung (EU) Nr. 649/2012
Keine Chemikalien aufgelistet

Nationale Rechtsvorschriften
Die Beschiftigungsbeschrankungen nach Paragraph 22 Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) sind zu beachten.

Wassergefahrdungsklasse
WGK 2 deutlich wassergeféahrdend

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde fiir diesen Stoff / dieses Gemisch geméal3 der gednderten Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 nicht durchgefiihrt.

|ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Liste der relevanten Gefahrenhinweise

H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.

H302 Gesundheitsschidlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschéden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschéden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Anderungsgriinde:

Abschnitt 1.3: Adresse - Informationen wurden modifiziert.
Abschnitt 1.3: Telefonnummer - Informationen wurden modifiziert.
Abschnitt 1.3: e-mail Adresse - Informationen wurden modifiziert.
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Abschnitt 1.4. Notrufnummer - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 1.1: SAP Materialnummer - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 2.2: Signalwort - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 3: Tabelle Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 3: Spezifische Konzentrationsgrenzwerte Tabelle - Informationen wurden geloscht.

Abschnitt 9.1 Partikeleigenschaften - Informationen wurden hinzugefiigt.

Abschnitt 11.1: Tabelle Akute Toxizitdt - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 11.1: Tabelle Schwere Augenschddigung/-reizung - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 11.1: Tabelle Atz-/Reizwirkung auf die Haut - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 11.1: Tabelle Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei wiederholter Exposition - Informationen wurden modifiziert.
Abschnitt 11.1: Tabelle Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition - Informationen wurden modifiziert.
Abschnitt 12.1: Toxizitdt - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 16: Web - Adresse - Informationen wurden modifiziert.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwirtigen Erfahrungswerte dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick
auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu priifen, ob es sich auch im
Hinblick auf mogliche anwendungswirksame Einfliisse fiir den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle
Fragen einer Gewihrleistung und Haftung fiir dieses Produkt regeln sich nach unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen,
sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Dieses Sicherheitsdatenblatt wird zur Ubermittlung von
Gesundheits- und Sicherheitsinformationen bereitgestellt. Wenn Sie rechtlich der Importeur fiir dieses Produkt in die
Europaische Union sind, sind Sie fiir die Erfiillung aller rechtlichen Anforderungen hinsichtlich des Produktes verantwortlich,
einschlieBlich erforderlicher Produktregistrierungen/-meldungen, Stoffmengenerfassung und Stoffregistrierung.

Sicherheitsdatenblitter der Meguiar’s Deutschland GmbH sind verfiigbar unter: 3m.com/msds
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