N26 - Brake Buster
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

OPTIMUM CAR CARE . iR
- SINCE 2010 = Ausgabedatum: 03.02.2020 Version: 1.0

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch
Produktname : N26 - Brake Buster
Produktart : Detergens
Produktgruppe : Handelsprodukt

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen
Fur die Allgemeinheit bestimmt

Hauptverwendungskategorie : Verwendung durch Verbraucher,Gewerbliche Nutzung
Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Felgen- und Reifenreiniger fir Autos

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Detergens nach Verordnung (EG) Nr. 648/2004

Titel Lebenszyklusabschnitt | Verwendungsdeskriptoren
N26 - Brake Buster Gewerblich, Verbraucher |SUO, PC35, PROCO

Wortlaut der Verwendungsdeskriptoren: Siehe Abschnitt 16.

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfligbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Optimum Car Care B.V.

Opaalstraat 10

7554 TS Hengelo - Nederland

T +31 (0) 743577679

info@optimumcarcare.nl - www.opti-coat.nl www.opticoat-pro.com

1.4. Notrufnummer

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung
Deutschland Giftnotruf der Charité - Hindenburgdamm 30 +49 (0) 30 19240

Universitatsmedizin Berlin 12203 Berlin

CBF, Haus VI

(Wirtschaftgebaude), UG

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung geméan Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 H315
Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 1 H318
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 H317
Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 2 H411

Volltext der Gefahrenhinweise: Siehe Abschnitt 16

Schéadliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schadliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt
Keine weiteren Informationen verfgbar
2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme (CLP)
flap: Y,

GHSO05 GHSO07 GHS09
Signalwort (CLP) : Gefahr
Gefahrliche Inhaltsstoffe : Disodium metasilicate; Sodium octyl sulphate; 1-Propanaminium, 3-amino-N-

(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-coco acyl derivs., hydroxides, inner salts; Quaternary
ammonium compounds, ethyldimethylsoya alkyl, Et sulfates
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Gefahrenhinweise (CLP)

Sicherheitshinweise (CLP)

UFI

2.3. Sonstige Gefahren
Keine weiteren Informationen verfligbar

: H315 - Verursacht Hautreizungen.

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 - Verursacht schwere Augenschaden.
H411 - Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

: P101 - Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 - Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 - Schutzhandschuhe, Augenschutz, Schutzkleidung tragen.

P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moéglichkeit entfernen. Weiter
spiilen.

P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P501 - Inhalt/Behalter einer Sammelstelle fir gefahrliche Abfalle oder Sondermill, geman
den lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften zufiihren.

: HQH5-VOUG-TO07-NVKP

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe
Nicht anwendbar
3.2. Gemische
Name Produktidentifikator % wiw Einstufung geman
(% wiw) Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N- (CAS-Nr.) 61789-40-0 10-20 Skin Irrit. 2, H315
dimethyl-, N-coco acyl derivs., hydroxides, inner salts | (EG-Nr.) 263-058-8 Eye Irrit. 2, H319
(REACH-Nr) 01-2120770501-61 Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412
(2-methoxymethylethoxy)propanol (CAS-Nr.) 34590-94-8 1-5 Nicht eingestuft
(EG-Nr.) 252-104-2
(REACH-Nr) 01-2119450011-60
Disodium metasilicate (CAS-Nr.) 6834-92-0 1-5 Skin Corr. 1B, H314
(EG-Nr.) 229-912-9 STOT SE 3, H335
(EG Index-Nr.) 014-010-00-8
(REACH-Nr) 01-2119449811-37
Sodium octyl sulphate (CAS-Nr.) 142-31-4 1-5 Skin Irrit. 2, H315
(EG-Nr.) 205-535-5 Eye Dam. 1, H318
(REACH-Nr) 01-2119966154-35
Quaternary ammonium compounds, (CAS-Nr.) 68308-67-8 1-5 Met. Corr. 1, H290
ethyldimethylsoya alkyl, Et sulfates (EG-Nr.) 269-663-3 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400
Aguatic Chronic 1, H410
Spezifische Konzentrationsgrenzwerte:
Name Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte
Sodium octyl sulphate (CAS-Nr.) 142-31-4 (10 =<C < 20) Eye Irrit. 2, H319
(EG-Nr.) 205-535-5 (20 =<C < 100) Eye Dam. 1, H318
(REACH-Nr) 01-2119966154-35

Wortlaut der H-Satze: siehe unter Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen
Erste-Hilfe-MaRnahmen allgemein

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Einatmen
Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Hautkontakt
Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Augenkontakt

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Verschlucken

. Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas zufiihren. Bei Unwohlsein arztlichen Rat

einholen (wenn mdglich dieses Etikett vorzeigen).

: Die Person an die frische Luft bringen und fur ungehinderte Atmung sorgen. Arzt

aufsuchen, wenn Krankheitssymptome oder Reizungen auftreten.

: Kontaminierte Kleidung ausziehen. Haut mit viel Wasser abwaschen. Bei Hautreizung:

Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen

nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspulen. Sofort einen Arzt rufen.

: Kein Erbrechen herbeiftihren. Bei Verschlucken sofort &rztlichen Rat einholen und

Verpackung oder Etikett vorzeigen.
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4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen nach Einatmen : Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Reizung.
Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Schwere Augenschaden.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung
5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel : Wassersprihstrahl. Trockenldschpulver. Schaum. Kohlendioxid.

Ungeeignete Léschmittel : Keinen starken Wasserstrahl benutzen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Geféahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Kann bei hoher Temperatur gefahrliche Gase freisetzen.

5.3. Hinweise fiur die Brandbekampfung

Loschanweisungen : Eindringen von Loschwasser in die Umwelt vermeiden (verhindern). Zur Kiihlung

exponierter Behélter einen Wassersprihstrahl oder -nebel benutzen. Beim Bekampfen von
Chemikalienbréanden Vorsicht walten lassen.

Schutz bei der Brandbekéampfung : Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausriistung, einschlieBlich Atemschutz
betreten. Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrustung tétig zu werden.
Umgebungsluft-unabhangiges Atemschutzgerat. Vollstandige Schutzkleidung.

ABSCHNITT 6: MalBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Allgemeine MaRnahmen : Unbefugte fernhalten. Persdnliche Schutzausriistung tragen.

6.1.1. Nicht fur Notfalle geschultes Personal
Schutzausriistung : Schutzkleidung benutzen.

Notfallmaf3nahmen : Verunreinigten Bereich liften. Unbeteiligte Personen evakuieren. Berlihrung mit den
Augen und der Haut vermeiden.

6.1.2. Einsatzkrafte

Schutzausristung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tétig zu werden. Reinigungspersonal
mit geeignetem Schutz ausstatten. Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und
Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistung”.

NotfallmaBnahmen : Umgebung beluften.

6.2. UmweltschutzmaRnahmen
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Eindringen in Kanalisation und &ffentliche Gewésser verhindern. Falls die Flissigkeit in die Kanalisation oder
offentliche Gewasser gelangt, sind die Behdrden zu benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Verschuttete Flussigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen. Verschiittete Mengen
aufnehmen. Von anderen Materialien entfernt aufbewahren. Reste mit reichlich Wasser
spllen.

Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zufuhren.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Persénliche Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. Fiir die Beseitigung der Reinigungsabfélle siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmalRBnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmaf3nahmen zur sicheren Handhabung : Behélter gut geschlossen halten. Prozessbereich mit guter Be- und Entliftung ausstatten
um die Bildung von Dampfen zu vermeiden. Berihrung mit den Augen und der Haut
vermeiden. Personliche Schutzausriistung tragen.

Hygienemalinahmen : Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hande
und andere exponierte Korperstellen mit milder Seife und Wasser waschen. Kontaminierte
Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertréaglichkeiten
Technische MaRnahmen : Geltende Vorschriften Uber die Entsorgung beachten.

Lagerbedingungen : Vor Kindern sichern. Nur im Originalbehélter an einem kuhlen, gut gellifteten Ort
aufbewahren. Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen. Behalter verschlossen
halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Zusammenlagerungsinformation : Nicht lagern mit: starke sauren.
Besondere Vorschriften fur die Verpackung : Nur im Originalbehélter aufbewahren.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine weiteren Informationen verfligbar
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)

EU - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung

(2-Methoxymethylethoxy)-propanol

IOELV TWA (mg/m3) 308 mg/m3
IOELV TWA (ppm) 50 ppm
Bemerkungen Skin

Rechtlicher Bezug

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900)

TRGS 900 Lokale Bezeichnung

(2-Methoxymethyl-ethoxy)propanol (Isomerengemisch)

Arbeitsplatzgrenzwert (mg/ms3) 310 mg/m3
Arbeitsplatzgrenzwert (ppm) 50 ppm
Spitzenbegrenzung 1(1)

TRGS 900 Anmerkung DFG;EU;11
TRGS 900 Rechtlicher Bezug TRGS900

Disodium metasilicate (6834-92-0)

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)

Langzeit - systemische Wirkung, dermal

1,49 mg/kg Kérpergewicht/Tag

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 6,22 mg/m3
DNEL/DMEL (Allgemeinbevdlkerung)

Langfristige - systemische Wirkung, oral 740 pg/kg tg
Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 1,55 mg/m3

Langzeit - systemische Wirkung, dermal

740 pg/kg tg

PNEC (Wasser)

PNEC aqua (SuRRwasser) 7,5 mg/l
PNEC aqua (Meerwasser) 1 mg/l
PNEC aqua (intermittierend, StulRwasser) 7,5 mg/l
PNEC (STP)

PNEC Klaranlage 1g/L

Sodium octyl sulphate (142-31-4)

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)

Langzeit - systemische Wirkung, dermal

4060 mg/kg Korpergewicht/Tag

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ

285 mg/m3

DNEL/DMEL (Allgemeinbevélkerung)

Langfristige - systemische Wirkung, oral

24 mg/kg Korpergewicht/Tag

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ

85 mg/m?3

Langzeit - systemische Wirkung, dermal

2440 mg/kg Korpergewicht/Tag

PNEC (Wasser)

PNEC aqua (SuRRwasser)

0,1357 mgl/l

PNEC aqua (Meerwasser)

0,01357 mgll

PNEC (Sedimente)

PNEC sediment (SuRwasser)

1,5 mg/kg Trockengewicht

PNEC sediment (Meerwasser)

0,15 mg/kg Trockengewicht
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Sodium octyl sulphate (142-31-4)

PNEC (Boden)

PNEC Boden

‘ 0,22 mg/kg Trockengewicht

PNEC (STP)

PNEC Klaranlage

‘ 1,35 mg/l

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-coco acyl derivs., hydroxides, inner salts (61789-40-0)

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)

Langzeit - systemische Wirkung, dermal

2,33 mg/kg Kdrpergewicht/Tag

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ

8,22 mg/m3

DNEL/DMEL (Allgemeinbevdlkerung)

Langfristige - systemische Wirkung, oral

833 ug/kg tg

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ

1,23 mg/m3

Langzeit - systemische Wirkung, dermal

833 pg/kg tg

PNEC (Wasser)

PNEC aqua (SuRRwasser) 3,2 pg/L
PNEC aqua (Meerwasser) 320 ng/l
PNEC aqua (intermittierend, StiRwasser) 20 ug/L
PNEC aqua (intermittierend, Meerwasser) 2 ug/L
PNEC (Sedimente)

PNEC sediment (SuRwasser) 219 pg/kg
PNEC sediment (Meerwasser) 21,9 ug/kg
PNEC (Boden)

PNEC Boden 41,9 ug/kg

(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)

Langzeit - systemische Wirkung, dermal

283 mg/kg Kérpergewicht/Tag

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ

308 mg/m3

DNEL/DMEL (Allgemeinbevélkerung)

Langfristige - systemische Wirkung, oral

36 mg/kg Korpergewicht/Tag

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ

37,2 mg/m3

Langzeit - systemische Wirkung, dermal

121 mg/kg Koérpergewicht/Tag

PNEC (Wasser)

PNEC aqua (SuRRwasser) 19 mgl/l
PNEC aqua (Meerwasser) 1,9 mgl/l
PNEC aqua (intermittierend, StiRwasser) 190 mg/l

PNEC (Sedimente)

PNEC sediment (StiRwasser)

70,2 mg/kg Trockengewicht

PNEC sediment (Meerwasser)

7,02 mg/kg Trockengewicht

PNEC (Boden)

PNEC Boden

‘ 2,74 mg/kg Trockengewicht

PNEC (STP)

PNEC Kléaranlage

‘ 4,168 g/l

03.02.2020 (Version: 1.0)

DE (Deutsch)

5/14



N26 - Brake Buster
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Fir ausreichenden Luftwechsel und/oder Absaugung sorgen. Notvorrichtungen fir Augenspulungen und Sicherheitsduschen fir Erste-Hilfe-
MafRnahmen bei der Behandlung von Erfrierungsverletzungen sollten dort, wo eine potentielle Exposition eintreten kann, in unmittelbarer Nahe
verfugbar sein.

Persdnliche Schutzausriustung:

Unnotige Exposition vermeiden. Handschuhe. Sicherheitsbrille. Schutzanzug.

Handschutz:

Geeignete chemikalienbesténdige Schutzhandschuhe (EN 374) aussi bei langerem, direktem Kontakt (Empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend>
480 Minuten Permeationszeit selon EN 374): Nitrilkautschuk zB (> = 0,4 mm), Chloroprenkautschuk (> = 0,5 mm), Butylkautschuk (> = 0,7 mm)
und andere. Die Wahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von anderen Qualitdétsmerkmalen abhéngig, die sich
von Hersteller zu Hersteller unterscheiden. Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Handschuhe missen nach jeder Verwendung und bei Auftreten von Verschleil3spuren oder Perforation ersetzt werden

Augenschutz:

Augenschutz gemaf EN 166 zum Schutz gegen Flissigkeitsspritzer verwenden

Haut- und Korperschutz:

Wenn Hautkontakt oder Verschmutzung der Kleidung wahrscheinlich ist, sollte Schutzkleidung getragen werden. Norm. EN 13034

Atemschutz:

Nicht erforderlich bei normaler Handhabung. Fir gute Be- und Entliftung sorgen

Personliche Schutzausristung - Symbol(e):

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Sonstige Angaben:
Wahrend der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Bei Kontakt mit der Haut alle beschmutzten Kleidungsstiicke ausziehen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand : Flussigkeit

Farbe : Rosa.

Geruch : leicht. Nach Minze.
Geruchsschwelle : nicht bestimmt
pH-Wert $11

Verdunstungsgrad (Butylacetat=1) : Keine Daten verfuigbar
Schmelzpunkt 1-2,22°C

Gefrierpunkt : Keine Daten verfuigbar
Siedepunkt : Keine Daten verfugbar
Flammpunkt : nicht bestimmt
Selbstentziindungstemperatur : nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfuigbar
Entzundbarkeit (fest, gasformig) : Keine Daten verfuigbar
Dampfdruck 11,6 mmHg @ 20 °C
Relative Dampfdichte bei 20 °C : Keine Daten verfugbar
Relative Dichte : Keine Daten verfiighar
Loslichkeit : Wasser: 100 %

Log Pow : Keine Daten verfuigbar
Viskositat, kinematisch : Keine Daten verfuigbar
Viskositat, dynamisch : Dunnflissigen
Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfugbar
Brandférdernde Eigenschaften : Keine Daten verfugbar
Explosionsgrenzen : Keine Daten verfuigbar
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9.2. Sonstige Angaben
VOC-Gehalt :=20,59/

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Bei Raumtemperatur unter normalen Anwendungsbedingungen stabil.

10.2. Chemische Stabilitat

Stabil bei empfohlenen Lager- und Anwendungsbedingungen gemaf Teil 7.

10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7).
10.5. Unvertragliche Materialien

Beriihrung vermeiden mit: Starke Sauren. Metalle. Organisches Material.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Bei hohen Temperaturen kénnen gefahrliche Zersetzungsprodukte und Gase wie Kohlenmonoxid oder Kohlendioxid entstehen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat (Oral) : Nicht eingestuft
Akute Toxizitat (Dermal) . Nicht eingestuft
Akute Toxizitat (inhalativ) . Nicht eingestuft

Disodium metasilicate (6834-92-0)

LD50 oral Ratte 994,7 - 1530 mg/kg
LD50 Dermal Ratte 5000 mg/kg
LC50 Inhalation Ratte (mg/l) 2,06 mg/l/ah

Sodium octyl sulphate (142-31-4)

LD50 oral Ratte > 2000 mg/kg Korpergewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline
423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method)

LD50 Dermal Ratte > 2000 mg/kg Kérpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal
Toxicity)

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-coco acyl derivs., hydroxides, inner salts (61789-40-0)

LD50 oral Ratte 5000 mg/kg

LD50 Dermal Kaninchen 2000 mg/kg

(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)

LD50 oral Ratte 5000 mg/kg
LD50 Dermal Ratte 19020 mg/kg
LD50 Dermal Kaninchen 9510 mg/kg
LC50 Inhalation Ratte (ppm) 275 ppm
Atz-/Reizwirkung auf die Haut : Verursacht Hautreizungen.
pH-Wert: 11
Schwere Augenschéadigung/-reizung : Verursacht schwere Augenschéaden.
pH-Wert: 11
Sensibilisierung der Atemwege/Haut . Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Keimzell-Mutagenitat : Nicht eingestuft
Zusatzliche Hinweise : Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt
Karzinogenitat : Nicht eingestuft
Zusétzliche Hinweise : Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt
Reproduktionstoxizitat : Nicht eingestuft
Zusétzliche Hinweise : Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt
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Disodium metasilicate (6834-92-0)

NOAEL (Tier/weiblich, FO/P)

> 159 mg/kg Korpergewicht Animal: rat, Animal sex: female

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger
Exposition

Zusatzliche Hinweise

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter
Exposition

Zusétzliche Hinweise

: Nicht eingestuft

: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt
: Nicht eingestuft

: Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt

Disodium metasilicate (6834-92-0)

NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)

227 - 237 mg/kg Korpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated
Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents)

Sodium octyl sulphate (142-31-4)

LOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)

1016 mg/kg Korpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose
90-Day Oral Toxicity in Rodents)

NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)

488 mg/kg Korpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose
90-Day Oral Toxicity in Rodents)

(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)

NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)

1000 mg/kg Kérpergewicht Animal: rat, Guideline: other:KANPOGYO No.700,
YAKUHATSU No. 1039.61, and KIKYKU No. 1014.

NOAEL (dermal, Ratte/Kaninchen, 90 Tage)

2850 mg/kg Kdrpergewicht Animal: rabbit, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline
411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)

Aspirationsgefahr
Zusatzliche Hinweise

Mdgliche schadliche Wirkungen auf den Menschen

und mogliche Symptome

: Nicht eingestuft
: Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt
: Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat
Okologie - Wasser

Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut)
Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch)

: Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
: Nicht eingestuft
: Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Disodium metasilicate (6834-92-0)

LC50 Fische

210 (< 2320) mgll

EC50 Daphnia

1700 mg/I Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 72h algae 1

207 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name:
Scenedesmus subspicatus)

Sodium octyl sulphate (142-31-4)

LC50 Fische

> 100 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)

EC50 Daphnia

> 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 72h algae 1

> 511 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous hame:
Scenedesmus subspicatus)

LOEC (chronisch)

6,86 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC (chronisch)

1,4 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: 21 d'

NOEC chronisch Fische

>= 1357 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas Duration: '42 d'

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-coco acyl derivs., hydroxides, inner salts (61789-40-0)

LC50 Fische

2 mg/l

EC50 Daphnia

6,4 mg/l
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N26 - Brake Buster
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

‘ EC50 72h algae 1

30 mg/l

(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)

LC50 Fische

1-10gl

EC50 Daphnia

1-1,919 g/l

EC50 andere Wasserorganismen 1

1930 mg/I Test organisms (species): other aquatic crustacea:Acartia tonsa

EC50 72h algae 1

969 mg/l

EC50 96h algae (1)

> 969 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

LOEC (chronisch)

0,5 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '22 d'

NOEC (chronisch)

>= 0,5 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '22 d'

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

N26 - Brake Buster

Persistenz und Abbaubarkeit ‘ Nicht festgelegt.
12.3. Bioakkumulationspotenzial

N26 - Brake Buster

Bioakkumulationspotenzial ‘ Nicht festgelegt.
Sodium octyl sulphate (142-31-4)

Log Pow |-231@20°C

(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)

Log Pow

‘ 0,004 - 0,35 (25 °C)

12.4. Mobilitat im Boden
Keine weiteren Informationen verfiigbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Komponente

(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)

Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.
Dieser Stoff/Gemisch erfillt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.

Sodium octyl sulphate (142-31-4)

Dieser Stoff/Gemisch erfillt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.
Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIlI.

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-
dimethyl-, N-coco acyl derivs., hydroxides, inner salts

Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.
Dieser Stoff/Gemisch erfillt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.

(61789-40-0)

12.6. Andere schadliche Wirkungen
Zusétzliche Hinweise

: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Ortliche Vorschriften (Abfall)

Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen fir die Produkt-/Verpackung-
Abfallentsorgung

Okologie - Abfallstoffe
EAK-Code

: Entsorgung muss gemaf den behordlichen Vorschriften erfolgen.
: Inhalt/Behélter gemal den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.
: Auf sichere Weise gemaR den lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen.

: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
: 20 01 29* - Reinigungsmittel, die gefahrliche Stoffe enthalten

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. UN-Nummer
UN 3082 UN 3082 UN 3082 UN 3082 UN 3082
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N26 - Brake Buster
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

14.2. Ordnungsgemalie

UN-Versandbezeichnung

UMWELTGEFAHRDENDE | UMWELTGEFAHRDENDE | Environmentally hazardous | UMWELTGEFAHRDENDE | UMWELTGEFAHRDENDE
R STOFF, FLUSSIG, R STOFF, FLUSSIG, substance, liquid, n.o.s. R STOFF, FLUSSIG, R STOFF, FLUSSIG,
N.A.G. N.A.G. N.A.G. N.A.G.

Eintragung in das Befdrderungspapier
UN 3082 UN 3082 UN 3082 Environmentally UN 3082 UN 3082
UMWELTGEFAHRDENDE ENVIRONMENTALLY hazardous substance, UMWELTGEFAHRDENDE | UMWELTGEFAHRDENDE
R STOFF, FLUSSIG, HAZARDOUS liquid, n.o.s. (Quaternary R STOFF, FLUSSIG, R STOFF, FLUSSIG,

N.A.G. (Quaternary
ammonium compounds,

SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S. (Quaternary

ammonium compounds,
ethyldimethylsoya alkyl, Et

N.A.G. (Quaternary
ammonium compounds,

N.A.G. (Quaternary
ammonium compounds,

ethyldimethylsoya alkyl, Et ammonium compounds, sulfates), 9, Ill ethyldimethylsoya alkyl, Et | ethyldimethylsoya alkyl, Et
sulfates), 9, Ill, (-) ethyldimethylsoya alkyl, Et sulfates), 9, Il sulfates), 9, Il
sulfates), 9, Ill, MARINE
POLLUTANT
14.3. Transportgefahrenklassen
9 9 9 9 9

14.4. Verpackungsgruppe

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlich : Ja

Umweltgefahrlich : Ja
Meeresschadstoff : Ja

Umweltgeféhrlich : Ja

Umweltgefahrlich : Ja

Umweltgefahrlich : Ja

Keine zusatzlichen Informationen verfiigbar

14.6. Besondere VorsichtsmalBnahmen fiir den Verwender

Landtransport
Klassifizierungscode (ADR)
Special provision (ADR)
Begrenzte Mengen (ADR)
Freigestellte Mengen (ADR)

Verpackungsanweisungen (ADR)

. M6

1 274, 335, 375, 601

: 5L
=

: PO01, IBCO3, LPO1, ROO1

Sondervorschriften fir die Verpackung (ADR) 1 PP1
Sondervorschriften fiir die Zusammenpackung : MP19
(ADR)

Anweisungen fur ortsbewegliche Tanks und 1 T4
Schuttgut-Container (ADR)

Sondervorschriften fur ortsbewegliche Tanks und . TP1, TP29
Schuttgut-Container (ADR)

Tankcodierung (ADR) . LGBV
Fahrzeug fur die Beforderung in Tanks AT
Beforderungskategorie (ADR) 03
Sondervorschriften fir die Beforderung - Pakete 1 V12
(ADR)

Sondervorschriften fur die Beférderung - Be- und : CV13
Entladung, Handhabung (ADR)

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr 920

(Kemlerzahl)
Orangefarbene Tafeln

90

3082

Tunnelbeschrankungscode (ADR) -

Seeschiffstransport
Sonderbestimmung (IMDG)
Begrenzte Mengen (IMDG)

. 274, 335, 969

;5L
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N26 - Brake Buster

Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830
Freigestellte Mengen (IMDG) T El
Verpackungsanweisungen (IMDG) : LPO1, POO1
Sondervorschriften fiir die Verpackung (IMDG) : PP1
IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG) 1 IBCO3
Tankanweisungen (IMDG) 1 T4

Besondere Bestimmungen fur Tanks (IMDG) 1 TP2, TP29
EmS-Nr. (Brand) :F-A

EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung) 1 S-F
Staukategorie (IMDG) CA

Lufttransport

PCA freigestellte Mengen (IATA) tE1

PCA begrenzte Mengen (IATA) 1 Y964

PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) 1 30kgG

PCA Verpackungsvorschriften (IATA) 1 964

Max. PCA Nettomenge (IATA) : 450L

CAO Verpackungsvorschriften (IATA) 1 964

Max. CAO Nettomenge (IATA) : 450L
Sonderbestimmung (IATA) 1 A97, A158, A197
ERG-Code (IATA) 1oL
Binnenschiffstransport

Klassifizierungscode (ADN) : M6
Sondervorschriften (ADN) 1 274, 335, 375, 601
Begrenzte Mengen (ADN) :5L

Freigestellte Mengen (ADN) T El

Beférderung zugelassen (ADN) ' T

Ausristung erforderlich (ADN) . PP

Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN) :0
Bahntransport

Klassifizierungscode (RID) : M6
Sonderbestimmung (RID) 1 274, 335, 375, 601
Begrenzte Mengen (RID) 1 5L

Freigestellte Mengen (RID) T El
Verpackungsanweisungen (RID) : PO01, IBCO3, LPO1, RO0O1
Sondervorschriften fiir die Verpackung (RID) 1 PP1
Sondervorschriften fur die Zusammenpackung : MP19

(RID)

Anweisungen fur Tankfahrzeuge und 1 T4
Schuttgutcontainer (RID)

Besondere Bestimmungen fur Tankfahrzeuge und 1 TP1, TP29
Schttgutcontainer (RID)

Tankcodierungen fur RID-Tanks (RID) : LGBV
Beforderungskategorie (RID) 03

Besondere Befdrderungsbestimmungen - Pakete W12

(RID)

Besondere Bestimmungen fur die Beforderung - : CW13, Cw3l
Be-, Entladen und Handhabung (RID)

Expressgut (RID) : CE8

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) 1 90

14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang |l des MARPOL -Ubereinkommens und gemé&R IBC-Code
Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiur den Stoff oder das
Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

Folgende Verwendungsbeschrankungen (Annex XVII) gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sind anwendbar:

Referenzcode | Anwendbar am Titel oder Beschreibung des Eintrags
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N26 - Brake Buster
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

3(b) N26 - Brake Buster ; Quaternary ammonium | Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen
compounds, ethyldimethylsoya alkyl, Et oder -kategorien gemafR Anhang | der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
sulfates entsprechen: Gefahrenklassen 3.1 bis 3.6, 3.7 Beeintrachtigung der

Sexualfunktion und Fruchtbarkeit sowie der Entwicklung, 3.8 ausgenommen
narkotisierende Wirkungen, 3.9 und 3.10

3(c) N26 - Brake Buster ; Quaternary ammonium | Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen
compounds, ethyldimethylsoya alkyl, Et oder -kategorien gemaf Anhang | der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
sulfates entsprechen: Gefahrenklasse 4.1

Enthalt keinen REACH-Kandidatenstoff

Enthalt keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff

Enthalt keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 des europaischen Parlaments und des Rates vom 4. juli 2012 Uber die aus- und einfuhr
geféhrlicher chemikalien.

Enthalt keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des européischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 Uber persistente
organische Schadstoffe unterliegen

VOC-Gehalt 1 =20,59/

Kindergesicherter Verschluss : Nicht anwendbar

Tastbarer Gefahrenhinweis : Nicht anwendbar

Detergenzienverordnung : Datenblatt Gber Inhaltsstoffe:

Komponente CAS-Nr. %
AQUA 7732-18-5 >=10%
COCAMIDOPROPYL BETAINE 61789-40-0 >=10%
SODIUM METASILICATE 5H20 6834-92-0 1-10%
Sodium octyl sulphate 142-31-4 1-10%
PPG-2 METHYL ETHER 34590-94-8 1-10%
SOYETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE 68308-67-8 1-10%
Detergenzienverordnung : Kennzeichnung der Inhaltsstoffe:

Komponente %

amphotere Tenside 5-15%

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland

Verweis auf AwSV : Wassergefahrdungsklasse (WGK) 2, Deutlich wassergeféahrdend (Einstufung nach AwSV,
Anlage 1)

Storfall-Verordnung - 12. BImSchV : Unterliegt nicht der 12. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) (Storfall-
Verordnung)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefuhrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkurzungen und Akronyme:

ADN Europaisches Ubereinkommen uber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
BinnenwasserstraRen

ADR Europaisches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der StraRe

ATE Schéatzwert der akuten Toxizitat

BCF Biokonzentrationsfaktor

CLP Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

DMEL Abgeleitete Expositionshéhe mit minimaler Beeintrachtigung

DNEL Abgeleitete Expositionshohe ohne Beeintrachtigung

EC50 Mittlere effektive Konzentration

IATA Verband firr den internationalen Lufttransport

IMDG Gefahrgutvorschriften fiir den internationalen Seetransport

LC50 Fir 50 % einer Prufpopulation tédliche Konzentration
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N26 - Brake Buster

Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

LD50 Fir 50 % einer Prufpopulation tédliche Dosis (mediane letale Dosis)

LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schadlicher Wirkung

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schéadliche Wirkung

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOEC Hochste geprifte Konzentration ohne beobachtete schadliche Wirkung

OCDE Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff

PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

REACH Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschréankung chemischer Stoffe, Verordnung
(EG) Nr. 1907/2006

RID Ordnung flr die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giter

STP Klaranlage

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Datenquellen
Sonstige Angaben

: ECHA (Européische Chemikalienagentur).
: ABLEHNUNG DER HAFTUNG Wir haben die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen von Quellen

bezogen, die wir fur zuverlassig halten. Die Richtigkeit der ausdriicklichen oder konkludenten Information
kann nicht gewahrleistet werden. Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung,
Benutzung oder Entsorgung des Produkts entziehen sich unserer Kontrolle und eventuell auch unseren
Kenntnissen. Aus diesen und anderen Grinden tibernehmen wir keine Verantwortung und lehnen
ausdrucklich Haftung fur Verlust, Schaden oder Kosten ab, die aus der Handhabung, Lagerung,
Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen kdnnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden
sind. Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde fur dieses Produkt erstellt und darf nur fiir dieses verwendet
werden. Wird das Produkt als Bestandteil eines anderen Produkts verwendet, gelten die im Datenblatt
angegebenen Informationen .mdglicherweise nicht.

Wortlaut der H- und EUH-Satze:

Acute Tox. 4 (Oral)

Akute Toxizitéat (oral), Kategorie 4

Aquatic Acute 1

Akut gewéassergefahrdend, Kategorie 1

Aquatic Chronic 1

Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 1

Aquatic Chronic 3

Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 3

Eye Dam. 1 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 1

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2

Met. Corr. 1 Korrosiv gegeniiber Metallen, Kategorie 1

Skin Corr. 1B Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 1B

Skin Irrit. 2 Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2

Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung
H290 Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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N26 - Brake Buster
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

Wortlaut der Verwendungsdeskriptoren

PC35 Wasch- und Reinigungsmittel
PROCO Sonstiges
SuUo Sonstiges

Verwendete Einstufung und Verfahren fur die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemaR Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP]:

Skin Irrit. 2 H315 Berechnungsmethoden
Eye Dam. 1 H318 Berechnungsmethoden
Skin Sens. 1 H317 Berechnungsmethoden
Aquatic Chronic 2 H411 Berechnungsmethoden

SDS EU (REACH Annex I1)
Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und
Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie fur irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden.
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