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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname: SONAX PROFILINE EX 04-06

Artikelnummer: 02420000, 02421410, 02423000, 02425000, 02429050, 02429410-050

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Verwendungssektor

SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / Verbraucher

SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)

Produktkategorie PC31 Poliermittel und Wachsmischungen

Verwendung des Stoffes / des Gemischs Autopflegemittel

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant:

SONAX GmbH

Miinchener Stralle 75

D-86633 Neuburg (Donau)

Tel.: ++49 (0)8431/53-0

Auskunftgebender Bereich:
Produktsicherheit

E-Mail: erp@sonax.de
Tel.Nr.: ++49(0) 8431 563217
Schweiz:

ESA

Maritzstr.47

CH-3401 Burgdorf

E-Mail: info@esa.ch

Tel. 0344 29 00 21

Fax. 03 44 29 02 97

1.4 Notrufnummer:

Deutschland: +49 (0) 89 19240 (Giftnotruf Miinchen)

Osterreich: +43 1 406 43 43 (Vergiftungsinformationszentrale [VIZ])
Schweiz: 145 (aus dem Ausland: +41 44 251 51 51) (Tox Info Suisse)
Belgien: +32 (0)70 245 245 (Antigiftzentrum)

Luxemburg: +352 8002-5500 (Antigiftzentrum Belgien)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung geméRB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemél3 CLP-Verordnung nicht eingestuft.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung geméaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entféllt
Gefahrenpiktogramme entféllt

Signalwort entféllt

Gefahrenhinweise entféllt

Sicherheitshinweise P102 Darf nicht in die H&nde von Kindern gelangen.
2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

Feststellung endokrinschédlicher Eigenschaften Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Beschreibung: Emulsion aus Lésemitteln, Schleifmitteln und Additiven
(Fortsetzung auf Seite 2)
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Geféhrliche Inhaltsstoffe:

EG-Nr. 920-114-2 Kohlenwasserstoffe, C14-C19, Isoalkane, Cyclene, <2% 15 - <20%
Reg.nr.: 01-2119459347-30-xxxx | Aromaten
Alternative CAS-Nummer: 64742-46-7

& Asp. Tox. 1, H304, EUH066
CAS: 107-98-2 | 1-Methoxy-2-propanol 1-<3%

EINECS: 203-539-1 & Flam. Liq. 3, H226; <> STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119457435-35-xxxx

Zusatzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise: Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

Nach Einatmen: Fiir Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt:

Betroffene Hautpartien mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel waschen.

Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.

Nach Augenkontakt: Augen bei gebffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser spiilen.
Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.

4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung geméR Beurteilung des Zustands des Patienten durch den Arzt. Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Léschmittel: FeuerlbschmalBnahmen auf die Umgebung abstimmen.
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Besondere Schutzausriistung:

Die iblichen MaBnahmen bei Brandbekdmpfung sind zu treffen.

Aufenthalt im Gefahrenbereich nur mit umluftunabhéngigem Atemschutzgerét.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren

Nicht erforderlich.

6.2 UmweltschutzmaBBnahmen:

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

Nicht in die Kanalisation/Oberflaéchenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:

Mechanisch aufnehmen.

Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBBnahmen zur sicheren Handhabung
Bei sachgeméf3er Verwendung keine besonderen MalBnahmen erforderlich.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Mal3nahmen erforderlich.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréglichkeiten
Lagerung:

Anforderung an Lagerrdume und Behélter: L6sungsmittelbesténdigen und dichten FuBboden vorsehen.
Zusammenlagerungshinweise:

Getrennt von Lebensmitteln lagern.

Ortliche behérdliche Vorschriften beachten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Behélter an einem gut geliifteten Ort aufbewahren.

Vor Frost schiitzen.

Empfohlene Lagertemperatur: 20 °C.

Lagerklasse

DE: TRGS 510/ CH: Lagerung gefédhrlicher Stoffe (Leitfaden fiir die Praxis): 12

7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
CAS: 107-98-2 1-Methoxy-2-propanol

AGW (Deutschland) Langzeitwert: 370 mg/m?®, 100 ml/m?
2(l),DFG, EU, Y

IOELYV (Européische Union) | Kurzzeitwert: 568 mg/m?® 150 ml/m3
Langzeitwert: 375 mg/m?® 100 ml/m3
Haut

MAK (Osterreich) Kurzzeitwert: 187 mg/m?3 50 ml/m3
Langzeitwert: 187 mg/m?® 50 ml/m?
VL (Belgien) Kurzzeitwert: 369 mg/m3, 100 mli/m?
Langzeitwert: 184 mg/m?3 50 ml/m3
D;

MAK (Schweiz) Kurzzeitwert: 720 mg/m?®, 200 ml/m?
Langzeitwert: 360 mg/m?®, 100 ml/m?
B SSc;

Rechtsvorschriften

AGW (Deutschland): TRGS 900

IOELV (Européische Union): (EU) 2017/164

MAK (Osterreich): GKV 2018, 254. Verordnung, 24.9.2018, Teil Il
VL (Belgien): B-VL-Moniteur Belge 03.10.2018

MAK (Schweiz): Grenzwerte am Arbeitsplatz

DNEL-Werte

CAS: 107-98-2 1-Methoxy-2-propanol

Oral DNEL | 3,3 mg/kg (Verbraucher) (long-term / systemic effects)
Dermal |DNEL| 18,1 mg/kg (Verbraucher) (long-term / systemic effects)
50,6 mg/kg (worker) (long-term / systemic effects)
Inhalativ| DNEL | 43,9 mg/m? (Verbraucher) (long-term / systemic effects)
553,56 mg/m? (worker) (short-term / local effects)

DNEL | 369 mg/m? (worker) (long-term / systemic effects)

PNEC-Werte

CAS: 107-98-2 1-Methoxy-2-propanol
PNEC| 100 mg/I (STP)

100 mg/l (water (intermittent release))
10 mg/l (water (fresh water))

1 mg/l (water (sea water))

PNEC| 2,47 mg/kg (ground)

41,6 mg/kg (sediment (fresh water))
4,17 mg/kg (sediment (sea water))

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:

CAS: 107-98-2 1-Methoxy-2-propanol

BGW (Deutschland)

BAT (Schweiz)

15 mg/l
Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende

Parameter: 1-Methoxypropan-2-ol

20 mg/l
Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende

Parameter: 1-Methoxypropanol-2

Rechtsvorschriften

BGW (Deutschland):

TRGS 903

BAT (Schweiz): Grenzwerte am Arbeitsplatz

Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gliltigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Fiir gute Liiftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden.
Falls dies nicht ausreicht, um die Konzentration unter den Arbeitsplatzgrenzwerten zu halten, ist ein

geeigneter Atemschutz zu tragen.

Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung

Allgemeine Schutz- und HygienemafRnahmen:

Die tiblichen VorsichtsmalBnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Atemschutz

Im Normalfall nicht erforderlich.

Fir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Handschutz Im Normalfall nicht erforderlich.
Augen-/Gesichtsschutz Im Normalfall nicht erforderlich.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Allgemeine Angaben
Aggregatzustand

Farbe

Geruch:
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich

Entziindbarkeit

Untere und obere Explosionsgrenze

Untere:
Obere:

Flammpunkt:

Ziindtemperatur

Zersetzungstemperatur:

pH-Wert:

Viskositat:

Kinematische Viskositét bei 40 °C
Dynamisch:

Léslichkeit

Wasser:

Fliissig

Weil3

Geruchlos

Nicht bestimmt.
100 - 335 °C
Nicht anwendbar.

Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.

Nicht anwendbar.

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
Nicht bestimmt.

Nicht anwendbar.

>20,5 mm%¥s
Nicht bestimmt.

Teilweise mischbar.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) Nicht bestimmt.

Dampfdruck:

Dichte und/oder relative Dichte
Dichte bei 20 °C:

Relative Dichte

Dampfdichte

Nicht bestimmt.

0,98 - 0,99 g/cm?
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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9.2 Sonstige Angaben

Aussehen:

Form: Pastés
Wichtige Angaben zum Gesundheits- und

Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.
Zustandsénderung

Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
Angaben iiber physikalische Gefahrenklassen

Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit
Explosivstoff entfallt
Entziindbare Gase entféllt
Aerosole entfallt
Oxidierende Gase entféllt
Gase unter Druck entfallt
Entziindbare Fliissigkeiten entfallt
Entziindbare Feststoffe entfallt
Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entféllt
Pyrophore Fliissigkeiten entfallt
Pyrophore Feststoffe entfallt
Selbsterhitzungsféhige Stoffe und Gemische entféllt
Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser
entziindbare Gase entwickeln entfallt
Oxidierende Fliissigkeiten entfallt
Oxidierende Feststoffe entfallt
Organische Peroxide entfallt
Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und
Gemische entféllt
Desensibilisierte Stoffe/Gemische und

Erzeugnisse mit Explosivstoff entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitdt Keine gefdhrlichen Reaktionen bekannt.

10.2 Chemische Stabilitat Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3 Méglichkeit geféhrlicher Reaktionen Keine gefdhrlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen Siehe auch Abschnitt 7.

10.5 Unvertragliche Materialien: Starke Oxidationsmittel

10.6 Gefédhrliche Zersetzungsprodukte: Keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Kohlenwasserstoffe, C14-C19, Isoalkane, Cyclene, <2% Aromaten
Oral LD50 >5.000 mg/kg (Ratte) (OECD 401)

Dermal |LD50 >2.000 mg/kg (Kaninchen) (OECD 402)

Inhalativ| LC50/4d | >5.266 mg/l (Ratte) (Aerosol (OECD 403))

CAS: 107-98-2 1-Methoxy-2-propanol

Oral LD50 4.016 mg/kg (Ratte)

Dermal |LD50 >2.000 mg/kg (Ratte)

Inhalativ|LCO / 6h|>7.000 ppm (Ratte)

Schwere Augenschédigung/-reizung

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflillt.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflillt.

Aspirationsgefahr

Viskositét: >20,5 mm?s (40°C)

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflillt.
11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschédliche Eigenschaften

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitét Es liegen keine 6kotoxikologischen Daten zu diesem Gemisch vor.
Aquatische Toxizitat:

Kohlenwasserstoffe, C14-C19, Isoalkane, Cyclene, <2% Aromaten
LLO 96h 87.556 mg/I (Oncorhynchus mykiss)

ErL0O 72h 1.000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)

NOELR 72 h| 1.000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)

NOELR 21d |5 mg/I (Daphnia magna)

ELO 48h 1.000 mg/l (Daphnia magna)

CAS: 107-98-2 1-Methoxy-2-propanol

LC50/96h |>6.800 mg/l (Leuciscus idus) (DIN38412)

LC50/48h |23.300 mg/l (Daphnia magna)

EC50 >1.000 mg/I (Pseudokirchneriella subcapitata) (7d)
EC50/3h >1.000 mg/l (Belebtschlamm) (OECD 209)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Kohlenwasserstoffe, C14-C19, Isoalkane, Cyclene, <2% Aromaten
Biodegradation| 17,7 % (28d)

CAS: 107-98-2 1-Methoxy-2-propanol

Biodegradation | 90-100 % (OEECD 301E)

12.3 Bioakkumulationspotenzial

CAS: 107-98-2 1-Methoxy-2-propanol

log Kow| <0,43 log Kow (25°C)

12.4 Mobilitdt im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

12.6 Endokrinschéddliche Eigenschaften

Fir Informationen zu endokrinsch&digenden Eigenschaften siehe Abschnitt 11.
12.7 Andere schadliche Wirkungen

Weitere 6kologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise: Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Gemdal Anhang Il der Richtlinie 2008/98/EG nicht als geféhrlicher Abfall eingestuft.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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Empfehlung: Abfélle miissen unter Beachtung der értlichen, behérdlichen Vorschriften beseitigt werden.
Abfallschliisselnummer:
nach O-Norm S2100:
54406
Européisches Abfallverzeichnis
1) Entsorgung / Produkt
2) Entsorgung / Ungereinigte Verpackungen

20 01 13*| Lésemittel
16 01 02 | Verpackungen aus Kunststoff
15 01 02 | Verpackungen aus Metall (Art.: 02429050)

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA entféllt
14.2 OrdnungsgeméfBe UN-Versandbezeichnung
ADR/RID/ADN, IMDG, IATA entféllt

14.3 Transportgefahrenklassen
ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA

Klasse entfallt

14.4 Verpackungsgruppe

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA entféllt

14.5 Umweltgefahren:

Marine pollutant: Nein

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den

Verwender Nicht anwendbar.
14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg

geméR IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.
UN "Model Regulation”: entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir
den Stoff oder das Gemisch

Die folgenden(n) Substanzen in diesem Produkt ist (sind) durch die CAS-Nummer identifiziert und zwar in
Lé&ndern, die nicht der REACH-Verordnung unterliegen oder in Verordnungen, die nocht nicht geméf der
neuen Namenskonvention fiir Kohlenwasserstoffe aktualisiert worden sind.

Nationale Vorschriften:

Hinweise zur Beschéftigungsbeschrdnkung:

Beschéftigungsbeschrédnkungen fir Jugendliche beachten.

CH: 822.115, Jugendarbeitsschutzverordnung - ArGV 5 und 822.115.2, Verordnung des WBF liber geféhrliche
Arbeiten fiir Jugendliche sind zu beachten.

Beschéftigungsbeschrénkungen flir werdende und stillende Mitter beachten.

CH: ArGV 1 und 822.111.52, Verordnung des WBF (iber geféhrliche und beschwerliche Arbeiten bei
Schwangerschaft und Mutterschaft sind zu beachten.

Wassergefdhrdungsklasse (DE):

WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféhrdend.

(geméals AwSV)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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Relevante Sétze

H226  Flissigkeit und Dampf entziindbar.

H304  Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.
H336  Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.

EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut flihren.
Versionsnummer der Vorgédngerversion: 1.01

Abkiirzungen und Akronyme:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)

AGW-= Arbeitsplatzgrenzwert

MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentration

NOEL = No Observed Effect Level

NOEC = No Observed Effect Concentration

LC = letal Concentration

EC50 = half maximal effective concentration

log POW = Oktanol/Wasser Verteilungskoeffizient

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
ATE: Schétzwert Akuter Toxizitat

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

IOELV = indicative occupational exposure limit values

Flam. Lig. 3: Entziindbare Fliissigkeiten — Kategorie 3

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitét (einmalige Exposition) — Kategorie 3
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1

Quellen

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP), 648/2004 (Det.Vo) in der jeweils giiltigen
Fassung.

Nationale Arbeitsplatzgrenzwertlisten der jeweiligen Lénder in der jeweils gliltigen Fassung.
Transportvorschriften geméal3 ADR, RID, IMDG, IATA in der jeweils gliltigen Fassung.
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