Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Surf City Pro Line All Purpose Cleaner
Concentrate

Nummer der Fassung: GHS 2.0 Uberarbeitet am: 26.09.2019
Ersetzt Fassung vom: 24.05.2018 (GHS 1)

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname Surf City Pro Line All Purpose Cleaner Concen-
trate
Registrierungsnummer (REACH) nicht relevant (Gemisch)

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen Engine cleaner/degreaser
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Surf City Garage
5872 Engineer Drive
Hunting Beach CA 92649

1-866-970-7872
www.surfcitygarage.com
14 Notrufnummer

Notfallinformationsdienst USA 1.800.535.5053, INTL 1.352.323.3500
Mo-Fr 09:00 bis 17:00, 24 hour emergency number

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

241 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Ab- Gefahrenklasse Katego- Gefahrenklasse und = Gefahrenhin-
schnitt rie -kategorie weis
3.2 Atz-/Reizwirkung auf die Haut 2 Skin Irrit. 2 H315
3.3 schwere Augenschéadigung/Augenreizung 1 Eye Dam. 1 H318
4.1C gewdssergefahrdend (chronische aquatische Toxizitét) 3 Aquatic Chronic 3 H412

Voller Wortlaut der Abkiirzungen in ABSCHNITT 16.

Die wichtigsten schadlichen physikalisch-chemischen Wirkungen, Wirkungen auf die menschliche Gesundheit
und die Umwelt

Ein Verschitten und Léschwasser kann zu einer Umweltverschmutzung der Gewasser fiihren.
2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
- Signalwort Gefahr
- Piktogramme

GHS05

- Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschéden.
H412 Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Surf City Pro Line All Purpose Cleaner

Concentrate
Nummer der Fassung: GHS 2.0 Uberarbeitet am: 26.09.2019
Ersetzt Fassung vom: 24.05.2018 (GHS 1)
- Sicherheitshinweise

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Eventuell vor-

handene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spdilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).

P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

P501 Inhalt/Behélter in Ubereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften

der Entsorgung zufiihren.

- Gefahrliche Bestandteile zur Kennzeichnung

2.3 Sonstige Gefahren

Dieses Material ist brennbar, aber nicht leicht entztindbar.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Dieses Gemisch enthélt keine Stoffe, die als PBT- oder vPvB-Stoff beurteilt werden.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
Nicht relevant (Gemisch)

3.2 Gemische

Beschreibung des Gemischs

EDTA, anhydrous, Alcohols, C9-11 ethoxylated, N,N-
Diethoxylated-N-coco-N-methylammonium chloride,
Dinatriummetasilikat

Geféahrliche Bestandteile gem. GHS

Stoffname Identifikator Einstufung gem. GHS
2-(2-butoxyethoxy)ethanol CAS-Nr. 3-<12 Eye Irrit. 2/ H319 IOELV
112-34-5
EG-Nr.
203-961-6
EDTA, anhydrous CAS-Nr. 1-<3 Acute Tox. 4/ H302
64-02-8 Acute Tox. 4 / H332
Eye Dam. 1 /H318
EG-Nr. STOT RE 2/H373
200-573-9
Alcohols, C9-11 ethoxylated CAS-Nr. 1-<8 Eye Dam. 1/H318
68439-46-3
N,N-Diethoxylated-N-coco-N- CAS-Nr. 1-<3 Eye Dam. 1 /H318
methylammonium chloride 61791-10-4 Aquatic Chronic 2 / H411
disodium cocoamphodipro- CAS-Nr. 1-<3 Eye Irrit. 2/ H319
pionate 68604-71-7 Aquatic Acute 1/H400
Aquatic Chronic 1/H410
EG-Nr.
271-704-5
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Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Surf City Pro Line All Purpose Cleaner

Concentrate
Nummer der Fassung: GHS 2.0 Uberarbeitet am: 26.09.2019
Ersetzt Fassung vom: 24.05.2018 (GHS 1)
Geféahrliche Bestandteile gem. GHS
Stoffname Identifikator Einstufung gem. GHS
Dinatriummetasilikat CAS-Nr. 1-<3 Skin Corr. 1B/ H314 GHS-HC
6834-92-0 Eye Dam. 1/H318
STOT SE 3/H335
EG-Nr.
229-912-9
Index-Nr.
014-010-00-8
Methanol CAS-Nr. 0,1-<1 Flam. Lig. 2/ H225 IOELV
67-56-1 Acute Tox. 3/ H301
Acute Tox. 3/H311
EG-Nr. Acute Tox. 3/H331
200-659-6 STOT SE 1/H370
Anm.

GHS-HC: Harmonisierte Einstufung (die Einstufung des Stoffes entspricht dem Eintrag in der Liste gemaB 1272/2008/EG, Anhang VI)
IOELV:  Stoff mit einem gemeinschaftlichen Grenzwert fiir die berufsbedingte Exposition

Voller Wortlaut der Abkirzungen in ABSCHNITT 16. Exact percentage of ingredients is withheld as a trade secret.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1

Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Anmerkungen
Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Verungliickten aus der Gefahrenzone entfernen. Betroffenen ruhig lagern, zudecken
und warm halten. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsféllen
arztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts iber den Mund verabreichen.

Nach Inhalation
Bei unregelméaBiger Atmung oder Atemstillstand sofort arztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-MaBnahmen einleiten. Bei
Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen. Fur Frischluft sorgen.

Nach Kontakt mit der Haut
Mit viel Wasser und Seife waschen.

Nach Berthrung mit den Augen
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen.

Nach Aufnahme durch Verschlucken
Mund mit Wasser ausspitilen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). KEIN Erbrechen herbeifiihren.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1

Léschmittel
Geeignete Loschmittel
Spruhwasser, Alkoholbestandiger Schaum, BC-Pulver, Kohlendioxid (CO2)

Ungeeignete Loschmittel
Wasser im Vollstrahl
Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Verbrennungsprodukte
Stickoxide (NOx), Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2)
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Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Surf City Pro Line All Purpose Cleaner
Concentrate

Nummer der Fassung: GHS 2.0 Uberarbeitet am: 26.09.2019
Ersetzt Fassung vom: 24.05.2018 (GHS 1)

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. LéschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen. Léschwasser nicht in Kanéle
und Gewasser gelangen lassen. Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln. Brandbekampfung mit tblichen Vorsichts-
maBnahmen aus angemessener Entfernung.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfédllen anzuwendende
Verfahren

Nicht fir Notfélle geschultes Personal
Personen in Sicherheit bringen.

Einsatzkréafte
Bei Einwirkungen von Dampfen, Stduben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgeréat zu tragen.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen
Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern. Verunreinigtes Waschwasser zurlickhal-
ten und entsorgen. Falls der Stoff in offenes Gewéasser oder Kanalisation gelangt, zustdndige Behdrde benachrichtigen.

6.3  Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung

Hinweise wie verschittete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden kénnen
Abdecken der Kanalisationen

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschitten erfolgen kann

Mit saugfahigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Verschiittete Mengen aufnehmen: Sadgemehl, Kieselgur (Diatomit),
Sand, Universalbinder

Geeignete Riickhaltetechniken
Einsatz adsorbierender Materialien.

Weitere Angaben betreffend Verschiitten und Freisetzung
In geeigneten Behdltern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich belluften.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. Persénliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8. Unvertrdgliche Mate-
rialien: siehe Abschnitt 10. Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

71 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Empfehlungen

- MaBnahmen zur Verhinderung von Brénden sowie von Aerosol- und Staubbildung
Verwendung einer drtlichen und generellen Liftung. Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden. Niemals Wasser hinzugieBBen.

- Handhabung von unvertraglichen Stoffen und Gemischen
Nicht mischen mit Sauren.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hande waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Vor dem Betre-
ten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausriistung ablegen. Bewahren Sie Speisen und
Getrénke nicht zusammen mit Chemikalien auf. Benutzen Sie fiir Chemikalien keine GefaBe, die Ublicherweise fiir die Aufnah-
me von Lebensmitteln bestimmt sind. Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
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Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

YOUR RIDE’S WORTH IT"

Surf City Pro Line All Purpose Cleaner
Concentrate

Nummer der Fassung: GHS 2.0 Uberarbeitet am: 26.09.2019
Ersetzt Fassung vom: 24.05.2018 (GHS 1)

Beherrschung von Wirkungen
Gegen auBere Einwirkungen schitzen, wie
Frost

- Geeignete Verpackung
Es durfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemai ADR) verwendet werden.

7.3  Spezifische Endanwendungen
Fiir einen allgemeinen Uberblick siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/personliche Schutzausriistungen

8.1 Zu tiiberwachende Parameter

Grenzwerte fir die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)

Arbeitsstoff CAS-Nr. Iden- SMW SMW KzZw Mow Mow
tifi-  [ppm]  [mg/  [ppm] [ppm]  [mg/
kator md] 1 md]
DE 2-(2-Bu- 112-34-5 | AGW 10 67 15 100,5 va,Y | TRGS
toxyethoxy)etha- 900
nol
DE Butyldiglykol 112-34-5 | MAK 10 67 15 100,5 va DFG
DE Methanol 67-56-1 MAK 100 130 200 260 DFG
DE Methanol 67-56-1 AGW 200 270 800 1.080 H, Y | TRGS
900
EU 2-(2-Bu- 112-34-5 10- 10 67,5 15 101,2 2006/
toxyethoxy)etha- ELV 15/EG
nol
EU Methanol 67-56-1 10- 200 260 2006/
ELV 15/EG
Hinweis
H hautresorptiv
KZW Kurzzeitwert (Grenzwert fiir Kurzzeitexposition): Grenzwert der nicht Uberschritten werden soll, auf eine Dauer von 15 Minuten bezo-
gen (soweit nicht anders angegeben)
Mow Momentanwert ist der Grenzwert, der nicht tberschritten werden soll (ceiling value)
SMW Schichtmittelwert (Grenzwert flir Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet fiir einen Bezugs-
zeitraum von acht Stunden (soweit nicht anders angegeben)
va als Dampfe und Aerosole
Y ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW)

nicht befiirchtet zu werden

Biologische Grenzwerte

Arbeitsstoff Parameter Hinweis Identifika- Wert Quelle
tor
DE Methanol Methanol BAT 15 mgl/l DFG
DE Methanol Methanol BLV 30 mg/l TRGS 903
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Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Surf City Pro Line All Purpose Cleaner

Concentrate

Nummer der Fassung: GHS 2.0
Ersetzt Fassung vom: 24.05.2018 (GHS 1)

Uberarbeitet am: 26.09.2019

Relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung
Stoffname End- Schwel- Schutzziel, Expo- Verwendung in Expositions-
punkt lenwert sitionsweg dauer
2-(2- 112-34-5 DNEL 67,5 mg/m® Mensch, inhalativ Arbeitnehmer (In- | chronisch - syste-
butoxyethoxy)ethanol dustrie) mische Wirkungen
2-(2- 112-34-5 DNEL 67,5 mg/m?3 Mensch, inhalativ Arbeitnehmer (In- | chronisch - lokale
butoxyethoxy)ethanol dustrie) Wirkungen
2-(2- 112-34-5 DNEL 101,2 mg/m?® Mensch, inhalativ Arbeitnehmer (In- | akut - lokale Wir-
butoxyethoxy)ethanol dustrie) kungen
2-(2- 112-34-5 DNEL 83 mg/kg Mensch, dermal Arbeitnehmer (In- | chronisch - syste-
butoxyethoxy)ethanol KG/Tag dustrie) mische Wirkungen
EDTA, anhydrous 64-02-8 DNEL 1,5 mg/m?® Mensch, inhalativ Arbeitnehmer (In- | akut - lokale Wir-
dustrie) kungen
EDTA, anhydrous 64-02-8 DNEL 1,5 mg/m? Mensch, inhalativ Arbeitnehmer (In- | chronisch - lokale
dustrie) Wirkungen
Alcohols, C9-11 68439-46-3 DNEL 2.080 mg/kg Mensch, dermal Arbeitnehmer (In- | chronisch - syste-
ethoxylated dustrie) mische Wirkungen
Alcohols, C9-11 68439-46-3 DNEL 294 mg/m?® Mensch, inhalativ Arbeitnehmer (In- | chronisch - syste-
ethoxylated dustrie) mische Wirkungen
Dinatriummetasilikat 6834-92-0 DNEL 6,22 mg/m? Mensch, inhalativ Arbeitnehmer (In- | chronisch - syste-
dustrie) mische Wirkungen
Dinatriummetasilikat 6834-92-0 DNEL 1,49 mg/kg Mensch, dermal Arbeitnehmer (In- | chronisch - syste-
KG/Tag dustrie) mische Wirkungen
Methanol 67-56-1 DNEL 260 mg/m?® Mensch, inhalativ Arbeitnehmer (In- | chronisch - syste-
dustrie) mische Wirkungen
Methanol 67-56-1 DNEL 260 mg/m?® Mensch, inhalativ Arbeitnehmer (In- akut - systemi-
dustrie) sche Wirkungen
Methanol 67-56-1 DNEL 260 mg/m?® Mensch, inhalativ Arbeitnehmer (In- | chronisch - lokale
dustrie) Wirkungen
Methanol 67-56-1 DNEL 260 mg/m?® Mensch, inhalativ Arbeitnehmer (In- | akut - lokale Wir-
dustrie) kungen
Methanol 67-56-1 DNEL 40 mg/kg Mensch, dermal Arbeitnehmer (In- | chronisch - syste-
KG/Tag dustrie) mische Wirkungen
Methanol 67-56-1 DNEL 40 mg/kg Mensch, dermal Arbeitnehmer (In- akut - systemi-
KG/Tag dustrie) sche Wirkungen
Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. End- Schwel- Organismus Umweltkompar- Expositions-
punkt lenwert timent dauer

2-(2- 112-34-5 PNEC 200 M9y, Mikroorganismen Klaranlage (STP) | kurzzeitig (einma-
butoxyethoxy)ethanol lig)

2-(2- 112-34-5 PNEC 4™ benthonische Orga- Sedimente kurzzeitig (einma-
butoxyethoxy)ethanol nismen lig)

2-(2- 112-34-5 PNEC 56 Mg (wichtigste) Raubfi- Wasser kurzzeitig (einma-
butoxyethoxy)ethanol sche lig)

2-(2- 112-34-5 PNEC 3,9M9, Wasserorganismen Wasser intermittierende
butoxyethoxy)ethanol Freisetzung

Deutschland: de
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Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

YOUR RIDE’S WORTH IT"

Surf City Pro Line All Purpose Cleaner
Concentrate

Nummer der Fassung: GHS 2.0 Uberarbeitet am: 26.09.2019

Ersetzt Fassung vom: 24.05.2018 (GHS 1)

Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung
Stoffname CAS-Nr. End- Schwel- Organismus Umweltkompar- Expositions-
punkt lenwert timent dauer
2-(2- 112-34-5 PNEC 0,4 MY\ q pelagische Organis- Sedimente kurzzeitig (einma-
butoxyethoxy)ethanol men lig)
2-(2- 112-34-5 PNEC 1,1 M9, Wasserorganismen StiBwasser kurzzeitig (einma-
butoxyethoxy)ethanol lig)
2-(2- 112-34-5 PNEC 0,11 M9, Wasserorganismen Meerwasser kurzzeitig (einma-
butoxyethoxy)ethanol lig)
2-(2- 112-34-5 PNEC 200 M9, Wasserorganismen Klaranlage (STP) | kurzzeitig (einma-
butoxyethoxy)ethanol lig)
2-(2- 112-34-5 PNEC 4,4 ™94 Wasserorganismen StiBwassersedi- kurzzeitig (einma-
butoxyethoxy)ethanol ment lig)
2-(2- 112-34-5 PNEC 0,44 ™9/ q Wasserorganismen Meeressediment | kurzzeitig (einma-
butoxyethoxy)ethanol lig)
2-(2- 112-34-5 PNEC 0,32 Mg terrestrische Orga- Boden kurzzeitig (einma-
butoxyethoxy)ethanol nismen lig)
EDTA, anhydrous 64-02-8 PNEC 2,2 M9y, Wasserorganismen StiBwasser kurzzeitig (einma-
lig)
EDTA, anhydrous 64-02-8 PNEC 43 M9y, Mikroorganismen Klaranlage (STP) | kurzzeitig (einma-
lig)
EDTA, anhydrous 64-02-8 PNEC 0,72 mg/kg terrestrische Orga- Boden kurzzeitig (einma-
nismen lig)
EDTA, anhydrous 64-02-8 PNEC 1,2M9, Wasserorganismen Wasser intermittierende
Freisetzung
EDTA, anhydrous 64-02-8 PNEC 0,22 M9, Wasserorganismen Meerwasser kurzzeitig (einma-
lig)
Alcohols, C9-11 68439-46-3 PNEC 0,1038 M9, Wasserorganismen SiiBwasser kurzzeitig (einma-
ethoxylated lig)
Alcohols, C9-11 68439-46-3 PNEC 0,1038 M9, Wasserorganismen Meerwasser kurzzeitig (einma-
ethoxylated lig)
Alcohols, C9-11 68439-46-3 PNEC 1,4 M9, Mikroorganismen Klaranlage (STP) | kurzzeitig (einma-
ethoxylated lig)
Alcohols, C9-11 68439-46-3 PNEC 13,7 MYy q benthonische Orga- Sedimente kurzzeitig (einma-
ethoxylated nismen lig)
Alcohols, C9-11 68439-46-3 PNEC 13,7 MYy q pelagische Organis- Sedimente kurzzeitig (einma-
ethoxylated men lig)
Alcohols, C9-11 68439-46-3 PNEC 1™9%g terrestrische Orga- Boden kurzzeitig (einma-
ethoxylated nismen lig)
Alcohols, C9-11 68439-46-3 PNEC 0,014 M9/, Wasserorganismen Wasser intermittierende
ethoxylated Freisetzung
Methanol 67-56-1 PNEC 100 M9, Mikroorganismen Klaranlage (STP) | kurzzeitig (einma-
lig)
Methanol 67-56-1 PNEC 77 Mg benthonische Orga- Sedimente kurzzeitig (einma-
nismen lig)
Methanol 67-56-1 PNEC 7,7 mg/kg pelagische Organis- Sedimente kurzzeitig (einma-
men lig)
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Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

YOUR RIDE’S WORTH IT"

Surf City Pro Line All Purpose Cleaner

Concentrate
Nummer der Fassung: GHS 2.0 Uberarbeitet am: 26.09.2019
Ersetzt Fassung vom: 24.05.2018 (GHS 1)
Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung
Stoffname Schwel- Organismus Umweltkompar- Expositions-
lenwert timent dauer
Methanol 67-56-1 PNEC 1.540 M9, Wasserorganismen Wasser intermittierende
Freisetzung
Methanol 67-56-1 PNEC 20,8 M9, Wasserorganismen SuBwasser kurzzeitig (einma-
lig)
Methanol 67-56-1 PNEC 2,08 M9, Wasserorganismen Meerwasser kurzzeitig (einma-
lig)
Methanol 67-56-1 PNEC 100 M9, Wasserorganismen Klaranlage (STP) | kurzzeitig (einma-
lig)
Methanol 67-56-1 PNEC 77 "g Wasserorganismen SuBwassersedi- kurzzeitig (einma-
ment lig)
Methanol 67-56-1 PNEC 7,7 g Wasserorganismen Meeressediment | kurzzeitig (einma-
lig)
Methanol 67-56-1 PNEC 100 MY/yg terrestrische Orga- Boden kurzzeitig (einma-
nismen lig)

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Generelle Liftung.
Individuelle SchutzmaBnahmen (personliche Schutzausriistung)
Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
Hautschutz

- Handschutz
Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Geeignet ist ein nach EN 374 geprifter Chemikalienschutzhandschuh. Vor Gebrauch auf
Dichtheit/Undurchlassigkeit Uberprifen. Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und
danach gut durchliften. Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fur spezielle
Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzukléren.

- Sonstige SchutzmaBnahmen
Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen.
Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behdlter verwenden. Das Eindringen in die Kanalisation oder in
Oberflachen- und Grundwasser verhindern.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen
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YOUR RIDE’S WORTH IT"

Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Surf City Pro Line All Purpose Cleaner

Concentrate
Nummer der Fassung: GHS 2.0 Uberarbeitet am: 26.09.2019
Ersetzt Fassung vom: 24.05.2018 (GHS 1)
Aggregatzustand fliissig
Farbe purple
Geruch spicy

Weitere sicherheitstechnische KenngréBen

pH-Wert

>14 (25 °C) (Base)

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

nicht bestimmt

Siedebeginn und Siedebereich

90 °C

Flammpunkt

61 °C bei 101,3 kPa

Verdampfungsgeschwindigkeit

nicht bestimmt

Entziindbarkeit (fest, gasférmig)

nicht relevant, (Fliissigkeit)

Explosionsgrenzen

nicht bestimmt

Dampfdruck 31,69 hPa bei 25 °C
Dichte nicht bestimmt
Dampfdichte keine Information verfligbar

Relative Dichte

1,05 bei 25 °C (Wasser = 1)

Ldslichkeit(en)

- Wasserloslichkeit

in jedem Verhaltnis mischbar

Verteilungskoeffizient

- n-Octanol/Wasser (log KOW)

keine Information verfligbar

Selbstentziindungstemperatur

210 °C

Viskositéat nicht bestimmt
Explosive Eigenschaften keine
Oxidierende Eigenschaften keine

9.2  Sonstige Angaben

Temperaturklasse (EU gem. ATEX)

T3 (maximal zulssige Oberflachentemperatur der Betriebsmittel:
200°C)

Deutschland: de
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ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Bezuglich Unvertraglichkeiten: siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen” und "Unvertragliche Materialien".

10.2 Chemische Stabilitat
Siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen".

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es sind keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.

104 Zu vermeidende Bedingungen
Es sind keine speziell zu vermeidenden Bedingungen bekannt.

10.5 Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel
Freisetzung von entziindbaren Materialien mit:

Leichtmetalle (aufgrund einer Wasserstoffentwicklung im sauren/alkalischem Milieu)

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Verniinftigerweise zu erwartende, geféhrliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung, Verschiitten und Erwar-
mung entstehen, sind nicht bekannt. Geféhrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Es liegen keine Priifdaten fur das komplette Gemisch vor.

Einstufungsverfahren
Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitdtsformel).

Einstufung geman GHS (1272/2008/EG, CLP)

Akute Toxizitat
Ist nicht als akut toxisch einzustufen.

Schétzwert akuter Toxizitat (ATE) von Bestandteilen der Mischung
Stoffname CAS-Nr. Expositionsweg ATE
EDTA, anhydrous 64-02-8 oral 1.913 Mg
EDTA, anhydrous 64-02-8 inhalativ: Staub/Nebel 1,5 M9//4h
Methanol 67-56-1 oral 100 M9/ g
Methanol 67-56-1 dermal 300 MYy
Methanol 67-56-1 inhalativ: Dampf 3 M9//4h

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschadigung/Augenreizung
Verursacht schwere Augenschaden.

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
Ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen einzustufen.
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Keimzellmutagenitat
Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.

Karzinogenitat
Ist nicht als karzinogen einzustufen.

Reproduktionstoxizitat
Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) einzustufen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.

Aspirationsgefahr
Ist nicht als aspirationsgeféhrlich einzustufen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1  Toxizitat

GemdaB 1272/2008/EG: Schadlich flir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV): WGK 2, deutlich wassergeféahrdend (Deutsch-
land)

(Chronische) aquatische Toxizitat von Bestandteilen der Mischung

Stoffname Endpunkt Spezies Expositi-
onsdauer
EDTA, anhydrous 64-02-8 EC50 625 M9, wirbellose Wasserlebe- 24 h
wesen
Dinatriummetasilikat 6834-92-0 EC50 >100 M9/, Mikroorganismen 3h
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Abbaubarkeit von Bestandteilen der Mischung
Stoffname CAS-Nr. Prozess Abbaurate Zeit Methode Quelle
2-(2-bu- 112-34-5 Sauerstoffver- 85 % 28d
toxyethoxy)etha- brauch
nol
N,N-Diethoxyla- 61791-10-4 Sauerstoffver- 18 % 28d
ted-N-coco-N- brauch
methylammoni-
um chloride
disodium coco- 68604-71-7 Kohlendioxidbil- 53 % 28d
amphodipropio- dung
nate
disodium coco- 68604-71-7 DOC-Abnahme 55 % 28d
amphodipropio-
nate
Methanol 67-56-1 Sauerstoffver- 69 % 5d ECHA
brauch
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12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es sind keine Daten verfligbar.
Bioakkumulationspotenzial von Bestandteilen der Mischung
Stoffname CAS-Nr. BCF Log KOW BSB5/CSB
2-(2-butoxyethoxy)ethanol 112-34-5 1 (pH-Wert: 7,20 °C)
EDTA, anhydrous 64-02-8 1,8
Alcohols, C9-11 ethoxylated 68439-46-3 3,75
Methanol 67-56-1 -0,77
12.4 Mobilitat im Boden
Es sind keine Daten verfligbar.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Es sind keine Daten verfiigbar.
12.6 Andere schadliche Wirkungen

Potenzial zur Stérung der endokrinen Systeme
Kein Bestandteil ist gelistet.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1

Verfahren der Abfallbehandlung

Fir die Entsorgung Uber Abwasser relevante Angaben
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheits-
datenblatt zu Rate ziehen.

Abfallbehandlung von Behéltern/Verpackungen

Es handelt sich um einen geféhrlichen Abfall; es dirfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. geman ADR) verwendet werden.
Vollstédndig entleerte Verpackungen kdnnen einer Verwertung zugefiihrt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff
zu behandeln.

Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschldgigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so zu trennen, dass er von den kom-
munalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1
14.2

14.3

144
14.5
14.6

UN-Nummer 3082

OrdnungsgeméBe UN-Versandbezeichnung HAAVéELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG,
Transportgefahrenklassen

Klasse 9 (umweltgefahrdend)

Verpackungsgruppe I (Stoff mit geringer Gefahr)

Umweltgefahren gewassergefahrdend

Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Die Vorschriften fiir gefahrliche Giter (ADR) sind auch innerhalb des Betriebsgeldndes zu beachten.
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Concentrate

Uberarbeitet am: 26.09.2019

14.7 Massengutbeférderung gemas Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und geméas IBC-Code

Die Fracht wird nicht als Massengut befordert.

Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften

Beforderung gefahrlicher Giiter auf StraBe, Schiene oder BinnenwasserstraBen (ADR/RID/ADN)

UN-Nummer
Offizielle Benennung flr die Beférderung

Klasse
Klassifizierungscode
Verpackungsgruppe
Gefahrzettel

O®

Umweltgefahren

Sondervorschriften (SV)

Freigestellte Mengen (EQ)

Begrenzte Mengen (LQ)
Befdérderungskategorie (BK)
Tunnelbeschrédnkungscode (TBC)
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr

3082

UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG,
N.A.G.

9

M6

1]

9, Fisch und Baum

ja (gewassergefihrdend)
274, 335, 375, 601
E1

5L

3

90

Internationaler Code fiir die Beforderung gefahrlicher Giiter mit Seeschiffen (IMDG)

UN-Nummer
Offizielle Benennung fiir die Beforderung

Klasse

Meeresschadstoff (Marine Pollutant)
Verpackungsgruppe

Gefahrzettel

Sondervorschriften (SV)
Freigestellte Mengen (EQ)
Begrenzte Mengen (LQ)

EmS

Staukategorie (stowage category)

3082

UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG,
N.A.G.

9
ja (gewdassergefahrdend)
I
9, Fisch und Baum

274,335, 969
E1

5L

F-A, S-F

A
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Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR)

UN-Nummer 3082

Offizielle Benennung fir die Beférderung Umweltgefahrdender Stoff, fliissig, n.a.g.
Klasse 9

Umweltgefahren ja (gewassergefahrdend)

Verpackungsgruppe 1l

Gefahrzettel 9, Fisch und Baum

A

Sondervorschriften (SV) A97, A158, A197

Freigestellte Mengen (EQ) E1

Begrenzte Mengen (LQ) 30 kg

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

Einschlagige Bestimmungen der Européaischen Union (EU)
Beschrankungen gemaB REACH, Anhang XVII

Stoffe mit Beschrdnkungen (REACH, Anhang XVII)
Stoffname Name It. Verzeichnis CAS-Nr. Beschrankung
Surf City Pro Line All Purpose Cleaner dieses Produkt erflllt die Kriterien fiir die R3 3
Concentrate Einstufung geman der Verordnung Nr.
1272/2008/EG
Methanol Methanol 67-56-1 R69 69
Methanol entziindbar / selbstentziindlich (pyrophor) R40 40
2-(2-butoxyethoxy)ethanol 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (DEGBE) 112-34-5 R55 55
Legende
R3 1. Dirfen nicht verwendet werden

- in Dekorationsgegensténden, die zur Erzeugung von Licht- oder Farbeffekten (durch Phasenwechsel), z.B. in Stimmungslampen und
Aschenbechern, bestimmt sind;

- in Scherzspielen;

- in Spielen flr einen oder mehrere Teilnehmer oder in Erzeugnissen, die zur Verwendung als solche, auch zur Dekoration, bestimmt
sind.

2. Erzeugnisse, die die Anforderungen von Absatz 1 nicht erfllen, diirfen nicht in Verkehr gebracht werden.

3. Diirfen nicht in Verkehr gebracht werden, wenn sie einen Farbstoff - auBer aus steuerlichen Griinden - und/oder ein Parfliim enthalten,
sofern

- sie als fiir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmter Brennstoff in dekorativen Ollampen verwendet werden kénnen und

- ihre Aspiration als geféhrlich eingestutft ist und sie mit R65 oder H304 gekennzeichnet sind.

4. Fur die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte dekorative Ollampen dirfen nicht in Verkehr gebracht werden, es sei denn, sie
erfiillen die vom Europdischen Komitee flr Normung (CEN) verabschiedete européische Norm fiir dekorative Ollampen (EN 14059).

5. Unbeschadet der Durchflinrung anderer Gemeinschaftsbestimmungen Uber die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung geféhrli-
cher Stoffe und Gemische stellen die Lieferanten vor dem Inverkehrbringen sicher, dass folgende Anforderungen erfilllt sind:

a) Mit R65 oder H304 gekennzeichnete und fir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte Lampendle tragen gut sichtbar, leser-
lich und unverwischbar folgende Aufschriften: ,Mit dieser Flissigkeit geflillte Lampen sind fur Kinder unzugéanglich aufzubewahren® so-
wie ab dem 1. Dezember 2010 ,Bereits ein kleiner Schluck Lampendl - oder auch nur das Saugen an einem Lampendocht - kann zu ei-
ner lebensbedrohlichen Schadigung der Lunge flhren®. R

b) Mit R65 oder H304 gekennzeichnete und fir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte flissige Grillanziinder tragen ab dem
1. Dezember 2010 leserlich und unverwischbar folgende Aufschrift: ,Bereits ein kleiner Schluck Grillanzlinder kann zu einer lebensbe-
drohlichen Schéadigung der Lunge flhren*. B

c) Mit R65 oder H304 gekennzeichnete und fiir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte Lampendle und Grillanziinder werden
ab dem 1. Dezember 2010 in schwarzen undurchsichtigen Behéltern mit héchstens 1 Liter Fullmenge abgepackt.

6. Bis spétestens 1. Juni 2014 ersucht die Kommission die Européische Chemikalienagentur, ein Dossier geman Artikel 69 dieser Ver-
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Legende
ordnung auszuarbeiten, damit gegebenenfalls ein Verbot von mit R65 oder H304 gekennzeichneten und fiir die Abgabe an die breite Of-
fentlichkeit bestimmten fllissigen Grillanzlindern und Brennstoffen flir dekorative Lampen erlassen wird.
7. Nattrliche oder juristische Personen, die mit R65 oder H304 gekennzeichnete Lampendle und fliissige Grillanzlinder erstmals in Ver-
kehr bringen, Gbermitteln bis 1. Dezember 2011 sowie danach jéhrlich der zustédndigen Behdrde des betreffenden Mitgliedstaats Daten
Uber Alternativen zu mit R65 oder H304 gekennzeichneten Lampendlen und fliissigen Grillanziindern. Die Mitgliedstaaten machen diese
Daten der Kommission zuganglich.

R40 1. Dirfen weder als Stoff noch als Gemisch in Aerosolpackungen verwendet werden, die dazu bestimmt sind, fir Unterhaltungs- und
Dekorationszwecke an die breite Offentlichkeit abgegeben zu werden, wie z. B. flr
- Dekorationen mit metallischen Glanzeffekten, insbesondere fiir Festlichkeiten,
- kiinstlichen Schnee und Reif,
- unansténdige Gerdusche,
- Luftschlangen,
- Scherzexkremente,
- Hornténe flr Vergniigungen,
- Schdume und Flocken zu Dekorationszwecken,
- kiinstliche Spinnweben,
- Stinkbomben.
2. Unbeschadet der Anwendung sonstiger gemeinschaftlicher Vorschriften auf dem Gebiet der Einstufung, Verpackung und Etikettie-
rung von Stoffen muss der Lieferant vor dem Inverkehrbringen gewahrleisten, dass die Verpackung der oben genannten Aerosolpackun-
gen gut sichtbar, leserlich und unverwischbar mit folgender Aufschrift versehen ist:
»Nur fir gewerbliche Anwender*”.
3. Abweichend davon gelten die Absétze 1 und 2 nicht fir die in Artikel 8 Absatz 1 a der Richtlinie 75/324/EWG des Rates (2) genann-
ten Aerosolpackungen.
4. Die in Absatz 1 und 2 genannten Aerosolpackungen dirfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie den dort aufgeflihrten Anforde-
rungen entsprechen.

R55 1. Darf nach dem 27. Juni 2010 nicht zur Abgabe an die breite Offentlichkeit in Spritzfarben oder Reinigungssprays in Aerosolpackun-
gen in einer Konzentration von > 3 Gew.-% erstmalig in Verkehr gebracht werden.
2. Nach dem 27. Dezember 2010 dirfen DEGBE-haltige Spritzfarben und Reinigungssprays in Aerosolpackungen, die den Anforderun-
gen unter Absatz 1 nicht entsprechen, nicht mehr zur Abgabe an die breite Offentlichkeit in Verkehr gebracht werden.
3. Unbeschadet anderer gemeinschaftlicher Rechtsvorschriften tiber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und
Gemischen muss der Lieferant vor dem Inverkehrbringen gewahrleisten, dass zur Abgabe an die breite Offentlichkeit in Verkehr ge-
brachte DEGBE-haltige Farben, die nicht zum Verspritzen bestimmt sind, in einer Konzentration von 3 Gew.-% oder mehr ab dem 27.
Dezember 2010 gut sichtbar, leserlich und unverwischbar mit folgender Aufschrift versehen sind:
,Darf nicht in Farbspritzausriistung verwendet werden*.

R69 Darf nach dem 9. Mai 2019 nicht in Scheibenwaschfliissigkeiten oder Scheibenfrostschutzmitteln in einer Konzentration von 0,6 Gew.-%
oder mehr fiir die allgemeine Offentlichkeit in den Verkehr gebracht werden.

Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste
kein Bestandteil ist gelistet

Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG)

VOC-Gehalt 7,816 %

Richtlinie Giber Industrieemissionen (VOCs, 2010/75/EU)

VOC-Gehalt 0,1528 %

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrinkung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro-
und Elektronikgeraten (RoHS) - Anhang Il

kein Bestandteil ist gelistet
Verordnung 166/2006/EG liber die Schaffung eines Europaischen Schadstofffreisetzungs- und -
verbringungsregisters (PRTR)

kein Bestandteil ist gelistet
Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fiir MaBnahmen der Gemeinschaft im
Bereich der Wasserpolitik (WRR)

kein Bestandteil ist gelistet
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Verordnung 648/2004/EG iiber Detergenzien

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe

Bestandteile Gew.-% Gehalt (oder Bereich)

kationische Tenside unter 5 %
amphotere Tenside
nichtionische Tenside

Duftstoffe (CINNAMAL)

Nationale Vorschriften (Deutschland)
Verordnung iiber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV)

Wassergefahrdungsklasse (WGK) 2 deutlich wassergeféhrdend
Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)

Nummer Stoffgruppe Klasse Konz. Massenstrom Massenkon- Hinweis
zentration
525 organische Stoffe 5-<10 0,5 K9/, 50 M9/ 3)
Gew.-%
Hinweis
3) der Massenstrom 0,50 kg/h oder die Massenkonzentration 50 mg/m? darf, jeweils angegeben als Gesamtkohlenstoff, insgesamt nicht Giber-

schritten werden (ausgenommen staubférmige organische Stoffe)

Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behéltern (TRGS 510) (Deutschland)
Lagerklasse (LGK) 10 (brennbare Fliissigkeiten)
Nationale Verzeichnisse

Land Verzeichnis Status
EU REACH Reg. nicht alle Bestandteile sind gelistet
CA DSL alle Bestanditeile sind gelistet
us TSCA alle Bestandteile sind gelistet
Legende
DSL Domestic Substances List (DSL)
REACH Reg. REACH registrierte Stoffe
TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fiir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vorgenommene Anderungen (iiberarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)

Abschnitt Ehemaliger Eintrag (Text/Wert) Aktueller Eintrag (Text/Wert) Sicher-
heitsre-
levant
21 Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 ja
(CLP):

Anderung in der Auflistung (Tabelle)
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Abschnitt Ehemaliger Eintrag (Text/Wert) Aktueller Eintrag (Text/Wert) Sicher-
heitsre-
levant
21 Die wichtigsten schadlichen physikalisch-chemi- ja
schen Wirkungen, Wirkungen auf die menschliche
Gesundheit und die Umwelt:
Ein Verschitten und Léschwasser kann zu einer
Umweltverschmutzung der Gewasser fiihren.
2.2 B - Gefahrenhinweise: ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
22 B - Sicherheitshinweise: ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
3.2 Geféhrliche Bestandteile gem. GHS: ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
4.1 Nach Beriihrung mit den Augen: Nach Beriihrung mit den Augen: ja
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglich- Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglich-
keit entfernen. Weiter ausspulen. Augenlider geoff- keit entfernen. Weiter aussplen.
net halten und mindestens 10 Minuten lang reich-
lich mit sauberem, flieBendem Wasser spiilen.
4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Sympto- ja
me und Wirkungen:
Bisher sind keine Symptome und Wirkungen be-
kannt.
4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbe- ja
handlung:
keine
6.2 UmweltschutzmaBnahmen: UmweltschutzmaBnahmen: ja
Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberfl&- Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberfla-
chen- und Grundwasser verhindern. Verunreinigtes | chen- und Grundwasser verhindern. Verunreinigtes
Waschwasser zuriickhalten und entsorgen. Waschwasser zuriickhalten und entsorgen. Falls
der Stoff in offenes Gewésser oder Kanalisation ge-
langt, zusténdige Behodrde benachrichtigen.
7.2 - Geeignete Verpackung: ja
Es diirfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. ge-
maB ADR) verwendet werden.
8.1 Grenzwerte flr die berufsbedingte Exposition (Ar- ja
B beitsplatzgrenzwerte):
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
8.1 _ Biologische Grenzwerte: ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
8.1 Relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung: ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
8.1 Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung: ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
8.2 Atemschutz: ja
Bei unzureichender Belliftung Atemschutz tragen.
9.1 Siedebeginn und Siedebereich: Siedebeginn und Siedebereich: ja
100 °C 90 °C
9.1 Flammpunkt: Flammpunki: ja
62 °C 61 °C bei 101,3 kPa
11.1 Schatzwert akuter Toxizitat (ATE) von Bestandtei- ja
. len der Mischung:
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
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Abschnitt Ehemaliger Eintrag (Text/Wert) Aktueller Eintrag (Text/Wert) Sicher-
heitsre-
levant
121 Toxizitat: Toxizitat: ja
GeméaB 1272/2008/EG: Ist nicht als gewasserge- GeméaB 1272/2008/EG: Schadlich fir Wasserorga-
fahrdend einzustufen. nismen, mit langfristiger Wirkung.
Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit wasser- | Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit wasser-
gefahrdenden Stoffen (AwSV): WGK 2, deutlich geféhrdenden Stoffen (AwSV): WGK 2, deutlich
wassergefahrdend (Deutschland) wassergefahrdend (Deutschland)
121 (Chronische) aquatische Toxizitat von Bestandtei- ja
B len der Mischung:
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit: Persistenz und Abbaubarkeit ja
Es sind keine Daten verfligbar.
12.2 Abbaubarkeit von Bestandteilen der Mischung: ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
12.3 Bioakkumulationspotenzial von Bestandteilen der ja
B Mischung:
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
13.1 Abfallbehandlung von Behaltern/Verpackungen: Abfallbehandlung von Behaltern/Verpackungen: ja
Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen einer Es handelt sich um einen geféhrlichen Abfall; es dr-
Verwertung zugefiihrt werden. Kontaminierte Ver- fen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemafi
packungen sind wie der Stoff zu behandeln. ADR) verwendet werden. Vollstidndig entleerte Ver-
packungen koénnen einer Verwertung zugefuhrt wer-
den. Kontaminierte Verpackungen sind wie der
Stoff zu behandeln.
14.1 UN-Nummer: UN-Nummer: ja
unterliegt nicht den Transportvorschriften 3082
14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung: Ordnungsgemé&Be UN-Versandbezeichnung: ja
nicht relevant UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG,
N.A.G.
14.3 Transportgefahrenklassen: Transportgefahrenklassen ja
keine
14.3 Klasse: ja
9 (umweltgefédhrdend)
14.4 Verpackungsgruppe: Verpackungsgruppe: ja
nicht relevant Il (Stoff mit geringer Gefahr)
145 Umweltgefahren: Umweltgefahren: ja
nicht umweltgefdhrdend geman den Gefahrgutvor- gewassergefahrdend
schriften
14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen flr den Verwen- Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwen- ja
der: der:
Es liegen keine zuséatzlichen Angaben vor. Die Vorschriften fur gefahrliche Giter (ADR) sind
auch innerhalb des Betriebsgelandes zu beachten.
14.7 Beférderung gefahrlicher Gter auf StraBe, Schiene | Beférderung gefahrlicher Giiter auf StraBe, Schiene ja
oder Binnenwasserstraen (ADR/RID/ADN): oder Binnenwasserstrafen (ADR/RID/ADN)
Unterliegt nicht den Vorschriften des ADR, RID und
ADN.
147 UN-Nummer: ja
3082
14.7 Offizielle Benennung fiir die Beférderung: ja
UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG,
N.A.G.
14.7 Klasse: ja
9
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Abschnitt Ehemaliger Eintrag (Text/Wert) Aktueller Eintrag (Text/Wert) Sicher-
heitsre-
levant
14.7 Klassifizierungscode: ja
M6
14.7 Verpackungsgruppe: ja
1
14.7 Gefahrzettel: ja
9, Fisch und Baum
14.7 B Gefahrzettel: ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
14.7 Umweltgefahren: ja
ja (gewassergefahrdend)
14.7 Sondervorschriften (SV): ja
274, 335, 375, 601
14.7 Freigestellte Mengen (EQ): ja
E1
14.7 Begrenzte Mengen (LQ): ja
5L
14.7 Beférderungskategorie (BK): ja
3
14.7 Tunnelbeschrankungscode (TBC): ja
14.7 Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr: ja
90
14.7 Internationaler Code fiir die Beférderung geféhrli- Internationaler Code fiir die Beférderung gefahrli- ja
cher Guter mit Seeschiffen (IMDG): cher Guter mit Seeschiffen (IMDG)
Unterliegt nicht den Vorschriften des IMDG.
14.7 UN-Nummer: ja
3082
14.7 Offizielle Benennung fiir die Beférderung: ja
UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG,
N.A.G.
14.7 Klasse: ja
9
14.7 Meeresschadstoff (Marine Pollutant): ja
ja (gewassergefahrdend)
14.7 Verpackungsgruppe: ja
1]
14.7 Gefahrzettel: ja
9, Fisch und Baum
14.7 B Gefahrzettel: ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
14.7 Sondervorschriften (SV): ja
274, 335, 969
14.7 Freigestellte Mengen (EQ): ja
E1
14.7 Begrenzte Mengen (LQ): ja
5L
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Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Surf City Pro Line All Purpose Cleaner
Concentrate

Nummer der Fassung: GHS 2.0
Ersetzt Fassung vom: 24.05.2018 (GHS 1)

Uberarbeitet am: 26.09.2019

Abschnitt Ehemaliger Eintrag (Text/Wert) Aktueller Eintrag (Text/Wert) Sicher-
heitsre-
levant
14.7 EmS: ja
F-A, S-F
14.7 Staukategorie (stowage category): ja
A
14.7 Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IA- Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IA- ja
TA/DGR): TA/DGR)
Unterliegt nicht den Vorschriften der ICAO-IATA.
14.7 UN-Nummer: ja
3082
14.7 Offizielle Benennung fiir die Beférderung: ja
Umweltgefahrdender Stoff, flissig, n.a.g.
14.7 Klasse: ja
9
14.7 Umweltgefahren: ja
ja (gewassergefahrdend)
14.7 Verpackungsgruppe: ja
1
14.7 Gefahrzettel: ja
9, Fisch und Baum
14.7 B Gefahrzettel: ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
14.7 Sondervorschriften (SV): ja
A97, A158, A197
14.7 Freigestellte Mengen (EQ): ja
E1
14.7 Begrenzte Mengen (LQ): ja
30 kg
15.1 Stoffe mit Beschrdnkungen (REACH, Anhang XVII): ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
15.1 VOC-Gehalt: VOC-Gehalt: ja
12,17 % 7,816 %
15.1 VOC-Gehalt: VOC-Gehalt: ja
7,49 % 0,1528 %
15.1 Verordnung 648/2004/EG Uber Detergenzien ja
15.1 _Kennzeichnung der Inhaltsstoffe: ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
15.1 Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft ja
. (Deutschland):
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
15.1 Nationale Verzeichnisse ja
15.1 _Nationale Verzeichnisse: ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
16 _ Abkirzungen und Akronyme: ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
16 Liste der einschlédgigen Satze (Code und Wortlaut ja
‘wie in Kapitel 2 und 3 angegeben):
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
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Nummer der Fassung: GHS 2.0

Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Surf City Pro Line All Purpose Cleaner
Concentrate

Uberarbeitet am: 26.09.2019

Ersetzt Fassung vom: 24.05.2018 (GHS 1)

Abkiirzungen und Akronyme

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
2006/15/EG Richtlinie der Kommission zur Festlegung einer zweiten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchfiihrung
der Richtlinie 98/24/EG des Rates und zur Anderung der Richtlinien 91/322/EWG und 2000/39/EG
Acute Tox. Akute Toxizitat
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (Européisches Ubereinkommen Uber die internationale Beforderung gefahrlicher Giter auf Binnenwas-
serstraBen)
ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Européisches Uber-
einkommen Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Guter auf der StraBe)
AGW Arbeitsplatzgrenzwert
Aquatic Acute Gewassergefdhrdend (akute aquatische Toxizitat)
Aquatic Chronic Gewassergefahrdend (chronische aquatische Toxizitat)
ATE Acute Toxicity Estimate (Schatzwert akuter Toxizitat)
BCF Bioconcentration factor (Biokonzentrationsfaktor)
BSB Biochemischer Sauerstoffbedarf
CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem Schliissel, der
CAS Registry Number)
CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling
and Packaging) von Stoffen und Gemischen
CSB Chemischer Sauerstoffbedarf
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft MAK-und BAT-Werte-Liste, Senatskommission zur Priifung gesundheits-
schédlicher Arbeitsstoffe, Wiley-VCH, Weinheim
DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk fiir den Transport geféhrlicher Giiter, siehe IA-
TA/DGR
DNEL Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintréchtigung)
EC50 Effective Concentration 50 % (Wirksame Konzentration 50 %). Die EC50 entspricht der Konzentration eines ge-
priiften Stoffes, die eine Wirkung (z.B. auf das Wachstum) in einem gegebenen Zeitraum um 50 % &ndert
EG-Nr. Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle fir die siebenstellige EC-Num-
mer als Kennzahl fir Stoffe in der EU (Europaische Union)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (européisches Verzeichnis der auf dem Markt
vorhandenen chemischen Stoffe)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europaische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe)
EmS Emergency Schedule (Notfall Zeitplan)
Eye Dam. Schwer augenschadigend
Eye Irrit. Augenreizend
Flam. Lig. Entziindbare Fliussigkeit
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes System zur Ein-
stufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt haben
IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fiir den Transport gefahrlicher Giter
im Luftverkehr)
ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)
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Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Surf City Pro Line All Purpose Cleaner

Concentrate
Nummer der Fassung: GHS 2.0 Uberarbeitet am: 26.09.2019
Ersetzt Fassung vom: 24.05.2018 (GHS 1)
Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code fiir die Beférderung geféhrlicher Giiter mit
Seeschiffen)
Index-Nr. Die Indexnummer ist der in Anhang VI Teil 3 der Verordrzjung (EG) Nr. 1272/2008 angegebene Identifizierungs-Co-
e
IOELV Arbeitsplatz-Richtgrenzwert
KZW Kurzzeitwert
LGK Lagerklasse gemaB3 TRGS 510, Deutschland
log KOW n-Octanol/Wasser
MARPOL Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meter?s)verschmutzung durch Schiffe (Abk. von "Marine Pollu-
ant”
Mow Momentanwert
NLP No-Longer Polymer (nicht-langer-Polymer)
PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch
PNEC Predicted No-Effect Concentration (abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration)
ppm Parts per million (Teile pro Million)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung und
Beschrénkung chemischer Stoffe)
RID Reglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung fir die inter-
nationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giiter)
Skin Corr. Hautétzend
Skin Irrit. Hautreizend
SMwW Schichtmittelwert
STOT RE Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition)
STOT SE Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)
SVHC Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)
TRGS Technische Regeln fir GefahrStoffe (Deutschland)
TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)
TRGS 903 Biologische Grenzwerte (TRGS 903)
VOC Volatile Organic Compounds (fliichtige organische Verbindungen)
vPvB

Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

Wichtige Literatur und Datenquellen

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging)
von Stoffen und Gemischen. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), gedndert mit 2015/830/EU.

Beforderung geféahrlicher Glter auf StraBe, Schiene oder BinnenwasserstraBen (ADR/RID/ADN). Internationaler Code fiir die

Befdrderung gefahrlicher Glter mit Seeschiffen (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Re-
gelwerk fliir den Transport geféhrlicher Glter im Luftverkehr).

Einstufungsverfahren

Physikalische und chemische Eigenschaften: Die Einstufung beruht auf der Grundlage von Priifergebnissen des Gemisches.
Gesundheitsgefahren, Umweltgefahren: Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen

(Additivitatsformel).
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Liste der einschlagigen Satze (Code und Wortlaut wie in Kapitel 2 und 3 angegeben)

Code Text

H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H301 Giftig bei Verschlucken.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H311 Giftig bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschéaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H331 Giftig bei Einatmen.

H332 Gesundheitsschédlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H370 Schédigt die Organe.

H373 Kann die Organe schéadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 Schédlich flir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwértigen Kenntnisstand. Dieses SDB wurde ausschlieBlich fir die-
ses Produkt zusammengestellt und ist ausschlieBlich fiir dieses vorgesehen.
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